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PORTÕES EM TUBOS DE FERRO

GALVANIZADO (Ø=2") E CHAPA DE

FERRO (10 USG) EM FOLHAS ARTICULADAS

GRADES DE FERRO GALVANIZADO

1/2" C/ TELA 50x50 mm (h=2,10 m)

GRADE DE FERRO GALVANIZADO

1/2" COM TELA 10 x 10 mm

ELEMENTOS VAZADOS

DE CONCRETO  TIPO

VENEZIANAS (.33x.13x.10)

GRADE DE FERRO

GALVANIZADO 1/2"

C/ TELA 10 x 10 mm
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PROJEÇÃO DOS ELEMENTOS

VAZADOS DE CONCRETO TIPO

VENEZIANAS (.33 x .13 x .10)
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VAZADOS DE CONCRETO

TIPO VENEZIANAS (.33 x .13 x .10)
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ELEMENTOS VAZADOS

DE CONCRETO  TIPO

VENEZIANAS (.33x.13x.10)

GRADE DE FERRO

GALVANIZADO 1/2"

C/ TELA 10 x 10 mm

PORTÃO EM TUBOS DE FERRO

GALVANIZADO (Ø=2") E CHAPA

DE FERRO (10 USG)

0.00

DISJUNTOR TRANFORMADOR 01

500 kVA

TRANFORMADOR 02

500 kVA

CANALETA NO PISO (DIM. 40x30cm)

.60

.
5

0
.
3

0
2

.
2

0
.
6

0

1
.
2

0
.
3

0

.601.20

.50

1
.
4

0

3
.
0

0

CANALETA NO PISO (DIM: 40 x 30 cm)

6
.
3

0

2
.
0

0

1
.
5

0

1.50

1.50

NÍVEL DE

REFERÊNCIA

1
0

.
2

0

9
.
8

0
.
4

0

.40 18.80 .40

19.60

4
.
6

5
.
4

0

5
.
0

5

3
.
0

5

2
.
0

0

3.97 .47 5.28

3.97 x .50 / 2.10 4.62 x .50 / 2.10

.18 4.62 .20

.1510.35

MURO DE CONTENÇÃO EM

PEDRAS MARRUADAS

GERADOR 700 kVA

.35
15.10.35

15.80

.
1

0
2

.
1

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
1

.
1

5

2
.
1

0
.
6

0
.
7

5

2
.
7

0

3
.
4

5
.
1

5

1
.
0

0
1

.
1

0

ELEMENTOS VAZADOS DE

CONCRETO TIPO VENEZIANAS

(.33 x .13 x .10)

GRADE DE FERRO GALVANIZADO

1/2" COM TELA 10 x 10 mm

GRADE DE FERRO GALVANIZADO

1/2" COM TELA 50 x 50 mm

PORTÃO EM TUBOS DE FERRO

GALVANIZADO (Ø=2")

E CHAPA DE FERRO (10 USG)

ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO

TIPO VENEZIANAS (.33 x .13 x .10)

GRADE DE FERRO GALVANIZADO

1/2" COM TELA 10 x 10 mm

CHAPIM DE CONCRETO

(VER DETALHE 01)

CALHA IMPERMEABILIZADA COM MANTA

ASFÁLTICA E PROTEÇÃO MECÂNICA

CHAPIM DE CONCRETO

(VER DETALHE 01)

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS

DE FIBROCIMENTO (6 mm)

RUFO DE CONCRETO

MADEIRAMENTO EM

MAÇARANDUBA
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CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

C/ ACABAMENTO APARENTE

.
0

5

ALVENARIA

.15 .04

.23

COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6 mm (i = 10%)

CALHA IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA E PROTEÇÃO MECÂNICA

SILHUETA FRECHAL 2" x 3"

SILHUETA TERÇA 3" x 4"

SILHUETA TERÇA 3" x 4"

SILHUETA TERÇA 3" x 4"

CHAPIM DE CONCRETO

(VER DETALHE 05)
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SETOR DE AULAS I

PAVILHÃO ADMINISTRATIVO CCSA

ESTACIONAMENTO SETOR I

SUBESTAÇÃO CCSA

CHAPIM DE CONCRETO

(VER DETALHE 05)

PORTÃO EM TUBOS DE

FERRO GALVANIZADO

(Ø=2") E CHAPA DE

FERRO (10 USG)

GRADE DE FERRO

GALVANIZADO 1/2"

C/ TELA 10 x 10 mm

CHAPIM DE CONCRETO

(VER DETALHE 05)

PORTÃO EM TUBOS DE

FERRO GALVANIZADO

(Ø=2") E CHAPA DE

 FERRO (10 USG)

GRADE DE FERRO

GALVANIZADO  1/2"

COM TELA 10 x 10 mm

FACHADA PINTADA C/

TEXTURA ACRÍLICA DE ROLO

FACHADA PINTADA C/

TEXTURA ACRÍLICA DE ROLO

CHAPIM DE CONCRETO

(VER DETALHE 05)

GRADE DE FERRO

GALVANIZADO 1/2"

C/ TELA 10 x 10 mm

FACHADA PINTADA C/

TEXTURA ACRÍLICA

DE ROLO

GRADES DE FERRO

GALVANIZADO 1/2"

C/ TELA 10 x 10 mm

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1/50

CARIMBOS:

AUTOR: RESPONSÁVEL PELA OBRASILENO CIRNE TRINDADE GUSTAVO F. R. COELHO
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CCSA - SETOR DE AULAS I

SUBESTAÇÃO ELÉTRICA - PLANTAS, CORTE, FACHADAS E DETALHE
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CCSA - SUBESTAÇÃO E SALA DE GRUPO GERADOR

ARQUITETURA - PROJETO EXECUTIVO

CORTE AA
ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50

DETALHE - 01
ESCALA 1/5

IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1/100

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1/500

ARQUITETO - CAU A25329-9

CAU Nº

A24329-9

FACHADA POSTERIOR
ESCALA 1/50

FACHADA FRONTAL
ESCALA 1/50


