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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS E MATERIAIS

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - DISPOSICOES GERAIS

1.1.1 - As presentes especificacdes, juntamente com o projeto arquitetdnico e
respectivos detalhes, projetos especializados e instrugbes da licitacdo ficarao
fazendo parte integrante do contrato.

1.1.2 - Ficam fazendo parte destas especificacdes no que forem aplicaveis:
a) As normas brasileiras da ABNT;
b) O cddigo de Obras e Regulamentos da Prefeitura Municipal de Natal; e

c) Regulamentos, especificacbes, Recomendacbes da Companhia de Servigos
Elétricos do Rio Grande do Norte - COSERN, da Companhia de Aguas e Esgotos do
Rio Grande do Norte — CAERN, da ANATEL e das Companhias Concessionarias de
Telefonia no Rio Grande do Norte.

d) Estas especificagcbes deverdo ser seguidas, observando sempre o0s itens
descriminados na planilha orcamentaria.

1.1.3 - O emprego de méao-de-obra deve ficar a cargo de profissionais de
reconhecida qualificacdo por parte da CONTRATADA, o que devera ficar
comprovado nos acabamentos esmerados dos servicos, realizados de acordo com
as presentes especificacoes.

1.1.4 - Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos, de primeira
qualidade e satisfardo as condi¢cdes estabelecidas nos projetos e especificacdes
correspondentes.

1.1.5 - A CONTRATADA obrigar-se-a a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na
execucdo dos servicos, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
das possiveis demolicbes e reconstrucdes, bem como a reposicdo dos materiais
idénticos aos anteriormente danificados ou inutilizados, ainda que verificados apos a
sua aceitacdo pela FISCALIZACAO e mesmo até o término do prazo do contrato,
como também sera responsavel pelos danos causados a Universidade e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao.

1.1.6 - A CONTRATADA manterd& no escritério da obra, a disposicdo da
FISCALIZACAO e sob sua responsabilidade, um livro de ocorréncias, onde seréo
lancados pelo Engenheiro Responsavel da parte da CONTRATADA e pela
FISCALIZACAO, os elementos que caracterizarem o andamento da obra, com
pedidos de vistorias, notificagdes, impugnacdes, autorizacdes, etc., em duas vias,
ficando apenas uma apensa ao livro e outra constituindo relatério mensal a ser
enviado a Superintendéncia de Infraestrutura - SIN/UFRN.



1.1.7 - No caso de divergéncias entre elementos do projeto sera adotado o critério
de prevalecimento da maior escala (detalhes) sobre a de menor e, em casos
omissos ou duvidosos, fazer consulta ao autor do projeto.

1.1.8 - A CONTRATADA deverd manter a obra em permanente estado de limpeza,
higiene e conservacdo, com o acondicionamento do material resultante das
demolicdes e limpezas em cagambas estacionérias até a retirada da mesma. Néo é
permitido o entulhamento de restos de constru¢cdo em outros locais do canteiro. As
cacambas cheias deverdo ser retiradas e substituidas no prazo maximo de 2 (duas)
horas.

1.1.9 - A CONTRATADA se obriga a obter, as suas custas, todas as licencas
necesséarias, pagando as taxas e emolumentos previstos por lei, sendo de sua
responsabilidade, a reproducdo de todos os elementos graficos dos projetos para a
aprovacao junto aos 6rgdos competentes.

1.1.10 - A CONTRATADA se obriga a execugdo de um barracdo, para guarda de
material, equipamentos e escritério para a FISCALIZACAO, correndo por sua conta
todas as despesas oriundas, inclusive com o cumprimento do item 18.4 da NR-
18/MT.

1.1.11 — A obra sera isolada através de uma cerca em todo 0 seu entorno
constituida de tela em arame galvanizado, fixada em estacas de concreto armado,
com altura de 2,00m. O material da referida cerca sera entregue a UFRN, apos a
concluséo da obra.

1.1.12 - A CONTRATADA sera responsavel durante toda a vigéncia do seu contrato
com a UFRN, pelos materiais e equipamentos existentes na obra, devendo para
tanto manter um sistema de vigilancia nas 24 (vinte e quatro) horas do dia.

1.1.13 - Todas as operac¢Oes de topografia e locacdo da obra ficaréo a cargo e sob a
responsabilidade da CONTRATADA, que se utilizara dos elementos de implantacéo
de locacgéo constantes do projeto.

1.1.14 - Os pontos construtivos definidos no projeto serdo locados com
equipamentos topograficos, sempre dentro dos limites de tolerancia e precisao
especificados.

1.1.15 - Em qualquer tempo podera, o CONTRATANTE, solicitar a presenca do
topdégrafo para conferéncia de medidas, para se tirar davidas surgidas na execucao
dos servicos.

1.1.16 — A CONTRATADA devera providenciar o desmatamento e limpeza do
terreno, inclusive com a retirada de raizes.

1.1.17 — E de responsabilidade da CONTRATADA a obediéncia as normas
regulamentadoras de seguranca do trabalho.

1.1.18 — Os materiais provenientes das retiradas, como esquadrias, ferragens,
postes, etc.,, deverao ser entregues no almoxarifado central da
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN.



2.0 - MOVIMENTOS DE TERRA
2.1 - ESCAVACOES

2.1.1 - As valas e cavas para as fundacdes serdo executadas de acordo com as
indicacdes constantes no projeto de fundacbes, demais projetos da obra e com a
natureza do terreno, bem como obedecer&o todas as prescricbes da NBR - 6122
(NB - 51) concernentes.

2.1.2 — Nos servicos de cortes do terreno em profundidades acima de 1,70 m,
deverdo ser executados os escoramentos de contengdo necessarios a seguranga
dos operérios e estabilidade dos solos vizinhos, em conformidade com as normas de
seguranca do trabalho vigentes.

2.2 - ATERRO E REATERRO

2.2.1 - Os servicos de aterro e reaterro que forem necessarios serdo executados
com material arenoso, limpo, em camadas de 20 (vinte) cm de altura maxima, bem
molhadas e energicamente apiloadas para melhor compactacdo, evitando assim,
ulteriores fendas, trincas e desniveis por recalgues das camadas aterradas.

2.2.2 - Os empréstimos de material necessarios a complementacéo de aterros serao
de responsabilidade da CONTRATADA, constituindo-se de material arenoso e limpo.

3.0 - FUNDACOES E SUPERESTRUTURA
3.1 - FUNDACOES

3.1.1 - A execucdo das fundacbes obedecera rigorosamente ao projeto, as
especificacdes e detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT que
regem o assunto.

3.1.2 - Os servicos s6 poderdo ser iniciados apds aprovacéo pela FISCALIZACAO,
da locacéo estabelecida de acordo com o projeto estrutural.

3.1.3 - Caberd a CONTRATADA a integral responsabilidade técnica e financeira por
qualquer deficiéncia das fundacoes.

3.1.4- Qualquer ocorréncia na obra, que comprovadamente impossibilite a execugéo
das fundag0es, devera ser imediatamente comunicado a FISCALIZACAO.

3.1.5 - Somente com a aprovacdo prévia, face a comprovada impossibilidade
executiva podera ser introduzida modifica¢cdes no Projeto de Fundagdes.

3.1.6 — A execugcao do concreto para os elementos estruturais das fundacoes,
obedecerédo rigorosamente as normas técnicas da ABNT que regem 0 assunto,
devendo o concreto apresentar resisténcia caracteristica, aos 28 (vinte e oito) dias,
superior ou igual a exigida no projeto.

3.1.7 - A execucdo das armaduras deverd obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural, no que se refere a posicgéo, bitola, dobramento e recobrimento.



3.1.8 - Quando da colocacao das armaduras, as formas deverdo ser limpas, com
aspirador de po, isentas de qualquer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de
comprometer a boa qualidade do servico.

3.1.9 - Antes do langcamento do concreto, as formas deverdo ser limpas, com
aspirador de p6 molhadas e estarem perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga
da nata de cimento.

3.1.10 - O preparo do concreto devera ser feito mecanicamente observando-se o
tempo minimo de 2 (dois) minutos para uma mistura, contados apos o langcamento
de todos 0s componentes na cagamba.

3.1.11 - Ficara sob a responsabilidade da CONTRATADA, a realiza¢do dos ensaios:

a - de abatimento do tronco de cone (slump) de acordo com a NBR. A fiscalizagao
deve utiliza-lo como instrumento de recebimento do concreto conforme as
especificacoes e tolerancias expressas na NBR que orienta o ensaio;

b - de resisténcia a compressao do concreto com a NBR 5739, devendo a Empresa
apresentar ao CONTRATANTE os certificados dos resultados dos ensaios.

c - de integridade fisica das estacas de fundacdo (ensaio PIT), realizado por
empresa devidamente qualificada.

3.1.12 - Fica sob responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do as built da
concretagem, conforme modelo da CONTRATANTE.

3.1.13 — Usar estabilizador de férmas paralelas quando utilizados varbes de
ancoragem, assim como para acabamento em concreto aparente. Encaixar nas
extremidades dos eletrodutos de PVC rigido de %”. Fazer acabamento dos furos de
chumbador no concreto com a utilizagéo de tampéao para furos de chumbador.

3.1.14 — O cobrimento do concreto de cintas e fundacdes se fara com distanciador
plastico, disponivel para vérias bitolas de aco e cobrimento. Fica vedado o uso de
distanciador (cocada) em argamassa de cimento e areia.

3.1.15 — Todas as pontas de armadura serdo protegidas com ponteira de protecdo
para bitolas de 12mm e 25mm. Para diametros entre 3.4mm e 10.0mm utilizar
ponteira tipo dedas.

3.1.16 — Nas tubulacbes de aguas, eletrodutos em lajes e cortinas a serem
concretadas serdo utilizados distanciadores plasticos.

3.1.17 - As cintas serdo impermeabilizadas com a aplicacdo de pintura asfaltica a
frio, em 02 (duas) demaos.

4.0 - ESTRUTURA

4.1 - A execucdo do concreto estrutural obedecera rigorosamente ao projeto,
especificacdes e detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT que
regem o assunto.

4.2 - Cabera a CONTRATADA a integral responsabilidade pela resisténcia e
estabilidade de qualquer parte estrutural.



4.3 - Nenhum conjunto de elementos estruturais - vergas, vigas, pilares, laje, etc. -
podera ser concretado sem primordial e minuciosa verificacdo, por parte da
FISCALIZACAO, na perfeita disposicdo, dimensdes, ligacbes e escoramentos das
formas e armaduras correspondentes, bem como sem prévio exame da correta
colocacao da canalizacédo hidraulica e outras que devem ficar embutidas na massa
de concreto.

4.4 - As passagens de canalizacdo, através de vigas ou outros elementos
estruturais, deverdo obedecer rigorosamente as determinacfes do projeto, nao
sendo permitida a mudanca da posicdo das mesmas, quando de todo inevitaveis,
tais mudancas exigirdo autorizacdo consignada em projeto.

4.5 - As férmas deverao ter as armacdes e 0S escoramentos necessarios para nao
sofrerem deslocamentos ou deformacdes, quando do langcamento do concreto,
fazendo com que, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em
projeto.

46 — Os escoramentos de formas de vigas e pilares, como também o0s
escoramentos de lajes, deverdo ser executados com escoramento metéalico, ndo
sendo permitido o uso de estroncas de madeira.

4.7 - A execucado das armaduras deverd obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural, no que se refere a posicao, bitola, dobramento e recobrimento.

4.8 - Quando da colocacédo das armaduras, as formas deverao ser limpas, isentas de
qualquer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade do
servico.

4.9 - Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser limpas, molhadas e
estarem perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento.

4.10 - O preparo do concreto devera ser feito mecanicamente observando-se o
tempo minimo de 2 (dois) minutos para uma mistura, contados apos o lancamento
de todos 0s componentes na cagamba.

4.11 - O concreto estrutural devera ter uma resisténcia caracteristica (Fck) aos 28
dias, nao inferior a exigida no projeto estrutural.

4.12 - A descarga da betoneira devera ocorrer diretamente sobre o meio de
transporte.

4.13 - O transporte de concreto até o local do langcamento deverad ser
cuidadosamente estudado para evitar a segregacéo e perda de material.

4.14 - O lancamento do concreto devera ser feito dentro dos 30 (trinta) minutos que
se seguirem a confeccéo da mistura, observando-se ainda:

4.14.1 - Nao sera admitido o uso de concreto remisturado;

4.14.2 - A concretagem devera obedecer ao plano de langamento com especiais
cuidados na localizacdo dos trechos de interrupgéo diaria; e



4.14.3 - A altura maxima de langcamento sera de 2 (dois) metros.
4.15 - O concreto sera convenientemente vibrado apds o lancamento.

4.16 - Cuidados especiais deverdo ser tomados durante a cura do concreto,
especialmente nos 7 (sete) primeiros dias, tais como:

4.16.1 - Vedar todo o acesso ou acumulo de material nas partes concretadas
durante 24 (vinte e quatro) horas apés sua concluséo; e

4.16.2 - Manter as superficies umidas por meio de sacaria, areia molhada ou de
lamina de agua.

4.17 - As formas s6 poderao ser retiradas observando-se os prazos minimos (NB-1):
4.17.1 - FACES |ALEIaIS......ccc ittt e e e e e 03 dias;

4.17.2 - Faces inferiores, deixando-se pontaletes convenientemente espacados..14
dias;

4.17.3 - Faces inferiores, sem pontaletes.............ooovvvvvveiiiiiiiiiiiiine e, 21 dias;

4.18 - A FISCALIZACAO podera autorizar a desforma antes dos prazos acima
previstos, quando permitido o uso de aceleradores de pega de concreto.

4.19 - Quando da retirada das formas deve-se, ainda, evitar choques mecanicos.

4.20 - A contratada deve dedicar especial atencdo para colocacdo dos tocos de
madeira previamente embutidos no concreto para fixagcao de esquadrias.

4.21 - Durante a concretagem serao rigorosamente observadas as instrugdes que a
FISCALIZACAO julgar oportuno dar.

4.22- Ficara sob a responsabilidade da CONTRATADA, a realizacdo dos ensaios:

a - de abatimento do tronco de cone (slump) de acordo com a NBR. A fiscalizagéo
deve utiliza-lo como instrumento de recebimento do concreto conforme as
especificacoes e tolerancias expressas na NBR que orienta o ensaio;

b - de resisténcia a compressao do concreto com a NBR 5739, devendo a Empresa
apresentar ao CONTRATANTE os certificados dos resultados dos ensaios.

4.23 - Fica sob-responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do as built da
concretagem, conforme modelo da CONTRATANTE.

4.24 - PRE-FABRICADO

4.24.1 — Serdo fornecidas e instaladas estruturas pré-fabricadas em concreto
armado, constituido de Vigas TIPO, Vigas de Cobertura, Vigas Calha e Laje com
sobrecarga de 300 kg/m?, inclusive fundacdes com estacas, com dimensdes
conforme especificacdo do fabricante, incluindo dimensionamento da estrutura e
anotacao de responsabilidade técnica, conforme projeto de Arquitetura, em anexo.



4.24.2 - LAJES PRE-MOLDADAS E/OU TRELICADAS

4.24.2.1- As lajes pré-moldadas e/ou trelicadas deverdo ser executadas de acordo
com as especificacbes do fabricante para sobrecargas de 300 kg/m2. A empresa
responsavel pela fabricacdo deverd apresentar a ART do CREA.

4.24.2.2 — O projeto de escoramento bem como as contra-flechas das lajes pré-
moldadas deveréo ser fornecidas pelo fabricante, a FISCALIZACAO.

5.0 — PAREDES E DIVISORIAS
5.1 - TIJOLOS CERAMICOS

5.1.1 - As alvenarias serdo executadas com tijolo ceramicos vazados, nas
dimensdes de 9 cm x 19 cm x 19 cm e assentadas com argamassa de cimento, cal
hidratada e areia média, no traco 1:2:8 e terdo espessura de 9 cm e/ou 19 cm.

5.1.2 - Deverédo ser obedecidas as dimensdes e os alinhamentos estabelecidos no
projeto, devendo, ainda, apresentarem-se rigorosamente em prumo e com fiadas
assentadas em nivel, além de possuirem juntas com espessura maxima de 12
(doze) mm, rebaixadas a ponta da colher para que o reboco venha aderir
fortemente.

5.1.3 - Os panos de paredes fechando a estrutura de concreto armado serao
interrompidos cerca de 15 cm abaixo dos elementos estruturais correspondentes, s
sendo completados 8 (oito) dias depois, 0 aperto entre as alvenarias e estruturas de
concreto armado devera ser executado com tijolos macicos inclinados (alvenaria
cunhada).

5.2 - TIIOLOS MACICOS

5.2.1 - Serdo das melhores marcas e procedéncias e com as dimensfdes necessarias
para obter as espessuras das paredes indicadas no projeto. Os tijolos deverao
apresentar faces planas, moldagem perfeita, arestas definidas, textura homogénea.
Deverao ser bem cozidos, sem serem vitrificados, leves, duros e sonoros.

5.2.2 - Os tijolos s6 deverdo ser empregados depois de bem molhados.
5.3 - BALDRAMES

5.3.1 - As alvenarias de embasamento (baldrames) em tijolos terdo 19 cm de largura
e serdo executadas com tijolos ceramicos vazados, nas dimensdes de 09cm x 19cm
X 19cm, e assentadas com argamassa de cimento e areia média, no traco 1:4. A
argamassa de assentamento das 3 (trés) ultimas camadas devera receber aditivo
impermeabilizante.

5.4 - ELEMENTOS VAZADOS
5.4.1 - Serao utilizados, nos locais e com modelo indicados no projeto de arquitetura,

elementos vazados em concreto, medindo 10 cm x 10 cm, assentados e rejuntados
com argamassa de cimento e areia média no trago 1:4.



5.5 — DIVISORIAS EM GRANITO

5.5.1 — Nos sanitarios serdo executadas divisorias, em granito cinza andorinha, com
3,0 cm de espessura, polido em ambas as faces, fixados nas paredes de alvenaria,
com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3.

5.6 — EM GESSO ACARTONADO

5.6.1 — Nos locais indicados no projeto de arquitetura, serdo executadas paredes
divisodrias tipo “dry-wall”, com 12,0 cm de espessura, compostas de chapas de gesso
acartonado de alta resisténcia com 12,5mm, em cada face, aparafusadas em
estrutura constituida por guias e montantes em perfis de aco galvanizado.

5.6.2 — Os perfis para guias e montantes serdo de 90 mm fabricados com chapas de
aco galvanizadas, com no minimo 5 mm de espessura, de acordo com as normas
NB 15.217, e serdo fixados nos pisos e tetos, no maximo a cada 600mm, com
parafuso e bucha ou pino de ago, conforme indicacdo do fabricante.

5.6.3 — Nos locais da instalacdo de equipamentos, serdo executados reforgos na
parede, de acordo com as instru¢des do fabricante.

5.6.4 — Com o objetivo de aumentar o isolamento acustico nas paredes das salas de
professores e espacos administrativos, serdo instaladas em toda a extensao das
mesmas, entre as placas de gesso, mantas de |a de vidro, com espessura de 50
mm.

5.6.5 — Os referidos servigos deverédo ser executados, rigorosamente segundo as
instrucdes do fabricante. Deverdo, apds a instalacdo, estar perfeitamente alinhadas
e aprumadas.

5.6.6 — ApGs o tratamento das juntas, das cabecas dos parafusos e dos cantos, com
massa especial indicada pelo fabricante, as superficies das paredes deverédo se
apresentar lisas, monoliticas, e prontas para receber lixamento e acabamento final.

6.0 —- COBERTURA
6.1 - MADEIRAMENTO

6.1.1 - A estrutura de madeira que ir4 sustentar o telhado ser& constituida de pecas
de macaranduba, alinhadas, sem falhas e fissuras, com dimensdes necessarias para
suportar os esfor¢os a que forem solicitadas e espagcadas de acordo com as normas
estabelecidas pelo fabricante da telha devendo ainda, ser sustentadas,
intermediariamente, no sentido do comprimento das pecas por apoios da mesma
madeira e mesma bitola.

6.2 - TELHAMENTO

6.2.1 — O telhado, conforme indicacdo do projeto de arquitetura serd executado em
telha ondulada de fibrocimento, isentas de amianto, com 8 (oito) mm de espessura,
devendo a sua montagem e fixacdo obedecerem rigorosamente as normas e
recomendacdes do fabricante.



6.2.2 - As fixacOes das telhas serdo executadas com parafusos de aco galvanizado
apropriados, e conjunto de vedacdo em borracha, sendo rejuntadas caso haja
necessidade, com massa de vedacao.

6.2.3 - Nao serdo aceitas as telhas que apresentarem grande diferenca de
tonalidade, furos, trincas, etc.

6.2.4 — As telhas deverao ser cortadas nas pontas de acordo com recomendacédo do
fabricante.

6.2.5 — Na aplicacéo das telhas sobre a estrutura de madeira, devera ser observada
a direcdo do vento, conforme recomendacdo do fabricante, como também o
alinhamento das telhas e parafusos.

6.3 - Serd utilizado rufo em concreto com fck=20Mpa, com 5 (cinco) cm de
espessura, 25 (vinte e cinco) cm de largura, conforme projeto de arquitetura, em
toda a extensao do encontro das telhas com as paredes laterais, impermeabilizados.

6.4 — As calhas para coleta de aguas pluviais previstas no projeto de arquitetura,
serdo executadas em concreto pré-fabricado, serdo impermeabilizadas com mantas
asfélticas de poliéster com 3 mm de espessura, conforme especificacdo do item
13.1.

5.0 - ESQUADRIAS
5.1 - DE MADEIRA

5.1.1 — As portas laminadas serdo constituidas de chapas duras em fibra de
madeira, revestida em ambas as faces com laminado melaminico, terdo estrutura em
madeira de lei, com caixilhos em aluminio anodizado na cor preto fosco, executadas
conforme os detalhes do projeto de arquitetura.

5.1.2 — As portas dos sanitarios P3 (Bloco de Aulas) terdo aplicadas na extremidade
inferior chapas em aluminio corrugado, em ambas as faces, com 40 cm de altura,
pictorama indicativo de acessibilidade e terdo barras de apoio para deficientes, com
40 mm de diametro e 40 cm de comprimento. Serdo executadas conforme os
detalhes do projeto de arquitetura.

5.1.3 — As portas receberdo fechadura de embutir com cilindro (tipo externa) a
excecao das portas dos sanitarios que serdo dotadas de fechaduras proprias para
banheiro, com macanetas tipo alavanca. As portas de 02 (duas) folhas receberdo 02
(dois) fechos de embutir em uma das folhas.

5.1.4 — Todas as portas serdao assentadas com 03 (trés) dobradicas de anel de 3” x
22", por folha.

5.1.5 — Todas as ferragens serao em latdo cromado (LC), inclusive os parafusos,
devendo, antes do assentamento, ser submetidas a aprovacao da FISCALIZACAO.

5.1.6 - O assentamento das esquadrias devera ser feito por profissionais
especializados, com toda perfeicdo, que deverdo apresentar apos sua colocacao,
prumadas e niveis corretos, bem como serdo entregues funcionando perfeitamente,
0 que sera testado pela FISCALIZACAO.



5.2- DE ALUMINIO E VIDRO

5.2.1- As esquadrias de aluminio serdo confeccionadas em aluminio anodizado, na
linha 25, para colocacao de vidros, inclusive acessorios.

5.2.2 - Todas as esquadrias de aluminio localizadas nas paredes externas levaréo
contramarcos.

5.2.3 - Os contramarcos deverao ser fixados, aprumados e nivelados para o perfeito
encaixe dos quadros das janelas.

5.2.4 - Todas as esquadrias receberdo fechos e acessoérios na cor a combinar, em
conformidade com o seu modelo e funcionamento.

5.2.5 — As janelas terdo vidros lisos transparentes de 4,0 mm, assentados com
“‘baguetes” de aluminio e borrachas de vedagéo.

5.2.6 — Os vidros das janelas e portas serdo dotados de peliculas na cor grafite.
5.3 - VIDROS

5.3.1 — Todos os vidros em portas e esquadrias de aluminio serdo lisos, do tipo
cristal transparentes, sem a presenca de bolhas, lentes, ondulagdes, ranhuras ou
defeitos, conforme especificagdo do projeto de arquitetura, com 4,0 mm de
espessura.

5.3.2 — Ser& aplicada pelicula de sombreamento, na cor grafite, nos vidros das
janelas, visores e bandeiras das portas.

5.3.3 — Para o assentamento das chapas de vidros serdo empregados baguetes em
aluminio anodizado e borrachas de vedacao.

5.3.4 — Antes da colocacao dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes deverao ser
bem limpos.

5.3.5 — As placas de vidros ndo deverdo apresentar defeitos (beiradas lascadas,
pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar folga
excessiva com relacdo ao requadro de encaixe.

6.0 — INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS
6.1 - INSTALACOES HIDRAULICAS

6.1.1 - ALIMENTADOR: Ser& usada a rede de distribuicdo interna de agua potavel
do préprio Campus de CaicO, com tubulacdo em PVC e diametro especificado no
referido projeto.

6.1.2 - TUBULACOES E CONEXOES: todo material usado no projeto hidraulico sera
em PVC soldavel. Todas as juntas entre tubos e conexdes serdo soldaveis com
adesivo plastico, obedecendo rigorosamente o procedimento recomendado pelo
fabricante, salvo as conex0es especiais previstas no projeto hidraulico. Seréo
usadas conexdes com reforco em bucha latdo nos locais especificados no projeto.
Em todas as conexdes roscaveis sera usada fita veda-rosca. No projeto estdo
indicados todos os didmetros usados nas instalagdes hidraulicas.



6.1.3 - PECAS E ACESSORIOS: todas as pecas deverao ter funcionamento perfeito,
estar colocadas rigorosamente conforme o projeto. As ferragens serdo todas em
latdo cromado, tipo anti-vandalismo e de fabricante conceituado. Os registros
utilizados, quando em locais visiveis, serdo dotados de canopla em latdo cromado.

6.1.4 — As instalacdes hidraulicas deverdo obedecer rigorosamente ao projeto
especifico e todos os seus detalhes.

6.2 - INSTALACOES SANITARIAS

6.2.1 - TRATAMENTO DE ESGOTO: toda parte do esgoto ira diretamente para um
poco de visita proximo ao prédio, de onde ird para a rede de esgoto do Campus.

6.2.3 — PECAS SANITARIAS: As pecas sanitarias serdo em louca branca de marca
conceituada no mercado.

6.2.4 — ACESSORIOS: Serdo fornecidos e instalados nos sanitarios, papeleiras
cromadas, saboneteiras em vidro para sab&o liquido com suporte em ago inoxidavel
e suportes para papel toalha (folha) em aco inoxidavel.

6.2.5 - TUBULACOES E CONEXOES: todo material usado no projeto sanitario seré
em PVC rigido para esgoto. Todas as juntas entre tubos e conexdes serdo feitas
rigorosamente como recomendam as normas. N&o serd permitido nenhum
vazamento ao longo de toda rede de esgoto. Todos os detalhes do projeto sanitario
deverédo ser observados e seguidos durante a execucao. Os diametros e os declives
das tubulacdes estao no referido projeto.

6.2.6 - CAIXAS DE INSPECAO: ao longo de toda rede de esgoto serdo usadas
caixas de inspecdo em alvenaria de tijolos comuns maci¢cos assentados com
argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:2:8, revestidas internamente com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4, com fundo em lastro de concreto com
0,10 cm de espessura e tampa removivel em concreto armado com espessura de 5
cm, alca retratil, conforme dimensdes previstas no projeto sanitario.

6.2.7 — DRENOS PARA SPLIT: nos locais indicados no projeto serdo executados
pontos de drenagem para Split, em tubo de PVC marrom, com diametro de 25 mm,
isolados termicamente e embutidos na parede.

6.3 — GRANITO

6.3.1 - BANCADAS

6.3.1.1 — Nos locais indicados no projeto serdo instaladas bancadas de granito cinza
andorinha com 2,0 cm de espessura, nas dimensfes previstas no projeto de
arquitetura, dotadas de cubas em louca branca nas dimensdes previstas no projeto,
valvula e sifao em latdo cromado, torneiras em aco inox, antivandalismo, de primeira
linha. Deverao ser instalados respaldos e frontispicio do mesmo granito. As referidas
bancadas deveréo ser executadas sobre estruturas previstas em projeto.

6.3.1.2 — Em outros locais as bancadas serdo em granito cinza andorinha, com 2 cm
de espessura, com dimensfes previstas no projeto de arquitetura, apoiadas em
maos francesas do mesmo material ou fixadas na parede.

6.3.2 — DIVISORIAS



6.3.2.1 — Nos sanitarios serdo instaladas divisérias em granito cinza andorinha,
polida em ambas as faces, com 3,0 cm de espessura, assentadas com argamassa
de cimento e areia no trago 1:4.

6.4 — BARRAS DE APOIO PARA DEFICIENTES

6.4.1 — Serédo instaladas, barras para apoio para deficientes fisicos, em aco inox
escovado com diametro de 40 mm e comprimento de 80cm, conforme modelo, nos
locais indicados no projeto de arquitetura.

7.0 - INSTALACOES ELETRICAS, DADOS, VOZ E SEGURANCA ELETRONICA
7.1 — ELETRICAS

7.1.1 - A instalacéo elétrica compreendendo forg¢a, luz e outras, devera satisfazer a
NB - 3 da ABNT, as prescricdes da Companhia de Energia local como também sera
executada rigorosamente de acordo com o projeto elétrico, planilha e respectivos
detalhes.

7.1.2 - ILUMINACAO:

7.1.2.1 — Serao utilizadas luminarias de sobrepor para 01 (uma) e/ou 02 (duas)
lampadas de 32 w, corpo em chapa de aco 1020 tratada pelo processo de
fosfatizacdo, difusor e aletas planas com recuperador em aluminio polido de alto
brilho, um reator duplo de alto fator de poténcia >95% (certificado), lampadas
fluorescentes 32 w, cor 590, completas.

7.1.2.2 — Nos locais indicados no projeto elétrico, serdo usadas luminarias tipo
arandela (Bloco de Aulas), com uma lampada incandescente de 60W.

7.1.2.3 — As demais luminarias e refletores estdo devidamente especificadas e
guantificadas no projeto elétrico.

7.1.3 - TOMADAS: Seréo utilizadas tomadas 2P+T, conforme a norma 13146 da
ABNT, linha de luxo, nas cores a combinar, distribuidas conforme os projetos
elétricos. As tomadas para air split estdo dimensionadas e distribuidas no projeto
especifico.

7.1.4 — DRENOS PARA SPLIT: Seréo executados pontos de drenagem para Split,
em tubo de PVC marrom, didmetro de 25 mm, isolados termicamente e embutidos
na parede.

7.1.5 - INTERRUPTORES: Deverdo acompanhar a mesma marca e linha de luxo
das tomadas, com placa 4"x 2”, de uma, duas ou trés sec¢des, cor a combinar.

7.1.6 — SUBALIMENTADORES E ALIMENTADORES: Serdo compostos de cabos
EPR, do tipo anti-chama, isolagcdo 1 (um) KV antiflan, nas sec¢des indicadas nos
projetos e planilhas orcamentarias. Todos os cabos devem ser etiquetados
indicando a que quadros se destinam.

7.1.7 - QUADROS GERAIS: Seréo tipo CPD, confeccionados em chapa de aco SAE
1020, com espessura minima de 2,17 mm, tratada com desengraxante alcalino e
pintura epoxi, cinza RAL 7032, equipado com porta com fechadura com autotrava e



espelho em acrilico 100% transparente com espessura de 8 mm, barramentos
estanhados, trés para as fazes, um para o neutro e um para terra. Todos 0s
disjuntores serdo etiquetados indicando os circuitos correspondentes. Estao
devidamente especificados e quantificados no projeto elétrico e na planilha
orcamentaria.

7.1.8 - QUADROS DE DISTRIBUICAO: Serdo modelo simbox de embutir,
confeccionados em chapa de aco SAE 1020, com espessura minima de 1,52 mm,
tratada com desengraxante alcalino e pintura epéxi, cinza RAL 7032, equipado com
porta e espelho, barramento trifasico, barramento de neutro e barramento de terra.

7.1.9 — CABOS: Serao flexiveis tipo afumex, 750V, livre de halogénio, com baixa
emissao de fumaca e gases toxicos.

7.1.10 - ELETRODUTOS E CONEXOES: Serdo de PVC rigido, ponta e bolsa, nos
diametros indicados no projeto, conforme a NBR 6150 e ABNT EB-744 (classe B).

7.1.11 — ELETROCALHAS E PERFILADOS: Serédo de ferro galvanizado em chapa
16, galvanizadas a fogo, pintadas de branco.

7.1.12 — ATERRAMENTO: Sera executada malha de aterramento com hastes
cobreadas tipo copperweld de 3,00 m x 19 mm, incluindo, resisténcia de terra menor
que 10 ohms, cabos de cobre nu com formagao de 7 fios com secado conforme
projeto elétrico. A ligacdo entre o cabo e a haste serd executada com solda
isotérmica.

7.1.13 — CAIXAS DE PASSAGEM: Serdo executadas caixas de passagem, nas
dimensbes previstas no projeto especifico, em alvenaria de tijolos ceramicos
furados, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, no traco
1:2:8 e revestidas com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, tampa em
concreto armado com espessura de 5 cm com alca retratil, e lastro de pedra britada
com 5 cm.

7.1.14 — Em ambas as edificacdes sera instalado um SPDA - Sistema de Protecdo
contra Descargas Atmosféricas, completo, conforme detalhamento e especificacdo
do projeto elétrico.

7.2 — INSTALACOES DE LOGICA E TELEFONE

7.2.1 — A instalacdo e a operacao dos componentes da rede devem ser feitas de
acordo com catalogos e manuais dos equipamentos e com o0 conteldo destas
especificacdes, dos projetos especificos e da planilha de orgamento analitico.

7.2.2 —- TOMADAS DE LOGICA
a) Sao do tipo RJ45 — fémea de 08 pinos — categoria 6.

b) A identificagdo das tomadas devera ser feita com uma etiqueta adesiva, contendo
0 numero do circuito de logica.

7.2.3 — CABOS E EXTENSOES

a) Serdo em fibra optica geleada multimodo 62,5/125 uM 6F, conforme projeto.



b) Serdo fornecidas extensdes em fibra éptica multimodo duplex 62,5/125uM com
2,5m.

c) Serao fornecidos PC cord cat 6 com 2,5 m, com conector RJ 45, Patch Cord cat 6
com 1,5 m, com conector RJ 45, nas quantidades previstas no projeto e na planilha
de Orcamento Analitico.

7.2.4 - ELETROCALHAS E PERFILADOS: Seréao em ferro galvanizado em chapa
16, galvanizadas a fogo, medindo 75 mm x 25 mm, pintadas de branco.

7.3 — TELEFONICAS

7.3.1 - As instalacbes para telefonia deverdo satisfazer as normas da ABNT, as
prescricbes da Companhia de Telefonia local como também sera executada
rigorosamente de acordo com o projeto especifico, planilha orcamentaria e
respectivos detalhes.

7.3.2 — CABOS: Seréo utilizados cabos de fibra o6tica CFOA-DD-G e cabos CTP-
APL-50 para a quantidade de pares indicadas no projeto. Todos os cabos devem ser
etiquetados indicando a que quadros se destinam.

7.3.3 — ELETRODUTOS: Os eletrodutos serdo em PVC rigido, roscaveis, nas bitolas
indicadas no projeto especifico.

7.3.4 — CAIXAS: Serao fornecidas e instaladas caixas padrao Telebras, com 60 cm x
60 cm x 12 cm, com fundo de madeira, aterrada com haste de cobre.

7.3.5 - CAIXAS DE PASSAGEM: Serdo executadas caixas de passagem, Tipo R1,
nas dimensdes de 0,60m x 0,35m x 0,70m, em alvenaria de tijolos ceramicos
furados, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, no trago
1:2:8 e revestidas com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, tampa em
concreto armado com espessura de 5 cm e lastro de pedra britada com 5 cm.

7.4 — Seré instalado Sistema de Seguranca eletronica, incluindo central de alarme,
conforme projeto especifico.

80-REVESTIMENTOS
8.1 - CHAPISCO/EMBOCO/REBOCO

8.1.1 - Todas as superficies de paredes internas e externas, bem como as
superficies de concreto armado serdo chapiscadas com argamassa de cimento e
areia grossa no traco 1:3 com espessura minima de 5 mm. No caso de uso de
desmoldante nas formas as pecas de concreto deverdo ser chapiscadas com
argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3 com adi¢édo de cola especifica.

8.1.2 — As superficies dos tetos em lajes, receberdo chapisco com argamassa de
cimento e areia grossa no traco 1:3, espessura minima de 5mm, com a adi¢do de
adesivo a base de resina sintética.

8.1.3 - Antes, porém, de se iniciar os servicos de chapisco, todas as superficies
deverdo ser limpas a fim de se eliminarem gorduras, vestigios organicos (limo,



fuligem, etc.) e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos e
serdo previamente umedecidas.

8.1.4 - ApOs chapiscadas todas as paredes e tetos, as faces dos elementos
estruturais deverao ser rebocadas e/ou embocadas com massa Unica constituida de
argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, no trago 1:2:8, com espessura
minima de 25 mm para os rebocos e 20 mm para 0s embo¢os.

8.1.5 — As argamassas dos rebocos e embogos externos, devera ser adicionado
aditivo impermeabilizante.

8.2 — REVESTIMENTOS EM CERAMICA

8.2.1 — Sera aplicado nos locais previstos no projeto arquitetdnico, revestimento em
ceramica 30 cm x 30 cm, extra, PEI IV, na cor branca, com juntas de 5 mm. O
assentamento sera com argamassa colante AC Il, e o rejuntamento com rejunte
flexivel, certificados (ISO 9001).

8.3 - FORRO
8.3.1 GESSO ACARTONADO

8.3.1.1 — Nos tetos indicados no projeto de arquitetura sera aplicado forro em gesso
acartonado, com acabamento liso, em placas de 2,00 m x 0,60 m e 12,5 mm de
espessura, aparafusado em estrutura de perfis de aluminio. A estrutura sera fixada
nas paredes através de parafusos e buchas e ao teto através de tirantes rigidos de
aluminio.

8.3.1.2 — Os encontros entre as chapas de gesso serao tratados com fitas e massa
préprias especificadas pelo fabricante.

8.3.2.1 FIBRA MINERAL

8.3.2.1 - Nos tetos indicados no projeto de arquitetura sera aplicado forro acustico
em placas de fibra mineral removivel, em placas de 625 mm x 625 mm e 14 mm de
espessura, apoiadas em perfis de aluminio tipo T. A estrutura sera fixada nas
paredes através de parafusos e buchas e ao teto através de tirantes rigidos de
aluminio.

8.4 — PISOS
8.4.1 — CONTRAPISO E CAMADA DE REGULARIZACAO

8.4.1.1 — Os contrapisos serdo em concreto ndo estrutural, fck=15 Mpa, com
espessura de 6 cm.

8.4.1.2 — A camada de regularizacéo tera espessura de 3 cm em média, executada
com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3.

8.4.1.3 — O nivelamento de lastro de concreto, regularizacdo de pisos, pisos
cimentados, serdo executados com um conjunto de nivelamento linear composto de
base (em PVC) fixada em trés pontos, ajuste de altura da mestra (em PVC) e mestra
linear com perfil quadrado ou retangular, utilizado para deslizamento da régua.



8.4.2 — PISO CERAMICO

8.4.2.1 — Internamente, nos locais indicados nos projetos, sera aplicado piso
ceramico esmaltado, PEI-4, na cor branco, com 46 cm x 46 cm, assentado com
argamassa AC-Il, com rejuntamento em rejunte flexivel na mesma cor do piso com 5
mm de largura, certificados (1ISO 9001).

8.4.2.2 — A cada 20,00 m2 de piso serdo executadas juntas de movimentacao, onde
toda a espessura da base aonde sera aplicada a ceramica deverd ser cortada. No
preenchimento da junta devera ser aplicado um limitador de junta em perfil redondo
de polietileno expandido, de acordo com as normas DIN 18540. No acabamento
sera aplicado mastique elastico a base de poliuretano do tipo elastbmero sintético
para uma compressao adequada, com diametro 25% maior que 0 espago a ser
preenchido.

8.4.3 — GRANILITE

8.4.3.1 — Nos locais indicados nos projetos sera executado piso em granilite de alta
resisténcia, na cor branca e/ou cinza, formando quadros de 1,0mx1,0m, com 2.0 cm
de espessura, separados por juntas em PVC, na cor branca, aplicado sobre camada
de regularizacdo de cimento e areia grossa no traco 1:3. Apos polimento e limpeza,
aplicar tratamento com desengraxante, selador back sealar em 3 demaos e cera
superwax uhs 04 em 04 demé&os, com equipamento mopcera.

8.4.3.2 — Os rodapés serdo do mesmo material do piso, com 8 cm de espessura,
moldados no local.

8.4.4 — PISO TATIL DE ALERTA

8.4.4.1 — Nos locais indicados no Projeto Complementar de Acessibilidade, serédo
aplicados pisos Tatil de alerta para deficientes visuais, executados conforme a NBR
9050.

8.4.4.2 — Externamente, o piso Tatil sera tipo hidraulico, executado em concreto
prensado, alta resisténcia ao desgaste, em placas de 0,25 m x 0,25 m, com 20 mm
de espessura, com relevo tronco-cénico (brotoeja) para alerta. Sera assentado com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, de forma integrada com os demais
pisos.

8.4.4.3 — O piso deve estar perfeitamente nivelado para receber as placas de do piso
tatil, respeitando as medidas das mesmas para que nao forme desnivel.

8.2.2 — CIMENTADO
8.2.2.1 — O piso cimentado sera liso, desempenado, executado com argamassa de
cimento e areia média, no traco 1:4, com 1,5 cm de espessura e juntas de dilatagéo

em PVC de 27mm x 3mm, formando quadros de 1,0m x 1,0m.

8.4.6 — SOLEIRAS



8.4.6.1 - As soleiras serdao em granito cinza prata, com largura de 15 cm, espessura
de 2,0 cm, conforme detalhes do projeto de arquitetura. Serdo assentadas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

90-PINTURAS

9.1 - Todas as superficies a pintar deverdo estar secas. Serdo cuidadosamente
limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

9.2 — As paredes somente serdo pintadas apos a limpeza do material resultante do
lixamento.

9.3 - Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas
entre duas demaos sucessivas. Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e
massa, e apos cada deméao de massa.

9.4 - Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo
destinadas a pintura (vidros, pisos, etc). Os salpicos que ndo puderem ser evitados
deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor
adequado.

9.5 - Se as cores néo estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir
sobre as mesmas, mediante prévia consulta ao AUTOR DO PROJETO. Deverdo
prevalecer de um modo geral, as cores e tonalidades claras.

9.6 - Toda vez que a superficie tiver sido lixada, devera ser cuidadosamente limpa
com uma escova e depois com um pano seco para remover todo o po, antes de
aplicar a deméao seguinte.

9.7 - Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade
guanto a textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

9.8 - S6 serédo aplicadas tintas de 12 (primeira) linha de fabricacéo.

9.9 — Nas paredes internas seréo aplicadas sempre 03 (trés) deméaos de tinta acrilica
sobre 02 (duas) deméaos de massa corrida, nas cores indicadas nos projetos.

9.10 — Nos tetos serdo aplicadas 03 (trés) deméos de tinta latex PVA sobre 02
(duas) deméaos de massa corrida.

9.11 — Nos forros de gesso seréo aplicadas 03 (trés) demaos de tinta PVA especifica
para forro de gesso, sobre amassamento.

9.12 — Nas paredes externas indicadas nos projetos de arquitetura sera aplicada
tinta Acrilica em 03 (trés) demaos, sobre 02 (duas) deméos de massa acrilica, nas
cores previstas nos projetos.

9.14 - Nas estruturas metalicas serdo aplicadas 03 (trés) demaos de tinta a base de
epoxi, precedidas de jateamento para limpeza e aplicacdo de primer & base de
epoxi.

10.0 - IMPERMEABILIZACAO



10.1 - Na impermeabilizacdo das areas molhadas, calhas e lajes, sera executada
uma camada regularizadora com, no minimo, 3 (trés) cm de espessura, verificando-
se sempre o caimento de 1,5% (um e meio por cento). A argamassa a ser utilizada
sera de cimento e areia grossa no traco 1:3.

10.2 - Feita a camada regularizadora serdo aplicadas mantas asfélticas com
armadura em poliéster, pré-fabricadas industrialmente para impermeabilizacdes,
com 3 mm de espessura, obedecendo as recomendacdes do fabricante.

10.3 - Aplicado a manta, executa-se a protecdo mecanica com 3 (trés) cm de
espessura em argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3.

10.4 - A sobreposicdo nas emendas entre mantas devera ser de 10 (dez) cm de
acordo com as recomendacdes do fabricante.

10.5 - A CONTRATADA devera oferecer garantia pelo prazo de 5 (cinco) anos,
sobre os servicos e material, a partir da data do termo de entrega e recebimento
definitivo destes, devendo refazer ou substituir, por sua conta e sem 6nus para a
CONTRATANTE as partes defeituosas da impermeabilizacéo.

11.0 — INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

11.1 — As instalacdes de combate a incéndio, deverdo ser executadas rigorosamente
de acordo com o projeto e as normas especificas (NR 23). O tipo, a quantidade e a
localizacdo dos equipamentos estdo definidos no Projeto de Combate a Incéndio e
na Planilha Orgamentéria.

12.0 - DRENAGEM
12.1 - As instalac6es deverdo ser executadas em obediéncia ao projeto especifico.

12.2 — As calhas de coleta de aguas pluviais deverdo ser impermeabilizadas,
conforme previsto no item 13.0.

12.3 — Sera executada Lagoa de Acumulacdo, com dimensdes e local previsto no
projeto especifico. Serdo em blocos de concreto, e manta geotéxtil, conforme projeto
de drenagem.

13 - SERVICOS COMPLEMENARES DIVERSOS

13.1 - Para acesso ao reservatorio superior sera instalada uma escada tipo
marinheiro, executada em tubo de aco galvanizado de 40 mm, inclusive guarda-
corpo em barras de ago de %" e pintura com tinta a base de epéxi.

13.2 — Nos locais indicados nos projetos de arquitetura, serdo instalados guarda-
corpos em tubos de aco galvanizado, com diametro de 40 mm, pintados com tinta
epoxi na cor branca, conforme detalhes.

13.3 — Os corriméos seréo executados em aco inox escovado , parafusos em aco
inoxidavel, com molda para fixagdo dos chumbadores. As dimensdes e detalhes
estao previstos no projeto de arquitetura.

13.4 - Serado fornecidos e instalados nos corrimdos das escadas, sinalizagdo em
braille com indicag&o de cada pavimento.



13.5 — Nos sanitarios serdo instalados espelhos de cristal, com espessura de 4mm,
fixados com 4 (quatro) parafusos em latdo cromado.

13.6 - Nas fachadas serdo instalados brises em aluminio anodizado na cor branca,
incluindo os acessorios, observados os detalhes do projeto.

14.0 - LIMPEZA DA OBRA

14.1 - A medida que forem sendo executados os servicos, a CONTRATADA fara, por
sua conta, a remocao imediata dos entulhos, terra e outros materiais inserviveis, de
maneira que, concluida a obra, as areas ndo construidas estejam inteiramente
limpas, com o terreno aplainado, desobstruido e aterradas as escavacfes que se
fizerem necessarias.

14.2 - Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos
dando-se especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza no piso e nas
esquadrias.

14.3 - Todos os revestimentos (pisos e paredes) serdo entregues limpos, livres de
manchas, ranhuras etc.

14.4 - A obra devera ser entregue limpa, isenta de entulho.

15.0 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

17.1 - Seréa responsabilidade da CONTRATADA o custo com transporte de todo
pessoal, maquinas e utensilios necesséarios a execucdo das obras, desde a sua
sede ou depdsito até os locais da execucao dos servigcos, e seu posterior retorno.

16.0 - ELEVADOR

16.1 - Elevador do tipo eletromecéanico, com capacidade para 600 kg ou 8 pessoas.
Conforme especificado na planilha orcamentéria.

Natal, 27 de Dezembro de 2013.
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