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PLANTA - 2 ° PAVIMENTO
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PLANTA - REDE COLETORA
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Tampão em Ferro Fundido

CL: D400 (Ruptura > 400kN)
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Brita N°2 Socada

Base em Concreto Armado

ø10.0 C/10cm - Cruzados

1
2

1
5

Alvenaria de Tijolos Maciços

Rebocada em ambos lados

ø 80 cm

Reventimento Final

( Pavimentação )

Base para Tampão em

Concreto Armado
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Tampão

Telar: Armação base p/ Tampão

( mesmo Fabricante )
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CORTE - C: 01

CORTE - C: 02

PLANTA

POÇO DE VISITA - ø80
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Lista de Materiais - Geral do Projeto

Caixas de Passagem

Boca de lobo para drenagem pluvial

BLC- 130x90cm
3 pç

Caixa de Passagem

CP- 40x40 cm
1 pç

CP- 60x60 cm
5 pç

Poço de visita para drenagem pluvial

PVP- ø80 cm
2 pç

Manilha de Concreto

Tubo de Concreto

200 mm - 8" 34.00 m

300 mm - 12" 35.00 m

PVC Acessórios

Porta grelha redondo

100 mm
8 pç

Ralo flexível

100mm
8 pç

PVC série R

Curva 87° 30' curta Série R bolsa - bolsa

100 mm
26 pç

Joelho 45° Série R

100 mm
2 pç

Luva Série R

100 mm
50 pç

150 mm
34 pç

Tubo PVC rígido Série R ponta lisa

100 mm 145.00 m

150 mm 102.00 m
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10.00 m75 mm

4 pç
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