SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - DPO
SETOR DE ORCAMENTOS

ORCAMENTO ANALITICO N° 303/2013

Natal, 13 de Janeiro de 2014

LDI = 22,03%
OBRA/SERVICO : CONSTRUCAO DO BLOCO | DE SALAS DE AULA V AREA = 2.705,13m? LS = 118,57% (horista)
LOCAL : SETOR DE AULAS V, CCHLA, CAMPUS CENTRAL UFRN, NATAL - RN LS = 73,64% (mensalista)
Orgcamento: R$ 0,00
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS QUANT. UNID. % P.UNIT.(R$) P.TOTAL(R$)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Taxas e emolumentos para regularizac@o da obra 1,00 und #DIV/O! 0,00
1.2 Placa da obra em chapa zincada nas dimensdes 3,00 x 1,5m conforme modelo 4,50 m2 #DIV/O! 0,00
1.3 Administracéo local da obra 1,00 und #DIV/0! 0,00
14 Ligacéo proviséria de 4gua para obra e instalagdo proviséria de sanitério, inst. Minima 1,00 und #DIV/O! 0,00
1.5 Ligag&o provisdria de luz e forca para obra, inst. Minima 1,00 und #DIV/0! 0,00
1.6 Canteiro de obras, conforme NR-18/MTe 45,00 m2 #DIV/O! 0,00
1.7 Demolicéo de rede coletora de esgoto. 65,00 m #DIV/O! 0,00
1.8 Demoli¢éo de pogo de visita. 3,00 und #DIV/0! 0,00
19 Isolamento da opra com tela’delara_me galvanizado, fixada com mourédo de concreto armado, altura livre 200,00 m #DIVIO! 0,00
2,00m (entregar 2 UFRN ap6s término da obra).
Bandeja salva-vidas primaria em madeira, com plataforma com 2,50 m de largura sustentada sobre
1.10 vigas de» madeira fixadas na ,estrutura, e complemento de:- 0,_80m _mclmado a 4?5 a partlr'da'bor_da 168,83 m #DIV/O! 0,00
externa, instalada em todo perimetro da obra na altura da primeira laje (entregar & UFRN ap6s término
da obra).
111 Demolicdo de pavimentagdo em paralelepipedo. 60,00 m2 #DIV/0! 0,00
1.12 Bota fora de material. 70,00 m3 #DIV/O! 0,00
1.13 Raspagem e Limpeza manual do terreno, inc. retirada de material resultante. 1.690,56 m2 #DIV/O! 0,00
1.14 Elaboracéo de ASBUILT da obra 2.808,04 m2 #DIV/O! 0,00
1.15 Despesas complementares. 1,00 [ und #DIV/O! 0,00
1.16 Locacéo da obra: execugéo de gabarito 1.166,22 m2 #DIV/0! 0,00
SUBTOTAL #DIV/O! 0,00
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 Escavagdo manual de vala e cavas em solo de 12 categoria, até 2 metros. 269,28 m3 #DIV/0! 0,00
2.2 Corte mecanizado até 4m de profundidade em solo de 1° categoria, inc. retirada. 3.522,49 m3 #DIV/0! 0,00
Corte mecanizado até 4m de profundidade em solo de 1° categoria, inc. retirada. (LAGOA DE ,
23 ACUMULACAQ) 650,00 m3 #DIV/O! 0,00
2.4 Fornecimento, espalhamento e compactacéo de aterro incluindo picarro 144,40 | m3 #DIV/0! 0,00
25 Compactacéo de fundo de valas. 240,00| m2 #DIV/O! 0,00
2.6 Reaterro apiloado de valas e cavas. 84,96 [ m3 #DIV/O! 0,00
SUBTOTAL #DIV/0! 0,00
3.0 FUNDACOES
31 E_Iabora(;ao_ de _pro;eto de fundagbes em estacas de concreto armado, Fck = 20 Mpa, incluindo 1,00 | unid. #DIVIO! 0,00
cintamento inferior e blocos de coroamento.
3.2 Execucéo de estacas em concreto armado, conforme projeto. 1.420,00 m #DIV/0! 0,00
3.3 Execucédo de estacas pirulito, DN = 25cm. (LAGOA DE ACUMULACAO) 15,00 | unid. #DIV/0! 0,00
3.4 Concreto armado para blocos de coroamento, fck=30mpa, inc. forma conf. Projeto. 77,57 m3 #DIV/0! 0,00
3.5 Cinta em concreto armado, fck=30mpa, incluindo forma, conf. Projeto. 33,60 m3 #DIV/0! 0,00
3.6 Cinta em concreto armado, fck=30mpa, incluindo forma, conf. Projeto. (LAGOA DE ACUMULAGAO) 8,96 m3 #DIV/0! 0,00
37 ﬁlzenana de embasamento com pedra rachéo, empregando argamassa de cimento e areia grossa traco 5447| m3 #DIV/O! 0,00
3.8 Impermeabilizagdo de alvenaria de embasamento a base de tinta betuminosa, com 02 demaos 476,63 m? #DIV/0! 0,00
39 Teste d_e Integridade das estacas, incluindo mobilizagcdo/desmobilizacdo, emissdo de laudo técnico e 142,00 | unid. #DIV/O! 0,00
respectiva ART.
310 Alvenarla de embasamento com tuolq ceramico fgradq, 99 x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, 4085| m3 #DIV/O! 0,00
juntas de 12mm com argamassa de cimento e areia média no trago 1:6.
3.11 Lastro de concreto simples com 5 cm de esp. para blocos de coroamento e muro de arrimo fck=15mpa 300,00 m2 #DIV/O! 0,00
SUBTOTAL #DIV/0! 0,00
4.0 ESTRUTURA
a1 Elaboragao de projeto e execugdo de escada em concreto armado, Fck=30 Mpa, inc. forma e 17,57 m3 #DIV/O! 0,00
cimbramento.
42 Execugao de estrutura em concreto armado para reservatorio superior, Fck=30 Mpa, inc. forma e 24,62 m3 #DIV/O! 0,00
cimbramento.
Elaboracéo de projeto estrutural da estrutura a ser executada em concreto convencional (ESCADAS, ,
4.3 BANHEIROS, ELEVADOR.) 1,00 und #DIV/0! 0,00
4.4 Execucéo de pilar em concreto armado, fck=30mpa, incluindo forma e langamento. 29,64 m3 #DIV/O! 0,00
4.5 Execucéo de viga em concreto armado, fck=30mpa, incluindo forma e lancamento. 29,44 m3 #DIV/O! 0,00
Execucéo de estrutura em blocos de concreto simples, medindo 0,40x0,30x0,90, inclusive manta ,
4.6 geotéxtil. (LAGOA DE ACUMULACAO). 180,00 m2 #DIVIO! 0.00
27 ESTRUTURA PRE-FABRICADA - INCLUINDO ELABORAGAO DE PROJETO, FABRICAGAO E 0.00
) MONTAGEM ’
4.7.1 Elaboracéo de projeto de estrutura pré-fabricada em concreto armado. 1,00 und #DIV/O! 0,00
472 P|Iares e~m concreto armgdo para sustentacdo _das lajes de’p_lso e forro cpnforme prqlgto estrutural, inc. 33,00 und #DIVIO! 0,00
fabricag&o, transporte, guindaste, montagem e insertos metélicos caso sejam necessarios.
Vigas, TIPO, em concreto armado, medindo 6,25m, conforme projeto estrutural, inc. fabricagéo,

4.7.3 transporte, guindaste, montagem, luvas de emenda de armagdo e insertos metdlicos caso sejam 24,00 und #DIV/O! 0,00
necessarios.
Vigas, TIPO, em concreto armado, medindo 3,24m, conforme projeto estrutural, inc. fabricagéo,

4.7.4 transporte, guindaste, montagem, luvas de emenda de armagdo e insertos metdlicos caso sejam 15,00 und #DIV/O! 0,00
necessarios.
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Vigas, TIPO, em concreto armado, medindo 6,54m, conforme projeto estrutural, inc. fabricagéo,

4.75 transporte, guindaste, montagem, luvas de emenda de armacdo e insertos metdlicos caso sejam 105,00 und #DIV/O! 0,00
necessarios.
Vigas, COBERTURA, em concreto armado, medindo 6,25m, conforme projeto estrutural, inc.
4.7.6 fabricagao, transporte, guindaste, montagem, luvas de emenda de armagéo e insertos metélicos caso 8,00 und #DIV/O! 0,00
sejam necessarios.
Vigas, COBERTURA, em concreto armado, medindo 3,24m, conforme projeto estrutural, inc.
47.7 fabricagéo, transporte, guindaste, montagem, luvas de emenda de armacéo e insertos metélicos caso 5,00 und #DIV/O! 0,00
sejam necessarios.
Vigas, COBERTURA, em concreto armado, medindo 7,01lm, conforme projeto estrutural, inc.
4.7.8 fabricagao, transporte, guindaste, montagem, luvas de emenda de armag&o e insertos metélicos caso 35,00 und #DIV/O! 0,00
sejam necessarios.
479 Vigas, CALHA, em concreto armado, c~onfo_rme projeto ejs_trutural, mc.‘fabncagao,}r_ansporte, guindaste, 112,50 und #DIV/O! 0,00
montagem, luvas de emenda de armag&o e insertos metélicos caso sejam necessarios.
] N . P
4.7.10 Forneumento e montagem de Iaqe~ pré-moldada com sobrecarga de 300 kg/m?, incluindo transporte, 3.100,00 m2 #DIV/O! 0,00
icamento por guindaste e implantag&o conforme normas.
4.7.11 Junta de dilatag&o, 2,0cm, em isopor e impermeabilizacdo com mastique. 87,00 m #DIV/O! 0,00
4.7.12 Enchimento em grout de ligacé&o viga/pilar/fundacéo conf. Definido em projeto 3,00 m3 #DIV/O! 0,00
4.7.13 Muro de arrimo de gravidade com pedra facejada argamassada, conforme projeto. 80,80 m3 #DIV/O! 0,00
SUBTOTAL #DIV/O! 0,00
5.0 PAREDES E PAINEIS
5.1 Alvenaria de vedagéo com tijolo ceramico furago, 9x19x 19 cm, espessura da parede 09 cm, juntas de 3.201,51 m2 #DIV/O! 0,00
12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no trago 1:2:8
5.2 Dlv_lsorlas para BWC em granito cinza andorinha polido em ambas as faces, com e=3cm, conforme 93,51 m2 #DIV/O! 0,00
projeto.
Fornecimento e assentamento de parede diviséria com chapa standard de gesso acartonado, esp.
12,5mm em cada face, composta por guias em aco galvanizado de 90mm e montantes em ago |
53 galvanizado de 90mm distanciados a 600mm entre eixos, tendo espessura final de 120mm, inc. 100,00 m2 #DIV/O! 0.00
aplicacéo de 14 de vidro com 50mm de espessura, conf. projeto e memorial descritivo.
54 Elemento vazado 0,10x0,10m em concreto, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. 595,11 m2 #DIV/O! 0,00
5.5 Vergas e contra-vergas em concreto armado, fck=15mpa, se¢do 9 x 12cm. 638,52 m #DIV/0! 0,00
SUBTOTAL #DIV/O! 0,00
6.0 PAVIMENTACAO
6.1 Contrapiso em lastro de concreto néo estrutural, Fck= 15 Mpa, espessura 6cm 720,00 m2 #DIV/0! 0,00
6.2 Exe(_:ugao de camada de regularizacéo, esp.: 3cm em média, para revestimento de piso com argamassa 271094 | m2 #DIV/O! 0,00
de cimento e areia grossa, no trago 1:3
63 Execucéo de camada de regulanz_a(;ao, esp.: _Scm em média, para revestimento de degraus e espelhos 157.32 m2 #DIV/O! 0,00
de escadas, com argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:3
6.4 Fornecimento e instalagdo de piso de borracha, dim.: 500 x 500 x 3mm, cor preta, fixado com cola a 430 m2 #DIV/O! 0,00
base de neoprene.
Execucéo de piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, trago 1:4, esp.: 1,5cm,
6.5 . R . . = 175,00 m2 #DIV/0! 0,00
incluindo juntas de dilatag&o.
66 Piso em granilite, com_8 MM de espessura, na cor cinza com juntas em PVC formando médulos de 1,00 235202 | m2 #DIV/O! 0,00
x 1,00 m, conforme existente.
6.7 Piso ceramico, m_edlnd_o 46x46 cm, anti-derrapante, cor branca, PEI IV, assentado com argamassa 20060 | m2 #DIV/O! 0,00
colante acii, inclusive rejunte.
6.8 Pavimentacdo em paralelepipedo. 60,00 | m2 #DIV/0! 0,00
6.9 Forneumt_anto e asse_ntamemo de granito cinza ar_1dor|nha, esp. de 2 cm, sobre degraus e e;_pelhos das 15732 | m2 #DIVIO! 0,00
escadas, inclusive faixa anti-derrapante, conf. Projeto, assentado com argamassa colante acii
6.10 Fornecimento e asseqtamento de soleira em granito cinza andorinha, esp. de 3 cm, assentado com 12,00 m #DIVIO! 0,00
argamassa colante acii.
6.11 Pawmenta}gao com Piso Tactil p/ deficientes visuais, dimensdes 30x30cm, aplicado com argamassa, 50.06| m2 #DIVIO! 0,00
colante acii.
6.12 Sinalizagao visual sobre degrau da escada, largura de 3cm, conforme projeto. 217,98 m #DIV/0! 0,00
6.13 Rodapé em granito cinza andorinha h=8cm, assentado com argamassa colante acii 140,66 m #DIV/0! 0,00
SUBTOTAL #DIV/O! 0,00
7.0 ESQUADRIAS
Porta de giro em madeira laminada com moldura em perfil de aluminio anodizado, revestida em ambas
as faces com laminado melaminico, tipo "Post forming", na cor a combinar, conforme existente, nas dim.
7.1 0,90x2,10m, inc. caixa e bandeirola para vidro, medindo 0,90 x 0,83 m, em aluminio anodizado, chapa| 34,00 und #DIV/0! 0,00
em aco escovado com h=0,40m aplicada nas duas faces, contendo 3 dobradicas com anel 3x21/2"e
fechadura, tipo externa, ambas em LC , conforme detalhe (P1).
Porta de giro em MDF, com moldura em aluminio anodizado, revestida em laminado melaminico, cor a
combinar, medindo 0,90x2,10m, inc. caixa em perfil de aluminio anodizado, 3 dobradicas com anel 3 x
|
72 2 1/2" e fechadura livre/ocupado, ambas em L.C., barra de apoio em aco inox e chapa em aco escovado 8,00 | und #DIvio! 0.00
com h=0,40m aplicada nas duas faces da porta (P3), conf. Projeto.
Porta de giro em MDF, com moldura em aluminio anodizado, revestida em laminado melaminico, cor a
7.3 combinar, medindo 0,60x 1,80m, inc. batentes laterais em perfil de aluminio anodizado, 3 dobradicas 28,00 | und #DIV/0! 0,00
com anel 3 x 2 1/2" e fechadura livre/ocupado, ambas em L.C., conf. Projeto (P4).
Porta de giro em madeira laminada com moldura em perfil de aluminio anodizado, revestida em ambas
74 as_faces com Ia'n'!lnado melamlnlco, tipo "Post formlmng ,nacora comblnar," nas dim. 0,90>_<2,10m, inc. 800 | und 4DIV/O! 0,00
caixa em aluminio anodizado, contendo 3 dobradi¢as com anel 3 x 2 1/2 " e fechadura, tipo externa,
ambas em LC , conforme detalhe (P2).
Porta em madeira, medindo 0,80 x 1,90m, contendo 3 dobradicas com anel 3 x 2 1/2" e fechadura, tipo
|
75 externa, ambas em L.C, conforme projeto (P5) BARRILETE 1,00 | und #DIVIO! 0.00
Porta em madeira, medindo 0,80 x 1,00m, contendo 3 dobradi¢as com anel 3 x 2 1/2" e fechadura, tipo
|
76 externa, ambas em L.C, conforme projeto (P6) BARRILETE 1,00 | und #DIVIO! 0,00
Porta em aluminio anodizado, tipo veneziana, medindo 1,00 x 2,05m , inc. caixa em aluminio anodizado,
7.7 duas folhas,cada folha contendo 3 dobradigas com anel 3 x 2 1/2", fechadura tipo externa, 2 ferrolhos de 8,00 | und #DIV/O! 0,00

sobrepor, toda ferragem em L.C, para fechamento dos shafts, conforme projeto.
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Porta em aluminio anodizado, tipo veneziana, medindo 0,52 x 2,05m , inc. caixa em aluminio anodizado,

7.8 duas folhas,cada folha contendo 3 dobradigas com anel 3 x 2 1/2", fechadura tipo externa, 2 ferrolhos de 8,00 | und #DIV/O! 0,00
sobrepor, toda ferragem em L.C, para fechamento dos shafts, conforme projeto.
Janela pivotante vertical, quatro folhas em aluminio anodizado, inclusive ferragens e contramarcos, ,

7.9 medindo 1,60x1,93m, com bandeirola em veneziana, medindo 1,60x0,63 m conf. Projeto. (J1) 64,00 | und #DIVIO! 0,00
Janela pivotante vertical, duas folhas em aluminio anodizado, inclusive ferragens e contramarcos, ,

7.10 medindo 0,95x0,83 m, conf. Projeto. (J2) 84,00 | und #DIVIO! 0,00
Janela pivotante vertical, seis folhas em aluminio anodizado, inclusive ferragens e contramarcos, ,

711 medindo 2,84x0,83 m, conf. Projeto. (J3) 9,00 | und #DIVIO! 0,00
Janela pivotante vertical, cinco folhas em aluminio anodizado, inclusive ferragens e contramarcos, ,

712 medindo 2,37x0,83 m, conf. Projeto. (J4) 10,00 | und #DIVIO! 0,00
Janela pivotante vertical, seis folhas em aluminio anodizado, inclusive ferragens e contramarcos, ,

713 medindo 2,77x1,03 m, conf. Projeto. (J5) 8,00 | und #DIVIO! 0,00
Janela pivotante vertical, uma folha em aluminio anodizado, inclusive ferragens e contramarcos, ,

714 medindo 1,10x0,50 m, conf. Projeto. (J6) 8,00 und #DIVIO! 0,00
Janela tipo boca de lobo, quatro folhas em aluminio anodizado, inclusive ferragens e contramarcos, ,

715 medindo 4,50x1,10m, conf. Projeto. (J7) 4,00 und #DIVIO! 0,00
Janela pivotante vertical, quatro folhas em aluminio anodizado, inclusive ferragens e contramarcos, ,

7.16 medindo 4,50x1,10 m, conf. Projeto. (J8) BARRILETE 1,00 und #DIvio! 0,00
Janela de correr, quatro folhas em aluminio anodizado, inclusive ferragens e contramarcos, medindo ,

7.1 2,00x1,83 m, conf. Projeto. (J9) XEROX 1,00] und | #DIV/O! 0,00
7.18 Vidro transparente incolor 4mm para janelas, inclusive borracha de vedag&o. 320,96 m2 #DIV/0! 0,00
7.19 Fornecimento e instalacdo de pelicula nos vidros das janelas dos banheiros. 27,22 m2 #DIV/0! 0,00

SUBTOTAL #DIV/O! 0,00

8.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS, SANITARIAS, AGUAS PLUVIAIS E COMBATE A INCENDIO

8.1 Alimentacdo de agua fria
8.1.1 Fornecimento e instalacéo de reservatério inferior em fibra de vidro, incluindo tampa, vol.: 7.500L. 2 un #DIV/0! 0,00
8.1.2 Torneira de béia 3/4". 2 un #DIV/0! 0,00
8.1.3 Sensor de nivel para reservatério inferior, fornecimento e instalacéo 2 un #DIV/0! 0,00
8.1.4 Sensor de nivel para reservatério superior, fornecimento e instalagdo 2 un #DIV/0! 0,00
8.1.5 Curva 90° raio curto em ferro maleavel galvanizado 2.1/2" 1 un #DIV/0! 0,00
8.1.6 Curva 90° raio curto em ferro maleavel galvanizado 2" 18 un #DIV/0! 0,00
817 Tubula(;~ao em aco carbEJnO (preto) com costura RIR, duas deméos de esmalte sintético e uma demao 60 m #DIV/O! 0,00

de zarc&o 2", inc. conexdes e assentamento.
818 Fornecimento e instalacé@o de conjunto motor-bomba, trifasico, centrifuga, monobloco 3cv, hm=27m, Q= 2 un #DIV/O! 0,00

12m3h

Fornecimento e instalacdo de conjunto motor-bomba de 1/2 cv, trifasico, bomba centrifuga, para
8.1.9 P s . . . E . ~ 2 un #DIV/0! 0,00

drenagem de reservatorio inferior inclusive chave de partida direta, fornecimento e instalag&o.
8.1.10 Adaptador em ferro maleavel classe 10 para cx. D'agua de concreto 150mm 2.1/2" 2 un #DIV/O! 0,00
8.1.11 Cotovelo 90° de ferro maledvel galvanizado 65mm (2.1/2") 2 un #DIV/0! 0,00
8.1.12 Cotovelo 90° de ferro maledvel galvanizado 50mm (2") 18 un #DIV/0! 0,00
8.1.13 Luva de ferro maledvel galvanizado 50mm (2") 8 un #DIV/0! 0,00
8.1.14 Fornecimento e montagem de niple duplo de ferro maleavel classe 10 de 2" 8 un #DIV/0! 0,00
8.1.15 Té 90° de ferro maleavel galvanizado 65mm (2.1/2") 2 un #DIV/0! 0,00
8.1.16 Té 90° de ferro maleéavel galvanizado 50mm (2") 2 un #DIV/0! 0,00
8.1.17 Unido de ferro maleavel galvanizado com assento conico de bronze 50mm (2") 4 un #DIV/O! 0,00
8.1.18 Registro bruto de gaveta 2.1/2", fornecimento e instalacéo 4 un #DIV/0! 0,00
8.1.19 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalacdo 2 un #DIV/0! 0,00
8.1.20 Registro de esfera 1.1/4", fornecimento e instalacéo 1 un #DIV/0! 0,00
8.1.21 Registro de esfera 1.1/2", fornecimento e instalagéo 2 un #DIV/0! 0,00
8.1.22 Registro de esfera 2", fornecimento e instalagdo 2 un #DIV/O! 0,00
8.1.23 Adaptador soldavel de pvc, curto para registro 75mm x 2.1/2" 11 un #DIV/0! 0,00
8.1.24 Fornecimento e instalcéo de valvula de retencdo horizontal 2". 2 un 0,00
8.1.25 Unido de ferro maleavel galvanizado 1 1/4" 2 un #DIV/O! 0,00
8.1.26 Unido de ferro maleavel galvanizado 2 1/2" 5 un #DIV/0! 0,00
8.1.27 Tubulat;~ao em ?9.0 carbono~(preto) com costura RIR, duas deméos de esmalte sintético e uma deméo 80 m #DIVIO! 0,00

de zarcéo 1 1/2", inc. conexdes e assentamento.

8.2 Rede de distribuicdo de agua fria 0,00
8.2.1 Ponto de 4gua fria de 25 mm, incluindo tubulacé@o e conexdes 112 pt #DIV/O! 0,00
8.2.2 Tubo em pvc soldavel 32mm, inclusive conexdes. 100 m #DIV/0! 0,00
8.2.3 Tubo em pvc soldavel 40mm, inclusive conexdes. 115 m #DIV/0! 0,00
8.24 Tubo em pvc soldavel 50mm, inclusive conexdes. 50 m #DIV/0! 0,00
8.2.5 Tubo em pvc soldavel 75mm, inclusive conexdes. 22 m #DIV/0! 0,00

8.3 Fornecimento e instalacdo de metais para rede de agua fria 0,00
8.3.1 Fornecimento e instalagcdo de registro de gaveta bruto 3/4" 1 un #DIV/O! 0,00
8.3.2 Fornecimento e instalagcdo de registro de gaveta com canopla cromada 1" 12 un #DIV/O! 0,00
8.3.3 Fornecimento e instalagdo de registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" 8 un #DIV/O! 0,00
8.3.4 Fornecimento e instalagdo de registro de gaveta com canopla cromada 3/4" 2 un #DIV/O! 0,00
8.3.5 Fornecimento e instalagdo de registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4" 1 un #DIV/O! 0,00
8.3.6 Fornecimento e instalagdo valvula metélica cromada para lavatério e tanque 32 un #DIV/O! 0,00
8.3.7 Fornecimento e instalagdo de valvula para chuveiro 3/4", anti-vandalismo, conf. Projeto 8 un #DIV/O! 0,00
8.3.8 Fornecimento e instalagédo de valvula de descarga p/ mictério 3/4", anti-vandalismo, conf. Projeto 12 un #DIV/0! 0,00
8.3.9 Fornecimento e instalacéo de valvula de descarga baixa pressédo 1.1/2" com acabamento cromado 8 un #DIV/O! 0,00

8.4 Fornecimento e instalacdo de Loucas e ferragens 0,00
8.4.1 M!ctgr!o de !ouga branca individual, inc. jogo de metais com acabamento cromado e tubo 1/2" para 12 un #DIV/O! 0,00

mictério, anti-vandalismo.
842 Vas_o, s_anltarlo em Iou:;a, na cor branca, para va_lvula de'd_escarga de 50mm - 1.1/2", inc. assento 8 un #DIVIO! 0,00
sanitario, tubo de ligacéo, tubo de descarga e demais acessérios. (BWC ADAPTADO)
8.4.3 Chuveiro metdlico anti-vandalismo, 3/4" 8 un #DIV/0! 0,00
8.4.4 Ducha manual em pvc, diam.: 1/2", com registro de latdo cromado. 28 un #DIV/0! 0,00
845 Torne|r,a_ de lavatério 1/2" de mesa em latdo cromado, com acionamento hidromecanico e fechamento 2 un #DIVIO! 0,00
automatico.
8.4.6 Torneira de servico e jardim em latdo de 25mm x 1/2" 8 un #DIV/0! 0,00
8.4.7 Lavatério de louga branca de embutir (cuba), inc. sifdes cromados e acessorios. 28 un #DIV/0! 0,00
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Fornecimento e assentamento de cuba retangular em ago inox , inc. sifdes cromados e acessorios

8.4.8 4 un #DIV/O! 0,00
(salas de aula).
8.4.9 Vaso _sanitériq gm louga, na cor branca, ¢/ cx acoplada 1/2", inc. assento sanitario branco, engate e 20 un #DIV/O! 0,00
demais acessérios
8.5 Barrilete 0,00
8.5.1 Registro de gaveta bruto 2", fornecimento e assentamento. 6 un #DIV/O! 0,00
8.5.2 Registro de gaveta bruto 3", fornecimento e assentamento. 2 un #DIV/O! 0,00
8.5.3 Adaptador pvc soldavel longo c/ flange p/ cx d'agua 50mm-1.1/2", fornecimento e assentamento. 2 un #DIV/O! 0,00
8.5.4 Adaptador pvc soldavel longo c/ flange p/ cx d'agua 75mm-2.1/2", fornecimento e assentamento. 2 un #DIV/O! 0,00
8.5.5 Adaptador pvc soldavel longo c/ flange p/ cx d'agua 85mm-3", fornecimento e assentamento. 2 un #DIV/O! 0,00
8.5.6 Adaptador pvc soldavel curto c/ bolsa rosca p/ registro 60mm-2", fornecimento e assentamento. 8 un #DIV/O! 0,00
8.5.7 Adaptador pvc soldavel curto c/ bolsa rosca p/ registro 85mm-3", fornecimento e assentamento. 4 un #DIV/0! 0,00
8.5.8 Curva 90° em pvc soldével 60mm, fornecimento e assentamento. 11 un #DIV/O! 0,00
8.5.9 Joelho 90° em pvc soldavel 50mm, fornecimento e assentamento. 7 un #DIV/O! 0,00
8.5.10 Joelho 90° em pvc soldavel 60mm, fornecimento e assentamento. 8 un #DIV/O! 0,00
8.5.11 Joelho 90° em pvc soldavel 75mm, fornecimento e assentamento. 8 un #DIV/O! 0,00
8.5.12 Joelho 90° em pvc soldavel 85mm, fornecimento e assentamento. 6 un #DIV/O! 0,00
8.5.13 Tubo em pvc soldavel 50mm, fornecimento e assentamento 9,86 m #DIV/O! 0,00
8.5.14 Tubo em pvc soldavel 60mm, fornecimento e assentamento 27,91 m #DIV/O! 0,00
8.5.15 Tubo em pvc soldavel 75mm, fornecimento e assentamento 13,46 m #DIV/O! 0,00
8.5.16 Tubo em pvc soldavel 85mm, fornecimento e assentamento 6,92 m #DIV/O! 0,00
8.5.17 Té 90° em pvc soldavel 50mm, fornecimento e assentamento. 1 un #DIV/O! 0,00
8.5.18 Té 90° em pvc soldavel 75mm, fornecimento e assentamento. 2 un #DIV/O! 0,00
8.5.19 Té de redugdo 90° em pvc soldavel, 85mm-60mm, fornecimento e assentamento 4 un #DIV/O! 0,00
8.6 Rede de esgoto 0,00
8.6.1 Tubo em pvc esgoto branco, s/ conexdes ponta e bolsa 100mm 140,81 m #DIV/O! 0,00
8.6.2 Tubo em pvc esgoto branco, s/ conexdes ponta e bolsa 150mm 60,68 m #DIV/O! 0,00
8.6.3 Tubo em pvc esgoto branco, s/ conexdes ponta e bolsa 75mm 18,67 m #DIV/O! 0,00
8.6.4 Tubo PVC para rede coletora de esgoto, 200mm. 122,21 m #DIV/O! 0,00
8.6.5 Caixa sifonada de PVC rigido, inclusive grelha e porta grelha cromados, medindo 100 x 150 x 50mm 16,00 un #DIV/O! 0,00
8.6.6 Caixa sifonada de PVC rigido, inclusive grelha e porta grelha cromados, medindo 150 x 185 x 75mm 12,00 un #DIV/O! 0,00
8.6.7 Caixa sifonada de PVC rigido, inclusive grelha e porta grelha cromados, medindo 150 x 150 x 50mm 2,00 un #DIV/0! 0,00
8.6.8 Ralo em pvc rigido sifonado, grelha e porta grelha cromados, medindo 100 x 40mm 2,00 un #DIV/0! 0,00
8.6.9 Rede coletora de esgoto em tubo de PVC 200m inclusive escavagao. 65,00 m #DIV/0! 0,00
Caixa de inspegdo em alvenaria de tijolo macigo, para esgoto, medindo internamente 40 x 40 x 40cm,
8.6.10 inclusive chapisco, reboco em cimento e areia no trago 1:4, lastro em concreto simples rebocado e 1,00 un #DIV/0! 0,00
tampa de concreto com esp.: 5cm.
Caixa de inspecao em alvenaria de tijolo macigo, para esgoto, medindo internamente 60 x 60 x 60cm,
8.6.11 inclusive chapisco, reboco em cimento e areia no trago 1:4, lastro em concreto simples rebocado e 5,00 un #DIV/0! 0,00
tampa de concreto com esp.: 5cm.
Caixa de inspecdo em alvenaria de tijolo macigo, para esgoto, medindo internamente 80 x 80 x 80cm,
8.6.12 inclusive chapisco, reboco em cimento e areia no trago 1:4, lastro em concreto simples rebocado e 1,00 un #DIV/0! 0,00
tampa de concreto com esp.: 5cm.
8.6.13 Poco de visita para rede de esgoto, 80x80cm. 2,00 un #DIV/0! 0,00
8.6.14 Ponto de esgoto 40mm, inc. tubulagdes e conexdes 44,00 pt #DIV/0! 0,00
8.6.15 Ponto de esgoto 50mm, inc. tubulagdes e conexdes 12,00 pt #DIV/0! 0,00
8.6.16 Ponto de esgoto 100mm, inc. tubulacdes e conexdes 28,00 pt #DIV/0! 0,00
8.6.17 Ponto de dreno para Split, em tubo de pvc marrom, 25mm, isolado termicamente e embutido na parede. 36,00 pt #DIV/O! 0,00
8.7 Rede de aguas Pluviais 0,00
8.7.1 Ponto de 4gua pluvial 100mm, inc. tubulagdo e conexdes 8,00 pt #DIV/0! 0,00
8.7.2 Ponto de 4gua pluvial 75mm, inc. tubulacéo e conexdes. 2,00 pt #DIV/0! 0,00
8.7.3 Ralo flexivel com porta grelha e grelha cromadas, redondo, 100 x 40mm 8,00 un #DIV/0! 0,00
Caixa de passagem em alvenaria de tijolo macico, medindo internamente 0,40 x 0,40 x 0,40m,
8.74 assentado com argamassa de cimento e areia média, no traco 1:4, rebocada, inc. enchimento com 1,00 un #DIV/0! 0,00
seixo rolado.
Caixa de passagem em alvenaria de tijolo macico, medindo internamente 0,60 x 0,60 x 0,60m,
8.75 assentado com argamassa de cimento e areia média, no traco 1:4, rebocada, inc. enchimento com 5,00 un #DIV/0! 0,00
seixo rolado.
8.7.6 Poco de visita para drenagem de dguas plauviais, D=0,80m. 2,00 un #DIV/0! 0,00
Boca de lobo para drenagem de aguas pluviais em alvenaria de tijolos macicos, assentados com
8.7.7 argamassa de cimento e areia média, no traco 1:4, inclusive tampa em grelha de concreto, dimensées 3,00 un #DIV/0! 0,00
conforme projeto.
8.7.8 Fornecimento e instalacéo de manilha de concreto, D = 200mm. 34,00 m #DIV/O! 0,00
8.7.9 Fornecimento e instalacéo de manilha de concreto, D = 300mm. 35,00 m #DIV/0! 0,00
8.7.10 Fornecimento e instalacéo de tubo de PVC rigido, série R ponta lisa, D=100mm. 200,00 m #DIV/0! 0,00
8.7.11 Fornecimento e instalacéo de tubo de PVC rigido, série R ponta lisa, D=150mm. 102,00 m #DIV/0! 0,00
8.7.12 Fornecimento e instalacéo de tubo de PVC rigido, série R ponta lisa, D= 75mm. 10,00 m #DIV/0! 0,00
8.7.13 Fornecimento e aplicag&o de brita N.° 0, para sistema de drenagem do aterro do muro de arrimo 18,30 m3 #DIV/0! 0,00
8.7.14 Fornecimento e aplicagao de brita N.° 1, para sistema de drenagem do aterro do muro de arrimo 18,30 m3 #DIV/O! 0,00
8.7.15 gror::;cimento e aplicacéo de tela de nylon para contengéo de brita no sistema de drenagem do muro de 180,00 me #DIVIO! 0,00
8.7.16 Tubo PVC esgoto 50 mm em sistema de drenagem de muro de arrimo 30,00 m #DIV/0! 0,00
8.8 Rede de combate a Incéndio 0,00
8.8.1 Fornecimento e instalagéo de extintor de gua pressurizada 10L 30,00 un #DIV/0! 0,00
8.8.2 Fornecimento e instalagéo de extintor de pé quimico pressurizado 4kg 32,00 un #DIV/0! 0,00
8.8.3 Fornecimento e instalagéo de extintor de pé quimico pressurizado 6kg 1,00 un #DIV/0! 0,00
8.8.4 E)\r/\r;t'ecimento e instalagdo de luminaria fluorescente completa para emergéncia com duas lampadas de 114,00 un #DIVIO! 0,00
8.8.5 Fornecimento e instalagéo de placas de sinalizagédo para extintores 63,00 un #DIV/0! 0,00
8.8.6 HIDRANTES 0,00
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Hidrante interno, inc. caixa de embutir medindo 90x60x25cm, registro 2.1/2", mangueira ¢/ esguicho,

8.8.6.1 ~ 19,00 un #DIV/O! 0,00
chave storz e conexdes.
8.8.6.2 Hidrante de fachada, inc. conexdes. 2,00 un #DIV/0! 0,00
8.8.6.3 Fomemment_o'e_ instalacdo de conjunto motor-Bomba para rede de hidrantes, 5CV, Q= 374,40l/min, 1,00 un #DIV/O! 0,00
21,30mca, trifasica.
8.8.6.4 Fornecimento e instalagcdo de registro bruto de gaveta industrial 2 1/2". 4,00 un #DIV/O! 0,00
8.8.6.5 Fornecimento e instalagdo de valvula de esfera 1". 1,00 un #DIV/O! 0,00
8.8.6.6 Fornecimento e Instalagéo de Valvula de fluxo 4" em ferro maleavel clesse 10. 1,00 un #DIV/O! 0,00
8.8.6.7 Fornecimento e instalacéo de valvula de retengéo horizontal com portinhola 2 1/2". 2,00 un #DIV/O! 0,00
8.8.6.8 Fornecimento e instalacéo de unido de assento plano c/ junta nitripak 2 1/2". 2,00 un #DIV/O! 0,00
8.8.6.9 Tubulag~ao em ?Qp carbono~(preto) com costura RIR, duas deméos de esmalte sintético e uma deméo 590,90 m #DIV/O! 0,00
de zarcé&o 2 1/2", inc. conexdes e assentamento.
8.8.7 REDE GERAL DE DISTRIBUICAO E SPRINKLER'S 0,00
88.7.1 Fornemmente’e_lnstala(;ao de conjunto motor-Bomba para rede de sprinklers, 12,5CV, Q= 892,60l/min, 1,00 un #DIV/O! 0,00
32,57mca, trifasica.
Fornecimento e instalacéo de Bicos de sprinklers 1/2" - Ampola de cor vermelha e resposta rapida - ,
887.2 "FR", temperatura de 68°C, rosca 15 BSPT, orificio 12,7mm, fator de descarga K. 73,00 un #DIVIO! 0,00
88.7.3 Tubula(;~ao em Ialu;_o carbono_(preto) com costura RIR, duas deméos de esmalte sintético e uma deméo 59,08 m #DIV/O! 0,00
de zarc&o 1 1/2", inc. conexdes e assentamento.
88.7.4 Tubula(;~ao em aco carb_ono (preto) com costura RIR, duas demé&os de esmalte sintético e uma deméao 14415 m #DIV/O! 0,00
de zarc&ol", inc. conexdes e assentamento.
8.8.75 Tubulan;~ao em ?(;_o carbono~(preto) com costura RIR, duas demé&os de esmalte sintético e uma deméo 116,00 m #DIV/O! 0,00
de zarcéo 2 1/2", inc. conexdes e assentamento.
8.8.7.6 Tubulan;~ao em aco carb?no (preto) com costura RIR, duas demé&os de esmalte sintético e uma deméo 58,48 m #DIV/O! 0,00
de zarc&o 2", inc. conexdes e assentamento.
8.8.7.7 Tubulan;~ao em aco carb?no (preto) com costura RIR, duas demé&os de esmalte sintético e uma demao 36,62 m #DIV/O! 0,00
de zarc&o 3", inc. conexdes e assentamento.
8.8.7.8 Tubulan;~ao em aco carb?no (preto) com costura RIR, duas demé&os de esmalte sintético e uma deméo 7.80 m #DIV/O! 0,00
de zarc&o 4", inc. conexdes e assentamento.
8.8.7.9 Fornecimento e Instalag&o de Registro de gaveta bruto de 3" em ferro galvanizado. 1,00 un #DIV/O! 0,00
8.8.7.10 Fornecimento e Instalag&o de Registro de gaveta bruto de 4" em ferro galvanizado. 3,00 un #DIV/O! 0,00
8.8.7.11 Fornecimento e Instalagdo de Valvula de fluxo 4" em ferro maleével clesse 10. 1,00 un #DIV/O! 0,00
8.8.7.12 Fornecimento e instalag&o de unido de assento plano ¢/ junta nitripak 3". 1,00 un #DIV/O! 0,00
8.8.7.13 Fornecimento e instalac&o de unido de assento plano c/ junta nitripak 4". 1,00 un #DIV/O! 0,00
8.8.7.14 Fornecimento e Instalagdo de Vélvula de esfera 1". 1,00 un #DIV/O! 0,00
8.8.7.15 Fornecimento e instalagéo de valvula de retengao horizontal com portinhola 3". 2,00 un #DIV/O! 0,00
SUBTOTAL #DIV/0! 0,00
9.0 INSTALAGOES ELETRICAS, DADOS E VOZ ( Fornecimento e instalagéo )
Luminéaria de sobrepor, em chapa de ago 1020, tratada pelo processo de fosfatizacéo, acabamento
9.1 cinza RAL 7032,difusor em aluminio polido de alto brilho, com duas lampadas 32W, cor 584, reator 508,00 un #DIV/0! 0,00
duplo de alto fator de poténcia maior que 95%, certificado
Luminéaria de sobrepor, em chapa de ago 1020, tratada pelo processo de fosfatizacéo, acabamento
9.2 cinza RAL 7032,difusor em aluminio polido de alto brilho, com duas lampadas 16W, cor 584, reator 3,00 un #DIV/0! 0,00
duplo de alto fator de poténcia maior que 95%, certificado
9.3 Luminéria de tipo arandela externa. 2,00 un #DIV/0! 0,00
9.4 Ponto elétrico para iluminag&o, incluindo tubulagéo, fiagdo, caixas plasticas e acessorios. 510,00 un #DIV/0! 0,00
9.5 Interruptor simples 10A/220V de embutir ou sobrepor em caixa 4X2, conforme projeto. 8,00 un #DIV/0! 0,00
9.6 Conjunto dois Interruptores simples 10A/220V de embutir ou sobrepor em caixa 4X2, conforme projeto. 28,00 un #DIV/0! 0,00
9.7 Conjunto trés Interruptores simples 10A/220V de embutir ou sobrepor em caixa 4X2, conforme projeto. 20,00 un #DIV/O! 0,00
9.8 Fornecimento e instalagdo de minuteria. 10,00 #DIV/0! 0,00
9.9 Conjunto interruptor paralelo 10A/220V de embutir ou sobrepor em caixa 4X2, conforme projeto. 2,00 un #DIV/0! 0,00
910 Ponto de forga compoeto de tomadas 2P+T universais, em caixa 4X2, inclusive eletrocalhas, eletrodutos 685,00 un #DIV/O! 0,00
e cabos, conforme projeto.
9.11 Ponto elétrico para Air Split, inclusive tubulagdo, cabos e acessoérios, conforme projeto. 40,00 un #DIV/0! 0,00
912 Ponto eletrlce para conjunto motor bomba, incluindo tubulagdo, cabos, caixas plasticas e acessorios, 200 un #DIVIO! 0,00
conforme projeto
9.13 Haste de cobre com alma de aco tipo "Copperweld", inclusive caixa de inspe¢éo 16,00 un #DIV/O! 0,00
9.14 Cabo de cobre NGO 50mm. 218,00 m #DIV/0! 0,00
9.15 Cabo de cobre NG 35mm. 380,00 m #DIV/0! 0,00
9.16 Cabo de cobre NGO 16mm. 170,00 m #DIV/0! 0,00
917 Rede_de aterramen_to composto_de l4_hastes de cobre com alma de acgo tipo "Copperweld”, distancia 1,00 un #DIV/O! 0,00
aproximada 180m, inc. caixa de inspecé&o.
Caixa de inspecéo em alvenaria de tijolo ceramico furado, medindo 0,90 x 0,90 x 0,90m, assentado com
918 argamassa de mmento,lcal hidratada e areia média, rebocada, |r1}c!umd0 lastro e tampa em Aconcreto 18,00 un #DIV/O! 0,00
com esp.: 5cm, protegidas nas laterais por cantoneira de aluminio naval, com argola de icamento
compativel com o peso.
9.19 Sistema de SPDA com dois captores tipo franklin em ago inoxidavel quatro pontas e doze descidas. 1,00 un #DIV/O! 0,00
9.20 Caixa 400x400x120 com tampa fixada no teto. 9,00 un #DIV/0! 0,00
9.21 DADOS E VOZ 0,00
0211 Ponte de l6gica composto de duas tomadas RJ45 .cat 6, em porta egmpamento, pefilados de aluminio 144,00 un #DIV/O! 0,00
cor cinza, eletrocalha, eletrodutos e cabos. Categoria 6, conforme projeto.
9.21.2 Fornecimento e instalagdo de acess point, com cabo UTP. 25,00 un #DIV/O! 0,00
Rack padrdo 19" x 18U fechado profundidade 450 mm, com porta em acrilico embutida, armagdo em
9.21.3 aco e visor em acrilico, com fechadura escamotavel e chave com segredo, estrutura em chapa com 4,00 un #DIV/O! 0,00
0,9mm, pintura epéxi - pé texturizada, confeccionado em ago SAE 1020.
9.21.4 Patch panel 24 portas categoria 6 x 19". 6,00 un #DIV/0! 0,00
Switch 24 portas Ethernet 10/100/1000; auto-sensing, auto-MDI/MDIX; RJ-45 02 portas Gigabit dual-
0215 personehty; gerenuavel,atreves, de console ou Telnet, interface de ger.enuamentO. embarcado via web, 1,00 un #DIV/O! 0,00
gerenciamento SNMP configuravel como 1000BASE-T ou SFP, Capacidade de switching de 88,0 Gbps,
taxa de encaminhamento de 65,5 Mpps (méaximo). Conforme projeto.
9.21.6 Identificacdo com categoria de rede 144,00 un #DIV/O! 0,00
9.21.7 Patch cord 1,5 m UTP quatro pares cat 6 30,00 un #DIV/O! 0,00
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9.21.8

Patch cord 2,5 m UTP quatro pares cat 6

110,00

un

#DIV/0!

0,00

9.21.9

Conversor de midia 10/100/100Tx-1000SX(SFP)

2,00

un

#DIV/0!

0,00

9.21.10

Certificagdo com emisséo de relatério cat6+fibras

144,00

un

#DIV/O!

0,00

9.21.11

Cabo de fibra éptica geleada multimodo 50/125 uM 4F

150,00

#DIV/O!

0,00

9.21.12

Extensao de fibra éptica multimodo duplex 50/125uM 2,5m

2,00

un

#DIV/0!

0,00

9.21.13

Caixa padréo Telebras 80x80x12cm,

1,00

un

#DIV/0!

0,00

9.21.14

Eletroduto PVC Classe A roscavel 75mm, inclusive conexdes

5,00

va

#DIV/O!

0,00

9.22

QUADROS DE DISTRIBUICAO E FORCA

0,00

9.22.1

QDLF1-Subsolo-Quadro de embutir em ABS, area maritima, modelo de referéncia, Pragma F24, com
barramento trifasico , barramento de neutro e barramento de terra estanhados, com capacidade 120A,
com porta e espelho, fechadura, com disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 80A, supressor
de surtio 40kA, DR teratapolar 125A/30mA e 13 disjuntores din monopolares 16A/220V-5kA e 05
disjuntores DIN monopolares 20A/220V-5kA. Obs os disjuntores tripolares séo de no minimo 5kA/220V

1,00

un

#DIV/0!

0,00

9.22.2

QDLF2-Subsolo-Quadro de embutir em ABS, area maritima, modelo de referéncia, Pragma F24, com
barramento trifasico , barramento de neutro e barramento de terra estanhados, com capacidade 120A,
com porta e espelho, fechadura, com disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 60A, supressor
de surtio 40kA, DR teratapolar 60A/30mA e 15 disjuntores din monopolares 16A/220V-5kA e 05
disjuntores DIN monopolares 20A/220V-5kA. Obs os disjuntores tripolares séo de no minimo 5kA/220V

1,00

un

#DIV/0!

0,00

9.22.3

QDLF1- Térreo -Quadro de embutir em ABS, area maritima, modelo de referéncia, Pragma F24, com
barramento trifasico , barramento de neutro e barramento de terra estanhados, com capacidade 120A,
com porta e espelho, fechadura, com disjuntor geral de entrada termomagteico tripolar 60A, supressor
de surtio 40kA, DR teratapolar 60A/30mA e 15 disjuntores din monopolares 16A/220V-5kA e 05
disjuntores DIN monopolares 20A/220V-5kA. Obs os disjuntores tripolares s&o de no minimo 5kA/220V

1,00

un

#DIV/O!

0,00

9.22.4

QDLF2- Térreo -Quadro de embutir em ABS, &rea maritima, modelo de referéncia, Pragma F24, com
barramento trifasico , barramento de neutro e barramento de terra estanhados, com capacidade 120A,
com porta e espelho, fechadura, com disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 60A, supressor
de surtio 40kA, DR teratapolar 60A/30mA e 15 disjuntores din monopolares 16A/220V-5kA e 05
disjuntores DIN monopolares 20A/220V-5kA. Obs os disjuntores tripolares s&o de no minimo 5kA/220V

4,00

un

#DIV/O!

0,00

9.22.5

QDLF1- 1° pavimento -Quadro de embutir em ABS, area maritima, modelo de referéncia, Pragma F24,
com barramento trifasico , barramento de neutro e barramento de terra estanhados, com capacidade
120A, com porta e espelho, fechadura, com disjuntor geral de entrada termomagteico tripolar 70A,
supressor de surtio 40kA, DR teratapolar 125A/30mA e 20 disjuntores din monopolares 16A/220V-5kA
e 04 disjuntores DIN monopolares 20A/220V-5kA. Obs os disjuntores tripolares sdo de no minimo
5kA/220V

2,00

un

#DIV/O!

0,00

9.22.6

QDLF2- 1° pavimento -Quadro de embutir em ABS, area maritima, modelo de referéncia, Pragma F24,
com barramento trifasico , barramento de neutro e barramento de terra estanhados, com capacidade
120A, com porta e espelho, fechadura, com disjuntor geral de entrada termomagmagnético tripolar 70A,
supressor de surtio 40kA, DR teratapolar 125A/30mA e 20 disjuntores din monopolares 16A/220V-5kA
e 04 disjuntores DIN monopolares 20A/220V-5kA. Obs os disjuntores tripolares sdo de no minimo
5kA/220V

1,00

un

#DIV/O!

0,00

9.22.7

QDLF1- 2° pavimento -Quadro de embutir em ABS, area maritima, modelo de referéncia, Pragma F24,
com barramento trifdsico , barramento de neutro e barramento de terra estanhados, com capacidade
120A, com porta e espelho, fechadura, com disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 50A,
supressor de surtio 40kA, DR teratapolar 60A/30mA e 20 disjuntores din monopolares 16A/220V-5kA e
03 disjuntores DIN monopolares 20A/220V-5kA. Obs os disjuntores tripolares s&o de no minimo
5kA/220V

1,00

un

#DIV/O!

0,00

9.22.8

QDLF2- 2° pavimento -Quadro de embutir em ABS, area maritima, modelo de referéncia, Pragma F24,
com barramento trifasico , barramento de neutro e barramento de terra estanhados, com capacidade
120A, com porta e espelho, fechadura, com disjuntor geral de entrada termomagnético tripolar 60A,
supressor de surtio 40kA, DR teratapolar 60A/30mA e 20 disjuntores din monopolares 16A/220V-5kA e
05 disjuntores DIN monopolares 20A/220V-5kA. Obs os disjuntores tripolares sédo de no minimo
5kA/220V

1,00

un

#DIV/O!

9.22.9

QGE-QUADRO GERAL ESSENCIAL- Quadro em chapa metdlica 10/20, tipo CPCAD, com porta;
metélica com fechadura autotrava, contrporta(espelho) em acrilico trasnparente(100/100), com disjuntor
geral de entrada em caixa moldada 350A e quatro disjuntores termomagnéticos tripolares 170A, 03
disjuntores de 150A.

un

#DIV/O!

0,00

9.22.10

QGNE-QUADRO GERAL NAO ESSENCIAL- Quadro em chapa metalica 10/20, tipo CPCAD, com
porta metdlica com fechadura autotrava, contrporta(espelho) em acrilico trasnparente(100/100), com
disjuntor geral de entrada em caixa moldada 350A e quatro disjuntores termomagnéticos tripolares 170A

un

#DIV/O!

0,00

9.22.11

Quadro metdlico CF38x32x17cm, com disjuntor GERAL DE 50A -10Ka-380v-CURVA D, dois
contatores contator LCI D25, bob 220V, sinalizadores duplo com microleds, vermelho liga e verde stand
by

un

#DIV/O!

0,00

9.22.12

Quadro para duas bombas hidraulicas, sendo uma reserva,disjuntor trifasico 25A, com dois contatores
D10 relés regulado entre 4-6.3A

1,00

un

#DIV/O!

0,00

9.23

ALIMENTADOR/SUBALIMENTADORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

0,00

9.23.1

Alimentador QGNE,em cabo EPR vinil 1KV, 8 cabos com se¢do de 300mm2 e 1 cabo de 120mm2, 2
eletrodutos de PVC roscéavel classeA, diametro 4", inclusive conexfes, conforme projeto., incluindo
escavacdo de vala, assentamento e reaterro apiloado.

100,00

#DIV/O!

0,00

9.23.2

Alimentador QGE, em cabo EPR vinil 1KV, 4 cabos com secdo de 120mm2 e 1 cabo de 70mm2,
eletroduto de PVC roscavel classeA, diametro 2.1/2", inclusive conexdes, conforme projeto, incluindo
escavacéao de vala, assentamento e reaterro apiloado.

100,00

#DIV/O!

0,00

9.23.3

Subalimentador (QDLF1-SUBSOLO) em 3 cabos EPR vinil 1KV, secdo 25mm2 e um cabo de 16mmz2,
em eletroduto de PVC roscéavel classeA, diametro 60mm, inclusive conexdes, conforme projeto.

16,00

#DIV/O!

0,00

9.23.4

Subalimentador (QDLF2-SUBSOLO) em 5 cabos EPR vinil 1KV, se¢do 16mm2, em eletroduto de PVC
roscavel classeA, diametro 60mm, inclusive conexdes, conforme projeto.

40,00

#DIV/0!

0,00

9.235

Subalimentador (QDC-SUBSOLO) em 5 cabo EPR vinil 1KV, secdo 6mm2, em eletroduto de PVC
roscavel classeA, diametro 40mm, inclusive conexdes, conforme projeto.

20,00

#DIV/O!

0,00

9.23.6

Subalimentador (QDLF1-TERREO) em 3 cabos EPR vinil 1KV, se¢do 25mm2 e um cabo de 16mm2,
em eletroduto de PVC roscavel classeA, diametro 60mm, inclusive conexdes, conforme projeto.

16,00

#DIV/0!

0,00

9.23.7

Subalimentador (QDLF2-TERREOQ) em 5 cabos EPR vinil 1KV, secdo 16mm2, em eletroduto de PVC
roscavel classeA, diametro 60mm, inclusive conexdes, conforme projeto.

40,00

#DIV/O!

0,00
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Subalimentador (QDC-TERREO) em 5 cabo EPR vinil 1KV, secdo 6mm2, em eletroduto de PVC

9.23.8 . A X . ~ 3 20,00 m #DIV/O! 0,00
roscavel classeA, diametro 40mm, inclusive conexdes, conforme projeto.

0.23.9 Subalimentador (QDLF%-l PAV.) em _3Acabos EPR V|r_1|l lKV, segédo ~25mm2 eum cabq de 16mm2, em 16,00 m #DIV/O! 0,00
eletroduto de PVC roscavel classeA, diametro 60mm, inclusive conexdes, conforme projeto.

9.23.10 Sube}llmentador (QI_DALFZ-:L PAV.) _em 5_cabos EF:R vinil 1KV, se(;_ao 16mm2, em eletroduto de PVC 40,00 m #DIV/O! 0,00
roscéavel classeA, diametro 60mm, inclusive conexdes, conforme proijeto.

02311 Subalimentador (QDLF%-2 PAV.) em _3Acabos EPR vmll lKV, secéo ~25mm2 eum cabq de 16mm2, em 16,00 m #DIV/O! 0,00
eletroduto de PVC roscével classeA, didametro 60mm, inclusive conexdes, conforme projeto.

0.23.12 Suba}llmentador (QI_DALF2-2 PAV.) em 5_cabos EITR vinil 1KV, segéo 16mm2, em eletroduto de PVC 40,00 m #DIV/O! 0,00
roscavel classeA, diametro 60mm, inclusive conexdes, conforme projeto.

9.24 SISTEMA MULTIMIDIA 0,00
9.24.1 Ponto de for¢a para multimidia, inclusive fiagdo, tubulagdo e tomada, conforme projeto. 22,00 pt #DIV/0! 0,00
9.24.2 Fornecimento e instalagdo de suporte de teto para multimidia , ajustavel em aco inoxidavel 22,00 un #DIV/0! 0,00
9.24.3 Fornecimento e instalag&o de cabo de video, comprimento aproximado de 12 m, conforme projeto. 22,00 un #DIV/O! 0,00

SUBTOTAL #DIV/0! 0,00
10 REVESTIMENTOS
10.1 REVESTIMENTO INTERNO
10.1.1 Chapisco vertical com argamassa de cimento e areia grossa,trago 1:3, E=5mm. 4.768,59 m2 #DIV/0! 0,00
1012 Chapisco horlzonta}l sobre IaJ_e com cobertura _total_enl] argamassa de cimento e areia grossa,trago 1:3, 2.700.94 m2 #DIV/O! 0,00
E=5mm, com adi¢&o de adesivo a base de resina sintética.

10.1.3 Reboco com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, trago 1:2:8, sobre paredes e=25mm. 4.305,80 m2 #DIV/0! 0,00

10.1.4 Emboco com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, trago 1:2:8, E=20mm. 462,78 m2 #DIV/0! 0,00

1015 Embogo com argamassa de cimento e areia média para camada de regularizag&o e prote¢cdo mecanica 133,83 m2 #DIV/O! 0,00
em reservatorio elevado, trago 1:4, E=20mm.

1016 _Rebo&_:o sobre teto, esp.: 20m_,_ com argamassa de cimento e areia média peneirada, no traco 1:6, 2.709,94 m2 #DIVIO! 0,00
inclusive 100ml de aditivo plastificante.

10.1.7 Revestimento em ceramica 10x 10cm, branco, inc. rejunte. 462,78 m2 #DIV/O! 0,00
Fornecimento e aplicagdo de forro em placas de gesso acartonado, com estrutura de aluminio ,

10.1.8 (comprimento: 1,250m / esp.: 12,5mm / largura: 0,625m). 1.216,68 m2 #DIvio! 0,00
Forro acustico de fibra mineral removivel e néo inflamavel, modulagdo 625 x 625mm apoiados em perfis

10.1.9 de aluminio anodizado tipo “T" suspensos em perfis rigidos também em aluminio, esp. = 14mm, na cor|  1.493,26 m2 #DIV/O! 0,00
branco neve.

10.2 REVESTIMENTO EXTERNO 0,00
10.2.1 Chapisco vertical com argamassa de cimento e areia grossa,trago 1:3, E=5mm. 2.576,98 m2 #DIV/0! 0,00
1022 _Rebo&_:o com argamassa de cimento, areia média peneirada, trago 1:6, sobre paredes e=25mm, 1.560,00 m2 #DIV/O! 0,00

inclusive aditivo impermeabilizante.
10.2.3 Revestimento em pedra granitica, conforme existente no bloco H. 1.017,00 m2 #DIV/O! 0,00
SUBTOTAL #DIV/0! 0,00
11 COBERTURA

11.1 Cobertura em telha de fibrocimento ondulada de 8mm. 823,71 m2 #DIV/0! 0,00

11.2 Estrutura de madeira para cobertura em telha de fibrocimento 823,71 m2 #DIV/0! 0,00

11.3 Contra-rufo de aluminio envernizado ou pintado, 600x1265 mm, e=0,8 mm 151,50 m #DIV/O! 0,00

114 Ru’fq em concreto armado, fck=20mpa, largura = 25cm, assentado com argamassa de cimento e areia 151,50 #DIVIO! 0,00

média, no tragco 1:3.

11.5 Impermeabilizagéo de rufo, com 02 demao, de tinta a base de emulséo asféltica. 136,35| m2 #DIV/0! 0,00

11.6 Cumeeira normal em fibrocimento. 51,40 m #DIV/O! 0,00

11.7 Impermeabilizagéo de calha utilizando manta de aluminio. 109,86 m2 #DIV/O! 0,00

SUBTOTAL #DIV/0! 0,00
12 PINTURA

121 Em tinta acrilica para interior, sobre paredes, 03 dem&os, inc. emassamento com massa corrida PVA e 3.924,44 m2 #DIV/O! 0,00

lixamento.

122 Em tinta acrilico para exterior, sobre paredes, 03 demé&os, inc. emassamento com massa acrilica e 1.560,00 m2 #DIVIO! 0,00

lixamento.

12.3 Pintura em latex PVA sobre teto, com 2 deméos, inc. emassamento em massa corrida PVA e lixamento. 1.216,68 m2 #DIV/0! 0,00

124 F’lntura em latex PVA sobre paredes, com 2 dema&os, inc. emassamento em massa corrida PVA e 381,36 m2 #DIVIO! 0,00

lixamento.

125 Plnturg em Iatgx aErI|ICO na cor branca, duas demados, sobre telha em fibrocimento, inc. preparo da 823.71 m2 #DIVIO! 0,00

superficie e aplicacéo de liquido selador.
SUBTOTAL #DIV/O! 0,00

13 IMPERMEABLIZACAO

131 Impermeabilizagdo de laje com manta asfaltica de poliéster com 3mm de espessura, inclusive 01,41 m2 #DIVIO! 0,00

ancoragem com 15cm de altura sobre paredes.

13.2 Protecdo mecanica com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. 91,41 m2 #DIV/0! 0,00

13.3 Impermeabilizacéo de areas molhasdas uilizando argamassa polimérica. 122,32| m2 #DIV/O! 0,00

13.4 Regularizagdo de superficie com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. 91,41 m2 #DIV/0! 0,00

SUBTOTAL #DIV/0! 0,00

14 DIVERSOS

14.1 Fornecimento e instalacdo de sinalizagdes para portas dos BWC, conforme projeto. 16,00/ un #DIV/0! 0,00

14.2 Fornecimento e instalacdo de sinalizagdo em braille para corriméo, conforme projeto. 40,00 un #DIV/0! 0,00

143 Eroorjrzglmento e instalacdo de barra para deficiente fisico para lavatérios, diam.: 40mm, conforme 1200 un #DIV/O! 0,00

14.4 Fornec_lmento e instalagdo de ba}rras para deficiente fisico, em aco inox escovado, diam.: 38mm, e 16,00| un #DIV/O! 0,00

comprimento 90cm, conforme projeto.

14.5 Fornecimento e instalacéo de espelho liso, para bwc, esp.=4mm, conforme projeto. 19,20 m2 #DIV/0! 0,00

14.6 Fornecimento e instalacdo de toalheiro em ago inox para papel toalha, conforme projeto. 16,00/ un #DIV/0! 0,00

147 Eroorjrzglmento e instalacdo de saboneteira em ago inox e acrilico para sabonete liquido, conforme 16,00| un #DIV/O! 0,00

14.8 Fornecimento e instalacéo de papeleira em aco inox, conforme projeto. 28,00/ un #DIV/0! 0,00
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Fornecimento e assentamento de peitoril em granito cinza andorinha, esp.: 2cm, polido em 01 (uma)

14.9 i . L 241,42 m #DIV/O! 0,00
face, assentado com argamassa de cimento colante, tipo acii, inc. acabamento.

14.10 Fornecimento e instalacéo de brise linar (60°) em aluminio, na cor branco. 600,000 m2 #DIV/O! 0,00
FOITIECTTIENO € aSSENAIENTo Ue Darcada enT granmo TZa anuorTa, €Sp.. ZCNT, Ponao enT UL (ura)

14.11 face, assentado com argamassa de cimento colante, tipo acii, incluindo espelhos, respaldo e méaos 4,001 un #DIV/O! 0,00
£, dinda N &N v D OC mn £, A Ih
Fornecimento e assentamento de bancada em granito cinza andorinha, esp.: 2cm, polido em 01 (uma)

14.12 face, assentado com argamassa de cimento colante, tipo acii, incluindo espelhos, respaldo e méaos 4,001 un #DIV/O! 0,00
francesas, medindo 0,60 x 1,95 m, conforme detalhe.
Fornecimento e assentamento de bancada em granito cinza andorinha, esp.: 2cm, polido em 01 (uma)

14.13 face, assentado com argamassa de cimento colante, tipo acii, incluindo espelhos, respaldo e méos 8,00 un #DIV/O! 0,00
francesas, medindo 0,60 x 0,60 m, conforme detalhe.
Fornecimento e assentamento de bancada em granito cinza andorinha, esp.: 2cm, polido em 01 (uma)

14.14 face, assentado com argamassa de cimento colante, tipo acii, medindo 0,55 x 9,28 m, conforme projeto. 1,00 un #DIV/O! 0,00
(sala de aula)
Fornecimento e assentamento de bancada em granito cinza andorinha, esp.: 2cm, polido em 01 (uma)

14.15 face, assentado com argamassa de cimento colante, tipo acii, medindo 0,55 x 12,26m, conforme projeto. 1,00 un #DIV/0! 0,00
(sal de aula)

14.16 Fornecimento e mstgla(;ao de corrimdo em ago inox escovado, incluindo curvas e conexdes, diam.: 170,00 m #DIV/O! 0,00
40mm, conforme projeto.

14.17 Fornecimento e instalagdo de tampa articulada com dispositivo de fechamento para reservatério. 2,00/ um #DIV/0! 0,00

14.18 F'o_rneumenFo e assentamento d_e base para vaso sanitario em granito cinza andorinha, para deficientes 800/ un #DIV/O! 0,00
fisicos, esp.: 4cm, conforme projeto.

14.19 Fornec_lmepto e_|nstalat;_ao d_e escada tugo marlnhe~|ro, em _tubo de ferro gaIVEinlzado, diam.: 1-, a}r1_el de 450 m #DIVIO! 0,00
protecdo diam.=0,70m, incluindo aplicacdo de dem&o de primmer e duas dem&os de esmalte sintético.

14.20 Mureta de protegdo em alvenaria e tela. (LAGOA DE ACUMULAGAO). 75,00 M #DIV/0! 0,00

14.21 Limpeza final 2.808,04] m2 #DIV/0! 0,00
SUBTOTAL #DIV/0! 0,00

15 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

15.1 MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAQ/:\O 1,00 un #DIV/O! 0,00
SUBTOTAL #DIV/O! 0,00
VALOR GLOBAL DO ORCAMENTO #DIV/O! 0,00
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