MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA - SIN

MEMORIAL DESCRITIVO

Referente: Instalacdes elétricas da Praca de Convivéncia da FACISA
Assunto: Projeto elétrico da Praca de Convivéncia da FACISA
Local: Santa Cruzl/RN

Area de Construc&o: 509,69 m2
Responsavel pelo Projeto: Eng.° Kleber Antonio Leite Lopes — CONFEA/CREA 2106708114

PROJETO ELETRICO DA PRACA DE CONVIVENCIA
DA FACISA

OBJETIVO

O objetivo do presente memorial descritivo e de especificacBes é descrever 0s ser-
vigos, fixar normas gerais e especificar os materiais referentes ao Projeto Elétrico da reforma
fisica da Praca de Convivéncia da FACISA na cidade de Santa Cruz/RN.

DISPOSICOES GERAIS

O projeto foi desenvolvido seguindo as diretrizes adotadas de acordo com o contra-
tante, através de sugestdes feitas pelas partes, tendo como objetivo o melhor atendimento pos-
sivel ao proprietario, sem, entretanto, fugir da técnica adequada e sem deixar de lado o aspecto
da economicidade e praticidade da obra.

Todos os materiais a serem utilizados nas instalagbes deverdo ser novos e estarem
de acordo com as especificacdes deste memorial e em conformidade com as normas vigentes

no pais.
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As partes vivas expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos serdo protegidas
contra acidentes, seja por um invélucro protetor, seja pela sua colocac¢éo fora do alcance normal
de pessoas nao qualificadas.

As partes de equipamento elétrico que, em operacao normal, possam produzir faiscas
deverdo possuir uma protecdo incombustivel protetora e ser efetivamente separado de todo ma-
terial combustivel.

Em lugares umidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde o
material possa sofrer acdo dos agentes corrosivos de qualquer natureza, serdo usados métodos
de instalacdo adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade.

Os eletricistas e seus auxiliares deverdo ser tecnicamente capacitados para a execu-
cao dos trabalhos de instalacéo, devendo os mesmos seguir o projeto elaborado da melhor ma-
neira possivel. Quaisquer duavidas, sempre procurar o Autor do projeto.

Os servigcos deverao ser entregues com as instalacées em perfeito estado de funcio-
namento, de acordo com a fiscalizagdo do responséavel técnico da obra.

Qualquer alteracdo, em relacdo ao projeto e/ou emprego de material inexistente na
praca, sO sera permitida, apos consulta ao Autor do projeto, sob pena de possiveis danos as

instalacdes e riscos de seguranca.
1.0. NORMAS E CODIGOS

Deverao ser observadas as normas e cédigos aplicaveis ao servico em pauta, sen-
do que as especificacdes da ABNT (Associacéo Brasileira de Normas Técnicas) serdo conside-
radas como elemento base para quaisquer servigos ou fornecimentos de materiais e equipamen-
tos, em especial as abaixo relacionadas, outras constantes destas especificacbes e ainda as

especificacdes e condi¢cdes de instalacdo dos fabricantes dos equipamentos a serem fornecidos

e instalados.
. NBR 5410 — Execucao de instalacfes elétricas de baixa tenséo;
. NBR 5101 — Procedimentos para iluminacgéo publica;
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2.0. INSTALACOES

2.1. DESCRICAO DA ALIMENTACAO

O Quadro de Distribuicdo da Praca (QDP) sera alimentado por um circuito
trifasico em cabo Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV de 4,0mm?2 com classe de encordoa-
mento 4,5 ou 6, do qual serdo derivados circuitos para alimentagdo dos circuitos termi-
nais. Esse alimentador sera proveniente do Quadro da subestacdo localizada ao lado do
QDP.

O dimensionamento de cabos, disjuntores e quadros seguira especificacdo do pro-
jeto elétrico.

2.2. QUADRO DE DISTRIBUICAO

Os quadros de distribuicdo serdo construidos em chapa de ago, com espessura
minima de 1,5 mm, de embutir, pintura eletrostatica, porta de 1 folha, com fechadura e/ ou
trinco, tampa interna removivel, acessoérios para montagem de disjuntores e barramento
de neutro, fase e terra . Todos os cabos/e ou fios deverdao ser arrumados no interior dos
quadros utilizando-se canaletas, fixadores, abragadeiras, e serdo identificados com mar-
cadores apropriados para tal fim.

As plaquetas de identificacdo dos quadros deverdo ser feitas de acrilico, medindo
50x20mm e parafusadas nas portas dos mesmos.

Apés a instalacdo dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos deverdo ser
armazenados no seu interior em porta planta confeccionado em plastico apropriado.

Serao instalados nos locais indicados no projeto, a 1,20 m do centro da caixa ao

piso acabado.
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2.3. PROTECAO

A protecéo dos circuitos se dara por meio de disjuntores termomagnéticos de baixa
tensao, tipo DIN, topicalizados, com numero de fases, corrente nominal e capacidade de
interrupgdo simétrica, indicados no diagrama unifilar, e possuir as seguintes caracteristi-
cas compativeis com a instalagédo:

. Tenséo nominal;

. Frequéncia nominal.

Todos os disjuntores deverao ser identificados por etiquetas plasticas autocolante
na cor cinza ou branca com letras pretas de 5 mm, para ndo permitir seu deslocamento,
em coeréncia com sua ligacdo constando n°/descricdo do circuito conforme Quadro de
Cargas em projeto.

Os disjuntores termomagnético trifasicos (380 V), terdo capacidade de interrupc¢ao
de até 10 kA, operando na curva "C", padrdao de montagem DIN (NBR IEC 60898 ou
NBR-5361).

Os disjuntores termomagnético monofasicos (220 V), terdo capacidade de interrup-
cdo de até 5 kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN (NBR IEC 60898 ou
NBR-5361).

Os disjuntores termomagnético monofasicos (110 V), terdo capacidade de interrup-
cao de até 5 kA, operando na curva "C", padrao de montagem DIN (NBR IEC 60898 ou
NBR-5361).

Os disjuntores de protecao dos circuitos, instalados nestes quadros, encontram-se

indicados no diagrama unifilar.
2.4. CONDUTORES ELETRICOS

Todas as emendas ou derivagcdes, em condutores de bitola igual a 2,5 mm?, serdo
feitas de acordo com a técnica correta e, a seguir, isoladas com fita isolante. Para condu-
tores com bitola superior a 6,0 mmz, deverdo ser usados conectores de pressao, fita de

autofusao e fita isolante.

Superintendéncia de Infra-Estrutura - SIN
Av. Senador Salgado Filho, 3000 - Lagoa Nova.
Fones: (084) 215-3162/3163 - Fax (084) 215-3160



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA - SIN

Qualquer emenda ou derivacdo, em condutores elétricos, s@ podera ocorrer no in-
terior de caixas de passagem, caixas de luminarias, interruptores ou de tomadas, e nunca
no interior de eletrodutos.

Para facilitar a passagem de condutores elétricos em eletrodutos, € aconselhavel a
tracdo dos mesmos por meio de arame galvanizado n°12 BWG.

Os condutores deveréo ser instalados de forma que os isente de esforcos mecani-
cos incompativeis com sua resisténcia, ou com a do isolamento ou revestimento. Nas de-
flexbes os condutores serdo curvados segundo raios iguais ou maiores que 0s raios mi-
nimos admitidos para seu tipo.

Os condutores somente serdo instalados no interior dos eletrodutos e eletrocalhas,
apos a conclusdo do revestimento de paredes e tetos e, ainda, com 0os mesmos comple-
tamente isentos de umidade e de corpos estranhos, a fim de ndo criarem obstaculos para
a passagem dos mesmos.

Os condutores para alimentacdo de circuitos terminais ser@o flexiveis na cor azul
claro para neutro, verde para terra, vermelho para fase e preto para retorno. Para os cir-
cuitos de alimentacéo sera adotada a cor preta para fios fase e azul claro para o neutro.

Especificagdes:

. Condutores para instalagao interna: Com isolamento 0,6/1kV, singelos, do
tipo Isol.HEPR anti-chama;

. Condutores para instalacdo externa: Com isolamento 0,6/1kV, singelos do
tipo Isol. HEPR

. Fita isolante: Plastica, anti-chama ;

. Fita de auto-fuséo: Plastica, anti-chama.

2.5. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSORIOS.

SO serdo aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicacdo de marca,
classe e procedéncia.

Os eletrodutos subterraneos internos serdao embutidos no piso;
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Nas emendas de eletrodutos, deverdo ser empregadas luvas, e nas mudancas de
direcdo de 90° curvas de mesma fabricagéo dos eletrodutos.

ApoOs a serragem ou corte do eletroduto, as arestas cortantes deverdo ser elimina-
das a fim de deixar o caminho livre para passagem dos condutores.

Nas juncdes de eletrodutos com caixas de passagem metalicas, deverdo ser utili-
zadas buchas e arruelas metélicas e, nas extremidades de eletrodutos em caixa de pas-
sagem subterranea, deverdo ser utilizadas apenas as buchas.

As derivacdes e mudancas de direcdo, assim como as saidas, deverdo ser monta-
das com suas pecas especificas, respectivamente.

Os acessorios, tais como buchas, arruelas, adaptadores, luvas, curvas, conduletes,
abracadeiras e outros, deverdo ser preferencialmente da mesma linha e fabricacdo dos
respectivos dutos (As buchas e arruelas serdo de aluminio silicio fundido, étima resistén-
cia mecanica, acabamento liso e de boa aparéncia, fornecidas com rosca).

Os eletrodutos deverdo estar completamente limpos e sem umidade quando da
passagem de condutores elétricos pelos mesmos.

Eletrocalha perfurada, tipo “C” (com abas), com tampa, em chapa de aco galvani-
zada ou aluminio, dimensées minimas de 50 x 50 mm de acordo com a prancha (L x A),
fixado na laje de teto através de tirantes a cada 1,5m. Deverdo ser utilizados os acesso6-

rios apropriados para as curvas, derivagdes, cruzamentos e demais manobras.

2.6. MALHA DE ATERRAMENTO

Caso necessite de uma malha de aterramento, devera ser interligada as malhas de

aterramento porventura existentes no prédio.
2.7. CAIXAS PARA INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINARIAS.
Todas as caixas para interruptores e tomadas serdo Fabricadas em cloreto de Po-

livinila (PVC).
As caixas de passagem serdo em cloreto de Polivinila (PVC).
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As caixas de interruptores e tomadas deverao ser instaladas com a direcao de sua
maior dimenséo, na posic¢ao vertical.

Em todas as caixas, as conexdes destas com o0s eletrodutos deverdo possuir bu-
chas e arruelas em suas extremidades, a fim de proporcionar maior protecédo e rigidez ao
sistema.

As caixas deveréo ficar, rigorosamente, de acordo com as modulacdes previstas
no projeto e, ainda, bem afixadas na parede, garantindo boa estética.

As caixas para interruptores e tomadas, serdo de PVC, com dimensdes de 4x2x2”

2.8. LUMINARIAS, REFLETORES E POSTES METALICOS

As luminarias serdo arandelas de sobrepor do tipo tartaruga em aluminio injetado
com vidro transparente prisméatico para lampada incandescente de até 100W ou fluores-
cente eletronica de até 23W espiral.

Refletor devera ser retangular com corpo refletor em chapa de aluminio em alto bri-
lho, vidro temperado, laterais em chapa tratada, com pintura epoxi, com algas de fixacao
em chapa de aco com pintura epéxi para lampada de 400W. Base E-40.

Poste cénico em ac¢o carbono zincado com duas luminéarias decorativas de ilumina-
cao indireta com rebatedores em fibra de vidro ou chapa de aluminio acompanhando pro-
jetores em liga de aluminio fundido com refletor estampado em chapa de aluminio anodi-
zado e selado, lente plana de cristal temperado. Acabamento do projetor em pintura ele-
trostatica. Acabamento do rebatedor em pintura eletrostatica na cor branca. Nas lumina-

rias deverdo ser utilizadas lampadas de vapor metalico HQI de 150W na cor branca.

2.9. LAMPADAS

e Lampadas Vapor metalico de 400W na cor braca;
e Lampadas Vapor metalico HQI de 150W na cor branca,;
e Lampada incandescente de 100W ou Fluorescente compacta com reator in-

tegrado de 23W (espiral);
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2.10. INTERRUPTORES

Os interruptores serdo do termoplastico auto-extinguivel. Além do aspecto estético
desejado apds a montagem, deverdo ser observados as demais condi¢cdes de ampera-
gem e tensao, e tipos projetados para cada uso. Fabricado conforme Norma NBR-6527 e

com selo de conformidade do Inmetro.

2.11. TOMADAS DE CORRENTE

As tomadas comuns, de embutir em caixa 4x2x2”, serdo do tipo 2P+T (NBR
14136), universal, com placa ou espelho na cor Branca, com placa ou espelho na cor ge-

lo, com especificacdes de tensdo e corrente no projeto.
3.0. CONDICOES PARA ACEITACAO DA INSTALACAO
As instalacdes elétricas apenas serdo recebidas quando entregues em perfeitas

condices de funcionamento, ligadas a rede existente, perfeitamente dimensionada e ba-

lanceada e dentro das especificagdes.
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Anotacdes:

Kleber Anténio Leite Lopes
Eng.° Eletricista / EST - CREA: 2106708114
Matricula FUNPEC/UFRN: 3641
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