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Plotagem

Esc.:

1/100

Penas

1-0.10 | 6—0.60

2-0.20 | 7-0.20

3-0.30 | 8-0.80

4-0.409-0.90

5-0.50|10-1.0

1

C 100x50x3.04

DimensBes Placa = 150x200x10 mm ( A-36 )
Parafusos = 4912.66 mm, ASTM A-307
Chumbadores dos Perfis C 100x50x3.04

Escala 1 : 10
Detalhe Ancoragem Parafuso
Ancoragem na alvenaria
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Parafuso Rosca Infinita: #12.66 mm, ASTM A-307
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Espessura placa base: 10 mm

OBSERVAGOES:

_ COTAS EM MILIMETROS.
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DETALHE Of

PLANTA BAIXA DA PLATAFORMA METALICA PARA BARRILETE

1/25

ESCALA
BARRILETE OBSERVAGOES:
Ligagdes _ COTAS EM CENTIMETROS.

Ago laminado e soldado:
Aco dobrado: A-36
Escala: 1:50

A-36

DimensBes Placa = 150x200x10 mm ( A-36 )
Parafusos = 4¢12.66 mm, ASTM A-307
Chumbadores dos Perfis L 44x44x4.8

Escala 1 : 10
Detalhe Ancoragem Parafuso
Ancoragem na alvenaria
50 50 50
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Espessura placa base: 10 mm

OBSERVAGOES:

_ COTAS EM MILIMETROS.

DETALHE 01
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DETALHE DOS PERFIS CHUMBADOS
NA ALVENARIA — PERFIS DE AJUSTE

ESCALA 1/25
_ COTAS EM CENTIMETROS.

DETALHE 02

ESCALA ———1/25

C 100x50x3.04

DETALHE DA LIGAGAO DA
CANTONEIRA AO PERFIL "U”

ESCALA 1/10
OBSERVAGOES:
_ COTAS EM MILIMETROS.
COMP.
COMPR. TOTAL | PESO/m|PESO TOTAL
MATERIAL UNIT. | QUANT. ASLEJA OU m2 | CALCULADO | OBSERVAGOES
(m) (kg)
(m/m2)
C—100x50x3.04| 1.91 08 15.28 | 4.48 68.5 VIGAS PRINCIPAIS
C—100x50x3.04| 1.81 01 1.81 | 4.48 8.10 VIGAS PRINCIPAIS
C—100x50x3.04| 1.60 01 1.60 | 4.48 7.17 VIGAS PRINCIPAIS
C—100x50x3.04| 1.40 01 1.40 | 4.48 6.27 PERFIS DE AJUSTE
L—44x44x4.8 | 0.50 09 450 | 3.15 14.18 CONTRAVENTAMENTO
L—44x44x4.8 | 0.25 01 0.25 | 3.15 0.79 CONTRAVENTAMENTO
ggﬁgﬁ&%@%’ﬂm - - 8.74 | 39.20 | 342.60 PLATAFORMA
PARAFUSO ROSCA INF.
512, 06mm 307 - 88 - 2.98 262.24 LIGAGOES
PLACA BASE Ch.0mm|  — 20 - 74.58 44.75 LIGAGOES
TOTAL | 754.60

OBS.: QUANTITATIVOS MEDIOS ESTIMADOS.

OBSERVAGOES:

_ UTILIZAR CHAPA DE ALUMINIO ESP.=5mm COMO PLATAFORMA.
— PARAFUSOS ROSCA INFINITA #12.66 mm ASTM A-—-307.

ELETRODOS — E70XX.
O FABRICANTE DA ESTRUTURA DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS

DE QUALIDADE EXIGIDOS PARA A OBRA TAIS COMO:

SOLDAS DEVIDAMENTE ESMERILHADAS;
EMASSAMENTOS ONDE FOR JULGADO NECESSARIO PELA FISCALIZAGAO;

_ O FABRICANTE DEVERA CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES
DA FABRICAGAO DA ESTRUTURA, INCLUSIVE POSICIONAMENTO DE CHUMBADORES.
— OS PERFIS DEVEM SER CHUMBADOS DIRETAMENTE NA ALVENARIA EXISTENTE.

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO
CIC N° 365.873.624-00

AUTOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARQUITETO - CREA XXXXXXXXXX

RESPONSAVEL PELA OBRA

4 N
L Superintendéncia de Infra-estrutura )
/'SUPERINTENDENTE CIC N° I
ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO 365.873.624-00
AUTOR DO PROJETO CREA N°
\_ PEDRO MITZCUN COUTINHO 210425938-0 )
/PROJETO I
ESTRUTURAL - ESTRUTURA METALICA
LOCAI i
LAJE METALICA PARA BARRILETE - SANTA CRUZ
OBRA i
DETALHAMENTO DA LAJE METALICA PARA BARRILETE - OBRA DE SANTA CRUZ
ASSUNTO
PLANTA DE FORMA E DETALHAMENTO DOS PERFIS E DAS LIGACOES DO BARRILETE
\_ J
ﬁATA ESCALA(S) Resisténcia Caracteristica @ Compressao do Concreto:| PRANCHA N° \
NOVEMBRO/2012 INDICADA
OBSERVACOES
INFORMAGOES TECNICAS:
MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 26071 MPa
AGCO: CA-50A / 60B
DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162 Io 1
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO NO TODO
KOU EM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98. J

PR:78x52




