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PLANTA DE FORMA DA FUNDACAO FE LOCAGCAO DOS PILARES /73 | 3 0
ESCALA /50 Junta de dilatagdo = 3cm ,Gm\av _ > <«
PLANTA DE FORMA DO CINTAMENTO DA SUBESTACAO - - | o | >
OBSERVAGOES: ESCALA 1/50 | | —
_ Cotas em centimetros, exceto as cotas | | COBERTURA = Superficie total: 31.79 m2
de nfvel (expressa em metros) 7 7 Elemento Formas (m2)|Volume (m3)|Barras (kgq)
— Volume de concreto das Sapatas = 1,13 m3 | . ] LAJES 28.76 2.01 132
— Volume de concreto magro = 0,24 m3 CINTAMENTO - Superficie total: 302 m2 wg.zw.x. b.m_ .N.JQ.NN.&;& bx& Qg.m.m..m&am\i bk& .m.qm.m_mw.u&ﬁwm.g Vigas: fundo 2.88 1.72 121
T dmissivel do t = 1,00 kgf/cm2 Elemento Formas (m2) |Volume (m3)|Barras (kg) ESCALA 1/50
— 1axa aamissive o terreno = , gr/cmcs. - . Forma lateral 22.06
Vigas: fundo 2.87 1.50 74 _ Executar uma faixa de travamento a cada dois blocos, na diregdo maior da laje. .
Pilares (Sup. Formas) 8.80 0.42 50
Forma lateral 22.24
Pilares (Sup. Formas) 3.60 0.16 37 ‘ Total 62.50 415 S
Total o871 1 66 111 indices (por m2) 1.966 0.131 9.53
Indices (por m2) 9.507 0.550 36.75 N® blocos de I. nervurada = 110 Unid.
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CORTE—-SAPATA ARMACAO DAS SAPATAS
o DETALHE DE ARMACA0 DO CONTRAPISO
ESCALA SEM
CINTAS
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_H CONCRETO MAGRO (5cm) N.A.max. A 7 ; .vN AZNJKA.
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© ﬂor%ﬁ ‘_oz%ﬁw Referéncias | Dimensdes (cm)|Altura (cm)|Armadura inf. X |Armadura inf. Y _ _ l? H \
. P1, P2, P3 e P4 110x110 30/ 15 1088¢/10 1098¢/10
—1.50 —Taxa admitida do terreno = 1,00 kgf/cm?2
L FUNDAGAO @ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
—A cota de ASSENTAMENTO das sapatas deve estar, no minimo, H
. P o
a 50 c¢m acima da cota N.A.max. - Resumo Acgo Comp. total|Peso+10% DETALHE DA SAPATA
CORTE ESQUEMATICO DA SUBESTACAO | PUNDAGAQ (m) (ko) e o
PSCALA /50 ! Detalhamento fundagdo
——110— CA-50-A 28| 932 40 A: MAIOR DIMENSAO EM PLANTA
w MENOR DIMENSAOQ EM PLANTA OBSERVAGOES:
H: ALTURA TOTAL DA SAPATA _ QUANTITATIVO DE AGO ESTIMADO = 70 kg.
h: ALTURA DA BASE RETANGULAR DA SAPATA
LEGENDA
+3.63 - PILAR QUE NASCE
25 25 COBERTURA VOLUME DE CONCRETO TOTAL (30 MPa) = 6,94 m3 [] PILAR QUE PASSA
ww mH 3 o 0o e CONSUMO DE ACO = 454 kg — LAJE TRELIGADA UNIDIRECIONAL: 7] PILAR QUE MORRE
|
ARMADURAS QUE TERMINAM NO CINTAMENTO 1610 o345 | 4010 oosas o1 TAXA DE ARMADURA = 65,41 kg/m3 /i
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AREA TOTAL CONSTRUIDA = 31,80 m2 + 50cm +
P1=P2=P3=P4 10.15 L o o INDICE DE ACO = 14,27 kg/m2 = - = > T CARGAS NAS LAJES:
=P4=F0= |Av 19 19 +0.15 INDICE DE CONCRETO = 0,218 m3/m?2 4cm a . ’ v - — SOBRECARGA ACIDENTAL = 50 kgf/m2
Aco |Pos.|Diam.|Q.|Comp.|Total| x 4 2495¢/12 C=70 | 2795c/12 C=70 w ) P — CARGA PERMANENTE = 120 kgf/m2
(em) | (em) | (cm) 5 o5 05 CINTAMENTO - o 12ecm| N BLOCO CERAMICO 71| 9cm — PESO ESPECIFICO DA ALVENARIA = 1300 kgf/m3
CA-50-A| 1 | ¢10 | 4| 205 | 820 | 3280 ! ™~ = ] [ %l
» | 2 |e10]| 4| 82 |328]1312 S S [ 3 [ A CINTAMENTO — Superficie total: 3.02 m2 lre”"e] Y Fer77e] Scm
CA-60-B| 3 | @5 |11| 68 | 7482992 2 - - $ $
- W M ol ﬁes‘_Aoo oonmmomm AMLAoo oonmmomm Elemento Formas (m2)|Volume (m3)|Barras (kg) T INTEREIXO T As complementar
-150 % ot S| \ / Vigas: fundo 2.87 1.50 74
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ﬁﬁws&oo Wuunmowm :zusé%oumm = 9 19 . . Pilares (Sup. Formas) 3.60 0.16 37
_ _ 1165¢/12 C=70 | 1165¢/12 C=70 JN Total 28.71 1.66 111 LAJE TRELICADA UNIDIRECIONAL h=16 (12+4
. LAJE TRELICADA H=16cm
TICZU>@N,O A ou B indices (por m2) 9.507 0.550 36.75 Altura do bloco/molde cerémicot 12 cm REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO AUTOR: XXXOXOOOKKKKXKXXXX RESPONSAVEL PELA OBRA
bm.g-hb Q—EM qu‘ ﬂ.m‘.m.g”\nz-b& .Z-h. anmm—nm q‘qmb mm—UmmmC—)Q nQBQQQ Qm nOB—U—)mmeO" Av cm CIC N° 365.873.624-00 ARQUITETO - CREA XXXXXXXXXX
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OCO olae: enerico
DETALHE GERAL DOS ARRANQUES e s UNIVERSIDADE FEDERAL
COBERTURA — Superficie total: 31.79 m2
Resumo Ago |[Comp. total|Peso+10% DE PILARES Uo ”—o m”>zum Uo zoz-—-m
P1=P2=P4 +3.63 P3 +3.63 pi A ? « Total Elemento Formas (m2)|Volume (m3)| Barras (kg) . R .
isos 1 e (m) (kg)  |Tota — s Superintendéncia de Infra-estrutura
Vi N Pilares LAJES 28.76 2.01 132 L )
CA=50-A 210 Vigas: fundo 2.88 1.72 121 OBSERVAGOES: /' SUPERINTENDENTE CICNe ™\
101.3 70 70 _ Cotas em centimetros, exceto as cotas ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO 365.873.624-00
o>|@O|w Sm \_ Oo.\_ s_ V \_ V A: MAIOR _U_—SWZMVO EM PLANTA Forma lateral 22.06 de nivel AQXUﬂOMMQ em gmﬁﬂowv AUTOR DO PROJETO CREA N°
Total 87 B: MENOR DIMENSAO EM PLANTA Pilares (Sup. Formas) 8.80 0.42 50 _ 0 cdleulo das lajes pré—fabricadas trelicadas & de \_ PEDRO MITZCUN COUTINHO 210425938-0 )
H: ALTURA TOTAL DA SAPATA Total 62.50 4.15 303 responsabilidade do fornecedor. Estes desenhos sdo /PROJETO N\
$ 3 h: ALTURA DA BASE RETANGULAR DA SAPATA . apenas uma recomendag¢do minima do calculista para ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO
M M [ndices (por m2) 1.966 0.131 9.93 as dimensdes e armaduras das lajes treligadas. LOCAL
Ago |Pos.|Diam.|Q.[Comp.|Total| x 3 e Aco |Pos.|Diam.| Q.|[Comp.|Total o N° blocos de I. nervurada = 110 Unid. CAMPUS UNIVERSITARIO - UFRN
(em) [ (em)] (cm) S (em) | (em) 2l 2l = - .
CA-50-A| 1 | 210 | 4| 346 |1384| 4152 1 olo CA-50-A| 1 | @10 | 4| 346 |1384 ¥ 9K REFORMA E AMPLIAGAO DA SUBESTAGAO DA REITORIA
CA-60-B| 2 25 |24 68 [1632| 4896 $ s CA-60-B| 2 85 |27 68 [1836
25 I o5 ASSUNTO
PLANTA DE FORMAS, LOCACAO DAS SAPATAS E CORTES ESQUEMATICOS
SH , o +0.15 SH L] o +0.15 : 3
A DI 19 B - = 19 B /DATA ESCALA(S) Resisténcia Caracteristica 2 Compressao do Concreto: | PRANCHA N° N\
4N1810 C=346 24N2¢5 C=68 @ 4N1910 C=346 27N2¢5 C=68 @ OUTUBRO/2013 INDICADA Fck = 30 MPa
OBSERVACOES
INFORMAGOES TECNICAS
MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 25743 MPa
AGO: CA-50A / 60B
DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162 /02
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO NO TODO
\_ OUEM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98. )
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