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ITEM DESCRICAO DIMENSAO
1 |MANGUEIRA POLIESTER OU ALGODAO, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA, | D=38mm (1.1/2")
RESISTENCIA SUPERIOR A 18kgf/cm2.
PISO ACABADO 2 |REGISTRO ANGULAR 45° TIPO GLOBO - ROSCA MACHO 5FPP - BRONZE D=2.1/2"
COM JUNTA STORZ E REDUGAO PARA 1.1/2"
3 |CONECTOR "FEMEA" BOSLAXBOLSA EM BRONZE D=66mm x 2.1/2"
4 |NIPLE DUPLO DE BRONZE OU LATAO D=2.1/2"
5 | ADAPTADOR TIPO STORZ x ROSCA FEMEA 5FPP - BRONZE OU LATAO D=2.1/2"
6 |REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ - BRONZE OU LATAO D=2.1/2"x 1.1/2"
COMPR.DA | g R 7 | TAMPAO TIPO STORZ - BRONZE OU LATAO D=1.1/2"
MANG. (m) (cm) (cm) 8 |CONEXAO GIRATORIA TIPO STORZ FEMEA P/ AGULHETA - BRONZE OU LATAO | D=1.1/2"
9 |REQUINTE TIPO JATO PLENO (COMPACTO) - BRONZE OU LATAO Ver Projeto
10-15-20 45 s 10 |ESGUICHO TIPO CONICO (AGULHETA) - BRONZE OU LATAO D=1.1/2"
30 60 20 11 | CHAVE PARA CONEXOES - TIPO STORZ DN.11/2" e 2.1/2"
12 TE OU COTOVELO DE COBRE Conforme tubo
PARA 30m = 2 LANCES DE 15m 13| CAIXA EM CHAPA DE ACO ZINCADO PINTADA COM PORTA, EM CHAPA 22USG | VER TABELA
— — NOTAS:
. 1 - NAO DEVE SER UTILIZADA FECHADURA OU CADEADO NA PORTA.
C] f | | o 2 - AMANGUEIRA DEVE PERMANECER DESCONECTADA DO REGISTRO
N -
4 3 - FECHADURA COM TRICO DE PRESSAO DE CORRER OU GIRAR PARA
ABERTURA RAPIDA
4 - AS MANGUEIRAS DEVEM RESISTIR AO TESTE A PRESSAO MINIMA
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DET: INSTALACAO DO EXTINTOR

DET: SUPORTE DE PISO
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LEGENDA

EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - 10 Litros

SINALIZACAO DE SEGURANGA

CcODIGO | SiMBOLO

DESCRIGAO

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO - 4 Kg

INDICAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA
FIXADA ACIMA DAS PORTAS/PORTICOS

EXTINTOR DE GAS CARBONICO - 6 Kg
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HIDRANTE DE PAREDE (VER DETALHE)

HIDRANTE PARA RECALQUE (FACHADA)
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Alt. Texto: 13,5 cm

DE EMERGENCIA

INDICAGAO DO SENTIDO DE UMA SAIDA

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

Q| S
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INDICAGAO DO SENTIDO DE FUGA NO
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. INDICATIVO DE ROTA DE FUGA

QUANTIDADE DE EXTINTORES

LOCAL e /8\ 2A: (10L) /2\ SOQBS:C (4kg) gg:?: (6kg)
TERREO 03 UN. 03 UN.

1° PAVTO. 01 UN. 01 UN.

BARRILETE 01 UN.
TOTAL 04 UN. 04 UN. O1UN.

LOCALIZACAO DE HIDRANTES
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PLANTA BAIXA (TERREO) - REDE DE HIDRANTES E DISTRIB. DE EXTINTORES

escala 1:50

NOTAS GERAIS:

Lista de Materiais - térreo
Ago carbono
Cotovelo 90°
21/2" 1p¢
Tubo de ago carbono
21/2" 17.49m
Ferro maleavel classe 10
Cotovelo 90
2.1/2" 1pg
Curva macho - fémea
2.1/2" 1pg
Luva
2.1/2" 1pg
Niple duplo
2.1/2" 1pg
Té
2.1/2" 1pg
Incéndio
Adaptador storz - roscas interna
2.1/2" 2pg
Caixa para abrigo de mangueiras
£/ 90x60x25cm 1 pe
_‘g Chave para conexao de mangueira tipo storz
T| Dupla-2.1/2"x1.1/2" 1p¢
Esguicho jato sdlido
11/2"16 mm 1p¢
Extintor de P6 Quimico Seco (PQS)
04 Kg 3 p¢
Extintor de Agua Pressurizada (AP)
10 Lt 3 p¢
Luminaria de Emergéncia
2x 11w 3 p¢
Mangueiras
1.1/2" 15 m/NBR:11861 Tipo 2 2 pg
Niple paralelo em ferro maleavel
2.1/2" 1p¢
Reducao giratéria tipo Storz - bronze ou latéo
2.1/2"x 1.1/2" 1p¢
Registro globo
2 1/2" 45° 2pg
Tampao cego com corrente tipo storz
2.1/2" 1pg
Tampao de ferro fundido para passeio com inscrigdo " HID "
(70x60) cm 1pc

1) Os pontos de pressurizagao externa dos sistemas hidraulicos de combate a incéndio
por hidrantes e sprinkler (hidrantes de fachada) deverao estar equipados com

adaptacgao tipo "rosca/engate-rapido" e tamp&o, bem como deverao estar devidamente

sinalizados com inscrigdo sob a tampa HID e SPK, permitindo drenagem.

2) A sinalizagao dos extintores devera atender a convengao de cores: sendo o azul para
Pé quimico seco, amarelo para Gas carbénico e branco para Agua, bem como devera
indicar do telefone do Corpo de Bombeiros "193";

3) As mangueiras deverao estar acondicionadas na forma "aduchada" (dobradas ao meio e

enroladas a partir da dobra de forma que ambas extremidades figuem para fora da espiral),
mantendo as juntas pré-conectadas ao registro e esguicho,a fim de facilitar o manuseio em

caso de incéndio.

4) O acionamento das bombas de reforgo das redes de hidrantes e sprinkler sera através chave
de fluxo, instalada na sucgao da bomba, bem como sera instalado um quadro de comando

no barrilete, com ponto de teste para verificagédo periddica do sistema (quinzenalmente),

com acionamento manual alternativo.

5) Devera ser instalado um hidrante publico caso nao existir algum em um raio de 200 metros

da edificagao.

6) Em todas as Tubulagdes e conexdes aparentes, deve-se aplica pintura epoxi anticorrosiva

na cor: Vermelho - 5R4/14 Munsel ou 485C Pantone.

7) Em todas as Tubulagdes e conexdes enterradas, aplicar pintura epéxi anticorrosiva e
complementar com fita betuminosa (ex:Torofita) em toda sua extenséo.
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