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ESCALA

ÁREA REFORMADA

DATA

DIGITALIZAÇÃO

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL

OBSERVAÇÕES

-

ARQUIVO

ÁREA DO TERRENO

-

ÁREA AMPLIADA

ÁREA COBERTA TOTAL

PROJETO

OBRA

LOCAL

ASSUNTO

PRANCHA Nº

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA COBERTA

ÁREA PERMEÁVEL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA

SUPERINTENDENTE

AUTORIA
CREA Nº

-

-

-
-

-

Nº  PROCESSO

RESPONSÁVEL PELA OBRA

REPRESENTANTE LEGAL

AUTOR

INDICADAS

Sem escala

REGULARIZAÇÃO

CERA

ANEL DE

COM FIXADORES

LUVA SIMPLES

SAÍDA Ø4"(100mm)SAÍDA Ø4"(100mm)

ACIONAMENTO

PISO ACABADO

CONJUNTO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE

1/2" X 30cm, EM PVC

IMPERMEABILIZAÇÃO

MANTA DE

ACIONAMENTO

PISO ACABADO

IMPERMEABILIZAÇÃO

MANTA DE

ANEL DE

VEDAÇÃO

LUVA SIMPLES

ASSENTO

COM FIXADORES

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA

TUBO Ø25mm

ENTRADA D'AGUA

E COM BUCHA DE LATÃO 25x1/2"

CONJUNTO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE

JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL

1/2" X 30cm, EM PVC

BUCHA S-8

SAÍDA Ø4"(100mm)

DETALHE DE INSTALAÇÃO

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

LAJE DE

CONCRETO

LAJE DE

CONCRETO

DETALHE DE LIGAÇÃO

ENGATE FLEXÍVEL REF.: 4607-30 M x F - FABRIMAR

TUBO DE PVC RIGÍDO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40mm

JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM BOLSA PARA ANÉL 40mm

VÁLVULA PARA LAVATÓRIO

CURVA 90° CURTA, 40mm

COTOVELO DE REDUÇÃO AZUL - EP 25mm X 1/2".

TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm

1

6

3

5

4

2 SIFÃO

8

7

REGULARIZAÇÃO

PISO ACABADO

PVC Ø40mm

4

5

6

8

3

7

CUBA LOUÇA

01

2

TORNEIRA

BANCADA EM

GRANITO

IMPERMEABILIZAÇÃO

MANTA DE

LAJE DE

CONCRETO

BACIA COM CAIXA ACOPLADA

68

4
0

2
0

30

8
3

3
8

15

2
0

1
5

5
0

8
5

DE CUBA COM SIFÃO

Sem escala

6
5

Válvula Mictório Antivandalismo

de fechamento automático 3/4"

Tubo de Ligação Antivandalismo

para Mictório 1/2"

1
0

 
-
 
1

5

1
2

0

A

A: 49 cm - Mic. Com Sifão Integrado

37 cm - Mic. Sem Sifão Integrado

Mictório Cerâmico - Especificação

conforme projeto de Arquitetura

Prolongamento para

Caixa Sifonada

Porta Grelha com

Caixa Sifonada 100x100x50

Tampa Cega

ø40

i=2%

Detalhe: Mictório de Parede

Escala  1:20

VS/CA - Vaso c/ Caixa Acoplada

Á
g
u
a
 
f
r
i
a

RG - Registro de Gaveta
1.80

DU - Ducha Higiênica

PONTO DE UTILIZAÇÃO
ALT.

0.50TS - Torneira de Serviço

* : Consultar manual do fabricante

0.20

0.30

0.65PIA - Pia de Cozinha

** : Para modelo de Bancada (mesa)

0.35
TJ - Torneira de Jardim

1.00
VD - Válvula de Descarga

0.33
VS - Saída para Bacia Sanitária (Valv)

0.65

LVH - Lavarório Fech. hidromecânico

* 1.20VMA - Válvula Antivandalismo p/ Mictório

* 1.05

MIC - Mictório Cerâmico com Sifão

Lista de Materiais - pav. superior

PVC rígido soldável

Luva soldável

25 mm
1 pç

Tubos

25 mm 3.38 m

A
l
i
m

e
n
t
a
ç
ã
o

Aparelho

Ducha higiênica

20mm x 1/2"
5 pç

Torneira de Lavatório c/ Fech. Hidromecânico e Arejador

25 mm - 1/2"
6 pç

Torneira de Serviço

25 mm - 1/2"
4 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
3 pç

Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"

40mm - 1 1/2"
2 pç

Metais

Registro bruto de gaveta industrial

3/4"
1 pç

Registro de gaveta c/ canopla cromada

1.1/2"
2 pç

3/4"
2 pç

Tubo Ligação p/ mictório antivandalismo

1/2"
1 pç

Válvula de descarga baixa pressão

1.1/2"
2 pç

Válvula de descarga p/ mictório antivandalismo

3/4" (BP) 1 pç

PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário

1.1/2"
5 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
3 pç

1/2 - 40cm
6 pç

Tubo de descarga VDE.

38 mm
2 pç

Tubo de ligação  latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.

38 mm
2 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
8 pç

50 mm - 1.1/2"
6 pç

Curva 90 soldável

25 mm
3 pç

Joelho 45 soldável

50 mm
2 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
17 pç

50 mm
2 pç

Luva soldável

25 mm
1 pç

Tubos

25 mm 25.30 m

50 mm 13.69 m

Tê 90 soldável

25 mm
13 pç

50 mm
2 pç

Tê de redução 90 soldável

50 mm - 25 mm
4 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho de redução 90° com bucha de latão

25 mm - 1/2"
17 pç

Tê redução 90° sold c/ bucha latão B central

25 mm -1/2"
2 pç
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Legenda

Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável - RG

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Valvula de descarga c/PVC  soldável - VD

Válvula de descarga p/ mictório antivandalismo - VMA

Legenda das indicações

DU
Ducha higiênica com Joelho 90° - 25 mm - 1/2"

LVH Lavatório com joelho de 90° hidromecânico - 25 mm - 1/2"

MIC
Mictório c/sifão,c/válvula antivandalismo,com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RG
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TS Torneira de serviço com joelho 90° - 25 mm - 1/2"

VD Valvula de descarga c/PVC  soldável - 1.1/2"

VS Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"

VS/CA
Vaso sanitario / caixa acoplada com joelho 90° - 25 mm - 1/2"

VMA Válvula de descarga p/ mictório antivandalismo - 3/4"

(tub. sobre o forro) (tub. sobre o forro)

(tub. abaixo do piso)
(tub. abaixo do piso)
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tê soldável ø50

tê soldável ø50

PLANTA BAIXA (PAV. SUPERIOR) - REDE DE ÁGUA FRIA

escala 1:50
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