—CHAPIM DE CONCRETO

ﬁ CHAVE DE FLUXO ﬁ

QUADRO DE COMANDO
- )

QCA - COMANDO DA BOMBA
REDE DE HIDRANTES OU SPRINKLERS

® @ QUADRO ENERGIZADO
O BOMBA ATIVADA
O BOMBA COM DEFEITO

@ LIGA
@ DESLIGA

o AUTOMATICO

o— MANUAL

OBS.:

A bomba sera acionada automaticamente pela
chave de fluxo e manualmente por botoeira, com
a inversédo do interruptor.

Quadro de comando de uso EXCLUSIVO montado
proximo ao motor da bomba e de facil acesso para

acionamento, testes e manutengéo.

\ Sem escala /

LEGENDA:

- BERGO EM ALUMINIO OU FERRO FUNDIDO
- GRAMPO E PORCAS EM ACO CARBONO

- PALHETA TIPO DISCO EM NYLON

- ANEL DE VEDAGAO EM NEOPRENE

OJOROROXC,

- TAMPA E BASE EM ALUMINIO
COM PINTURA EPOXI

CARACTERISTICAS:

* RETARDADOR ELETRONICO AJUSTAVEL
DE 0 - 90 SEGUNDOS

* CONTATORES TIPO MICRO-SWITCH (2xSPDT)
UNIPOLARES REVERSIVEIS (220V CA 5A)

* ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA A PO
* PRESSAO MAXIMA DE OPERACAO: 10 kgflcm?
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Bomb dadas: .
- - escala 1:50
chnels pe)crnénc_ia: 4,0cv Motor-Bomba Centrifuga Monobloco
* diametro do rotor: 133mm Motor Trifasico, Rot: 3500 rpm
KSB: 32-125 Vazao: 373 L/min
* poténcia: 4,0cv Hman: 21,12 mca
L * diametro do rotor: 121mm Poténcia (est):4,0 Cv
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K— QUADRO GERAL DE ALIMENTAGAO
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ENTRADA GERAL
DE ALIMENTAGAO

PLACA SINALIZADORA:

ATENGAO: NAO DESLIGUE
" Alimentagao das Bombas de Incéndio”
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BOMBA INCENDIO
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ALIMENTAGCAO

Sem escaley

( REDE DE HIDRANTES )
» BOMBA PRINCIPAL » ABASTECIMENTO DE AGUA
* Pressao: 21,12 mca * Reserva Consumo: | 14 m?
* Vazao: 22,38 m3h * Reserva Incéndio: 11 m3
* Motor: 4.0CVv » HIDRANTES
- Acionamento: | Chave de Fluxo * Vaz&do Minima (H01): | 180 L/min
- Desligamento: | Manual * Pressdo Necessaria: | 12,2 mca
» BOMBA DE PRESSURIZACAO * Uso Simultaneo: 02 Unid.
* Presséo: * Tempo de Operagdo: | 30 min
* Vazao: * Hidrante de Recalque
* Motor: - Canalizacao: 2 65 mm
- Acionamento: - Vélvula Angular: @ 65 mm
- Desligamento:
» EQUIPAMENTOS
* Conexdes: Ferro Maleavel CL:10 - Coluna de Incéndio: | @ 2.1/2"
* Canalizagbes: | Ago ca. Galvanizado - Canal. de Succao: 2 2.1/2"
* Magueiras de Ingéndio: * Esguicho:
- Didmetro: 38 mm - Tipo: Tronco - Cénico
- Tipo: Il (dois) - g Conexao: 1.1/2" (38 mm)
- N® lances: 02 - o Requinte: | 16 mm (5/8")
- Comprimento: | 15 mts/lance
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Legenda das indicagbes
IL  Luminaria de Emergéncia - 2 x 11w
RG Registro bruto de gaveta industrial - 2.1/2"
UN Uni&o de assento plano ¢/ junta nitripak - 2.1/2"
VE Valvula de esfera ¢/ F°G° - 1"
VF Valvula de fluxo - 2.1/2"
VR Valvula de retengao horizontal ¢/ F°G° - 2.1/2"
Legenda
N\
21/2"x21/2"

Registro bruto de gaveta industrial - RG

Unido de assento plano ¢/ junta nitripak - UN

Valvula de esfera ¢/ F°G° - VE

Valvula de fluxo - VF

Valvula de retengao horizontal c/ F°G®° -

VR

MARQUISE

e e

PLANTA BAIXA (PAV. SUPERIOR) -
E DISTRIB. DE EXTINTORES

escala 1:50

REDE DE HIDRANTES
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NOTAS GERAIS:

Lista de Materiais
Acgo carbono
Tubo de ago carbono
1" 1.13m
21/2" 12.64 m
Bomba Hidraulica
(Ver especificagéo)
1pc
Ferro maleavel classe 10
Adapt. p/ cx. d"agua de concreto 200 mm
2.1/2" 2p¢
Cotovelo 90
2.1/2" 7 ps
Luva macho - fémea
1 2pg
Niple duplo
2.1/2" 8 p¢
@ Té
g 2.1/2" 3 p¢
S| Té de redugéo
T 212x1 1 p¢
Unido de assento plano c/ junta nitripak
2.1/2" 2p¢
Valvula de Fluxo
2.1/2" 1pg
Incéndio
Extintor de Gas Carbdnico (CO2)
06 Kg 1 p¢
Luminaria de Emergéncia
2 x 11w 1 pg
Metais
Registro bruto de gaveta industrial
2.1/2" 4 pe
Valvula de Esfera
1 1p¢
Valvula de retengéo horiz ¢/ portinhola
2.1/2" 2pg

1) Os pontos de pressurizagdo externa dos sistemas hidraulicos de combate a incéndio
por hidrantes e sprinkler (hidrantes de fachada) deverao estar equipados com

adaptacéo tipo

"rosca/engate-rapido" e tampao, bem como deverao estar devidamente

sinalizados com inscri¢cdo sob a tampa HID e SPK, permitindo drenagem.

2) A sinalizag&o dos extintores devera atender a convencgéo de cores: sendo o azul para
P& quimico seco, amarelo para Gas carbénico e branco para Agua, bem como devera
indicar do telefone do Corpo de Bombeiros "193";

3) As mangueiras deverao estar acondicionadas na forma "aduchada" (dobradas ao meio e
enroladas a partir da dobra de forma que ambas extremidades fiquem para fora da espiral),
mantendo as juntas pré-conectadas ao registro e esguicho,a fim de facilitar o manuseio em
caso de incéndio.

4) O acionamento das bombas de reforgo das redes de hidrantes e sprinkler sera através chave
de fluxo, instalada na sucgéo da bomba, bem como sera instalado um quadro de comando
no barrilete, com ponto de teste para verificagdo periédica do sistema (quinzenalmente),
com acionamento manual alternativo.

5) Devera ser instalado um hidrante publico caso nao existir algum em um raio de 200 metros
da edificacao.

6) Em todas as Tubulagdes e conexdes aparentes, deve-se aplica pintura epoxi anticorrosiva
na cor: Vermelho - 5R4/14 Munsel ou 485C Pantone.

7) Em todas as Tubulagdes e conexdes enterradas, aplicar pintura epoxi anticorrosiva e
complementar com fita betuminosa (ex:Torofita) em toda sua extenséo.
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