LEGENDA

c m - UNIDADE EVAPORADORA

UC - uNIDADE CONDENSADORA.
DRE -DRENO PARA O CONDENSADO

LS - LINHA DE SUCCAO

LL - LINHA DE LiQUIDO

ELE

/R prio\

\erm/

- CABO ELETRICO PP

- IDENTIFICACAO DO EQUIPAMENTO

c z _ U LINHA DE mCOOn)O 21/2"
12.000BTU/h . )
LINHA DE LIQUIDO 21/
c Z _ D. LINHA DE wCOONO 25/8"
18.000BTU/h . )
LINHA DE LIQUIDO 2114
c Z _ D. LINHA DE wCOONO Q7/8"
30.000BTU/h . -
LINHA DE LIQUIDO 23/8
cz_o LINHA DE mCOOn)O 21.1/18"
48.000BTU/h . )
LINHA DE LIQUIDO 23/8

CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM PAREDE

CAPACIDADE NOMINAL 12000BTU/h
VAZAO DE AR 580 m3/h
PESO EVAPORADOR 9 Kg
PESO CONDENSADOR 23,4 Kg
TENSAO 220/1F/60Hz
POTENCIA 1095 W
DISJUNTOR 15 A
MODELOS DE REFERENCIA: CARRIER
MODELO DO EVAPORADOR 42LUCE12S5
MODELO DO CONDENSADOR 38KCE12S5

CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM PAREDE

CAPACIDADE NOMINAL 18000BTU/h
VAZAO DE AR 800 m3/h
PESO EVAPORADOR 12 Kg
PESO CONDENSADOR 28,4 Kg
TENSAO 220/1F/60Hz
POTENCIA 1640 W
DISJUNTOR 20 A
MODELOS DE REFERENCIA: CARRIER

MODELO DO EVAPORADOR 42.UCE18S5
MODELO DO CONDENSADOR 38KCE18S5

CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM TETO

CAPACIDADE NOMINAL 30000BTU/h
VAZAO DE AR 1150 m3/h
NIVEL DE PRESSAO SONORA 43dB(A)
PESO EVAPORADOR 26,1Kg
PESO CONDENSADOR 32Kg
TENSAO 220/1F/60Hz
POTENCIA 3280W
DISJUNTOR 20A
MODELOS DE REFERENCIA: CARRIER

MODELO DO EVAPORADOR 42XQC030515LC
MODELO DO CONDENSADOR 38KCA030515MC
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CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM TETO

CAPACIDADE NOMINAL 48000BTU/h
VAZAO DE AR 1600 m3/h
NIVEL DE PRESSAO SONORA 43dB(A)
PESO EVAPORADOR 37,6Kg
PESO CONDENSADOR 62Kg
TENSAO 380/3F/60Hz
POTENCIA 15A
DISJUNTOR 4385W
MODELOS DE REFERENCIA: CARRIER

MODELO DO EVAPORADOR 42XQC048515LC
MODELO DO CONDENSADOR 38CCD048235MC

TUBULACAO FRIGORIFICA

1- AS TUBULAGOES DEVERAO SER FORNECIDAS EM COBRE RIGIDO PAREDE 1,58mm

2-0 PROCESSO DE SOLDAGEM DEVERA SER REALIZADO COM SOLDA PHOSCOPPER 5% DE
PRATA EM ATMOSFERA NEUTRA COM PRESENCA DE NITROGENIO.

3 - APOS A LIMPEZA OS TUBOS DEVERAO SER PRESSURIZADOS COM NITROGENIO, TESTADOS
COM 350 PSIG POR PERIODO CONTINUO DE 48 HORAS ATE QUE SUA ESTANQUEIDADE ESTE-

JA GARANTIDA.

4 - AS TUBULACOES DEVERAO SER MANTIDAS PRESSURIZADAS ATE A DATA DA INSTALAGAO

DOS EQUIPAMENTOS.

5-AS CURVAS DE 90° E 45° SERAO DO TIPO PRE-FABRICADAS NAO SENDO ACEITO CURVAS
ESTRANGULADAS, ENRRUGADAS OU COM ANGULOS DIFERENTES DOS AQUI MENCIONADAS

6 - A APLICACAO DE VACUO DEVERA SER FEITA DENTRO DO MAIOR RIGOR COM O AUXILIO DE
VACUOMETRO E CONFORME AS EXIGENCIAS DO FABRICANTE DO CONDICIONADOR NO QUE
DIZ RESPEITO AO START-UP DOS EQUIPAMENTOS.

7-ALINHAS DE SUCGCAOELIQUIDO DOS SPLITS DEVERAO SERISOLADAS COM TUBOS DE
BORRACHA ELASTOMERICA COM PAREDES DE ESPESSURA MINIMA DE 13mm, COM FA-
TOR DE RESISTENCIA A DIFUSAO DE VAPOR D'AGUA COM u>=3000 CONDUTIVIDADE TERMICA
=0,038W/m.k0°C COM COBERTURA EM ARMA-CHEK S PARA PROTECAO ANTI-UV QUANDO
EM AMBIENTE EXTERNOS. FABRICANTES DE REFERENCIA: ARMACEL OU K-FLEX.

8 - 0S DIAMETROS DAS TUBULAGOES FRIGORIFICAS ATENDEM AS CONDICOES DE CAMINHA-
MENTO, DISTANCIA EQUIVALENTE E DESNIVEIS DOS CONDICIONADORES ESPECIFICADOS EM

PROJETO.
Simbolo Produto Modelo da Condensadora
condensador
S2  12.000 Btu/h 38KCE12S5
condensador
18.000 Btu/h 38KCE18S5
ﬁ@u MMD%%% meﬁ“_\Oj_. 38KCA030515MC
condensador
48.000 Btu/h 38CCD048235MC
Ponto de
dreno —

|dentif.

Quant.

uUC 01
uc 02
uc o3
uC 04 6
uc 0s
UC 06

uc 11
uc iz
uc i3 4
uc 14

uci1s
Uuc1é 2

uc 1o \_

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO
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DIGITALIZAGAO
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OBSERVAGOES

\

( &= )
7k UNIVERSIDADE FEDERAL
@i DO RIO GRANDE DO NORTE
e - = -
L y Superintendéncia de Infra-estrutura )
/SUPERINTENDENTE CIC N° ™\
ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO 365.873.624-00
AUTOR DO PROJETO j MATRICULA
\_ ENG. RODRIGO MARCIO DA SILVA 1872505 )
4 PROJETO DE CLIMATIZACAO QUADRO DE AREAS )
LOCAL AREA CONSTRUIDA - PAVTO. TERREQ|
CERES - CAMPUS DE CAICO/ RN 200.99
OBRA AREA CONSTRUIDA - PAVTO. SUPERIQR
PAVILHAO DE PESQUISA E POS-GRADUAGAO EM EDUCAGAO 284.66m?2
AREA CONSTRUIDA TOTAL
485.65m?
\_ J
/PROCESSO SIPAC N° REQUISICAO SIPAC N° ART N° PRANCHA N© ™\
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