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Legenda

2 1/2" x 2 1/2"

Registro bruto de gaveta industrial - RG

União de assento plano c/ junta nitripak - UN

Válvula de esfera  c/ F°G° - VE

Válvula de fluxo - VF

Válvula de retençao horizontal c/ F°G° - VR
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PAVILHÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

CERES - CAMPUS DE CAICÓ - RN

REDE DE HIDRANTES

   *  Pressão:

21,12 mca

» BOMBA PRINCIPAL

   *  Vazão:

   *  Motor:

- Acionamento:

- Desligamento:

22,38 m³/h

4.0 CV

Chave de Fluxo

Manual

   *  Pressão:
-

» BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO

   *  Vazão:

   *  Motor:

- Acionamento:

- Desligamento:

-

-

-

-

   *  Reserva Consumo:
14 m³

» ABASTECIMENTO DE ÁGUA

   *  Reserva Incêndio:
11 m³

180 L/min

» HIDRANTES

   *  Vazão Mínima (H01):

12,2 mca

   *  Pressão Necessária:

30 min
   * Tempo de Operação:

- Válvula Angular:

- Canalização: ø 65 mm

ø 65 mm

   *  Canalizações:

» EQUIPAMENTOS

   - Coluna de Incêndio: ø 2.1/2"

   - Canal. de Succão:

Aço ca. Galvanizado

ø 2.1/2"

   *  Conexões: Ferro Maleável CL:10

   *  Magueiras de Inçêndio:

- Diâmetro:
38 mm

- Comprimento:

15 mts / lance

- ø Requinte:

- Tipo:
Tronco - Cônico

16 mm (5/8")

1.1/2" (38 mm)
- ø Conexão:

   * Uso Simultâneo: 02 Unid.

* Hidrante de Recalque

02
- N° lances:

- Tipo:
II (dois)

   *  Esguicho:

SEGUE PARA

CHAVE GERAL

PARA ALIMENTAÇÃO

MEDIÇÃO GERAL

ENTRADA GERAL

DE ALIMENTAÇÃO

CHAVE PARA MOTOR

DA BOMBA INCÊNDIO

ALIMENTAÇÃO

SEGUE PARA

BOMBA INCÊNDIO

PLACA SINALIZADORA:

Sem escala

QUADRO GERAL DE ALIMENTAÇÃO

ATENÇÃO:
NÃO DESLIGUE

" Alimentação das Bombas de Incêndio"

AUTOMÁTICO

MANUAL

LIGA

DESLIGA

Sem escala

QUADRO DE COMANDO

QCA - COMANDO DA BOMBA

OBS.:

a inversão do interruptor.

chave de fluxo e manualmente por botoeira, com

A bomba será acionada automaticamente  pela

REDE DE HIDRANTES OU SPRINKLERS

QUADRO ENERGIZADO

BOMBA ATIVADA

BOMBA COM DEFEITO

Quadro de comando de uso EXCLUSIVO montado

próximo ao motor da bomba e de fácil acesso para

acionamento, testes e manutenção.

5

2

1

- TAMPA E BASE EM ALUMÍNIO

LEGENDA:

- BERÇO EM ALUMÍNIO OU FERRO FUNDIDO

3

-  GRAMPO E PORCAS EM AÇO CARBONO

-  PALHETA TIPO DISCO EM NYLON

CARACTERISTICAS:

* RETARDADOR ELETRÔNICO AJUSTÁVEL

5

4

- ANEL DE VEDAÇÃO EM NEOPRENE

CHAVE DE FLUXO

1

2

3

4

COM PINTURA EPÓXI

DE 0 - 90 SEGUNDOS

* CONTATORES TIPO MICRO-SWITCH (2xSPDT)

UNIPOLARES REVERSÍVEIS (220V CA 5A)

* ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ

sem escala

* PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 10 kgf/cm²

 no barrilete, com ponto de teste para verificação periódica do sistema (quinzenalmente),

4)  O acionamento das bombas de reforço das redes de hidrantes e sprinkler será através chave

 de fluxo, instalada na sucção da bomba, bem como será instalado um quadro de comando

 mantendo as juntas pré-conectadas ao registro e esguicho,a fim de facilitar o manuseio em

3)  As mangueiras deverão estar acondicionadas na forma "aduchada" (dobradas ao meio e

 enroladas a partir da dobra de forma que ambas extremidades fiquem para fora da espiral),

1)  Os pontos de pressurização externa dos sistemas hidráulicos de combate a incêndio

 por hidrantes e sprinkler  (hidrantes de fachada)  deverão estar equipados com

 adaptação tipo  "rosca/engate-rápido" e tampão,  bem como  deverão estar devidamente

2)  A sinalização dos extintores deverá atender a convenção de cores: sendo o azul para

 Pó químico seco, amarelo para Gás carbônico e branco para Água, bem como deverá

 sinalizados com inscrição sob a tampa HID e SPK, permitindo drenagem.

 indicar do telefone do Corpo de Bombeiros "193";

caso de incêndio.

com acionamento manual alternativo.

NOTAS GERAIS:

da edificação.

5)  Deverá ser instalado um hidrante público caso não existir algum em um raio de 200 metros

na cor: Vermelho - 5R4/14 Munsel ou 485C Pantone.

6)  Em todas as Tubulações e conexões aparentes, deve-se aplica pintura epóxi anticorrosiva

complementar com fita betuminosa (ex:Torofita) em toda sua extensão.

7)  Em todas as Tubulações e conexões enterradas, aplicar pintura epóxi anticorrosiva e

Lista de Materiais

Aço carbono

Tubo de aço carbono

1" 1.13 m

2 1/2" 12.64 m

Bomba Hidráulica

(Ver especificação)

1 pç

Ferro maleável classe 10

Adapt. p/ cx. d´agua de concreto 200 mm

2.1/2"
2 pç

Cotovelo 90

2.1/2"
7 pç

Luva macho - fêmea

1"
2 pç

Niple duplo

2.1/2"
8 pç

Tê

2.1/2"
3 pç

Tê de redução

2.1/2" x 1"
1 pç

União de assento plano c/ junta nitripak

2.1/2"
2 pç

Válvula de Fluxo

2.1/2"
1 pç

Incêndio

Extintor de Gás Carbônico (CO2)

06 Kg 1 pç

Luminária de Emergência

2 x 11w
1 pç

Metais

Registro bruto de gaveta industrial

2.1/2"
4 pç

Válvula de Esfera

1"
1 pç

Válvula de retenção horiz c/ portinhola

2.1/2"
2 pç
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Legenda das indicações

IL Luminária de Emergência - 2 x 11w

RG
Registro bruto de gaveta industrial - 2.1/2"

UN
União de assento plano c/ junta nitripak - 2.1/2"

VE Válvula de esfera  c/ F°G° - 1"

VF Válvula de fluxo - 2.1/2"

VR
Válvula de retençao horizontal c/ F°G° - 2.1/2"
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RESERVA DE COMBATE À INCÊNDIO - 11.000l

RESERVA DE CONSUMO - 14.000l

Nível d'água (consumo)

Nível d'água (combate a incêndio)

Nível d'água (consumo)

Nível d'água (combate a incêndio)

2ª câmara
1ª câmara
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345 345

Corte C.Reserv. superior

escala 1:25

Motor-Bomba Centrífuga Monobloco

Motor Trifásico, Rot: 3500 rpm

Vazão: 373 L/min

Hman: 21,12 mca

Potência (est):4,0 Cv

Bombas recomendadas:

Schneider BPI-21 R 11/2

* potência: 4,0cv

* diâmetro do rotor: 133mm

KSB: 32-125

* potência: 4,0cv

* diâmetro do rotor: 121mm

RESERVAS

Consumo:

R.C. = RC-1 + RC-2 = 14 m³

C. Incêndio:

R.I. = RI-1 + RI-2 = 11 m³

REDE DE HIDRANTES

RI-1

RI-2

RC-2

RC-1

CONJUNTO MOTOR-BOMBA

REDE HIDRANTES
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PONTO

DE TESTE

PONTO

DE TESTE

H:R. superior

escala 1:50

Detalhe H:R. superior

HI-1

ø2.1/2"

ø
2

.
1

/
2

"

ø2.1/2"

ø
2

.
1

/
2

"

ø2.1/2"

HI-1

ø2.1/2"

ø
2

.
1

/
2

"
ø

2
.
1

/
2

"

ø2.1/2"

Corte - rede de  hidrantes

escala 1:50

CHAPIM DE CONCRETO

RESERVA DE CONSUMO - 14.000l

RESERVA DE COMBATE À INCÊNDIO - 11.000l

Nível d'água (consumo)

Nível d'água (combate a incêndio)

Nível d'água (consumo)

Nível d'água (combate a incêndio)
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PONTO

DE TESTE

requinte 1.1/2 - 16 mm

HID:02   2x15m

requinte 1.1/2 - 16 mm

HID:01  2x15m

Hr

HID - 2.1/2"

(TUBULAÇÃO DE ESPERA)

PLANTA BAIXA (PAV. SUPERIOR) -  REDE DE HIDRANTES

E DISTRIB. DE EXTINTORES

escala 1:50


