
AUTOR: RESPONSÁVEL PELA OBRAPAULO BEZERRA DE CASTRO

CREA: 210211647-6

 GUSTAVO F. R. COELHO

CIC Nº 365.873.624-00

REPRESENTANTE LEGAL:

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE
Superintendência de Infra-estrutura

DATA ESCALA(S)

OBSERVAÇÕES 08
OUTUBRO / 2013 INDICADAS

PRANCHA Nº
Resistência Característica à Compressão do Concreto:

Fck = 30 MPa 

SUPERINTENDENTE

ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO

CIC Nº

365.873.624-00

AUTOR DO PROJETO

PAULO BEZERRA DE CASTRO

CREA Nº

210211647-6

/18

PROJETO

ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO

LOCAL

OBRA

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ - CAMPUS DE CAICÓ / RN

ASSUNTO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 26071 MPa

AÇO: CA-50A / 60B

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO

OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

PRÉDIO PARA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA - CERES

DETALHE DAS VIGAS DO PISO SUPERIOR
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Relação do aço

VPS1 VPS2 VPS3

VPS4 VPS5 VPS6

VPS7 VPS8 VPS11

VPS12 VPS18 VPS20

VPS21 VPS24 VPS27

VPS30 VPS31

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 152 136 20672

2 5.0 2 258 516

3 5.0 197 166 32702

4 5.0 122 126 15372

5 5.0 2 305 610

6 5.0 10 76 760

7 5.0 2 253 506

8 5.0 2 332 664

9 6.0 16 CORR 10256

10 6.0 8 CORR 5008

11 6.0 16 CORR 5936

12 6.0 8 CORR 2984

13 6.0 8 CORR 3320

14 6.0 8 CORR 1520

15 6.0 8 CORR 2976

16 6.0 8 CORR 3008

17 6.0 8 CORR 3464

CA50 18 6.3 2 79 158

19 6.3 1 134 134

20 6.3 2 74 148

21 6.3 1 76 76

22 6.3 5 84 420

23 8.0 2 225 450

24 8.0 1 391 391

25 8.0 2 852 1704

26 8.0 1 253 253

27 8.0 1 268 268

28 8.0 2 996 1992

29 8.0 1 277 277

30 8.0 2 371 742

31 8.0 3 138 414

32 8.0 3 1200 3600

33 8.0 3 1016 3048

34 8.0 1 386 386

35 8.0 1 476 476

36 8.0 2 649 1298

37 8.0 2 218 436

38 8.0 1 136 136

39 8.0 2 186 372

40 8.0 2 234 468

41 8.0 1 220 220

42 8.0 4 730 2920

43 8.0 4 94 376

44 8.0 2 150 300

45 8.0 4 766 3064

46 8.0 3 151 453

47 8.0 1 148 148

48 8.0 3 371 1113

49 8.0 2 181 362

50 8.0 2 201 402

51 8.0 1 159 159

52 8.0 1 193 193

53 8.0 2 742 1484

54 8.0 3 203 609

55 8.0 4 CORR 1044

56 8.0 1 175 175

57 8.0 2 261 522

58 8.0 3 431 1293

59 8.0 1 202 202

60 8.0 2 504 1008

61 8.0 1 215 215

62 8.0 1 148 148

63 8.0 1 235 235

64 8.0 2 572 1144

65 8.0 3 581 1743

66 8.0 3 223 669

67 8.0 1 182 182

68 8.0 2 360 720

69 8.0 3 109 327

70 8.0 1 206 206

71 8.0 1 266 266

72 8.0 2 740 1480

73 8.0 3 782 2346

74 8.0 3 136 408

75 10.0 1 171 171

76 10.0 2 216 432

77 10.0 4 381 1524

78 10.0 1 350 350

79 10.0 1 550 550

80 10.0 2 828 1656

81 10.0 1 176 176

82 10.0 2 249 498

83 10.0 3 312 936

84 10.0 2 217 434

85 10.0 6 284 1704

86 10.0 1 428 428

87 10.0 3 641 1923

88 10.0 2 183 366

89 10.0 1 156 156

90 10.0 2 651 1302

91 10.0 1 352 352

92 10.0 2 452 904

93 12.5 1 435 435

94 12.5 1 588 588

95 12.5 2 638 1276

96 12.5 1 181 181

97 12.5 1 266 266

98 12.5 2 477 954

99 12.5 2 563 1126

100 12.5 2 250 500

101 12.5 2 605 1210

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

6.0

9.4

428.5

138.7

65.4

718.1

384.8

2.5

186

94

69.3

121.7

93.9

PESO TOTAL

CA50

CA60

351.8

215.7

Vol. de concreto total (C-30) = 9.91 m³

Área de forma total = 140.87 m²
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