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Lajes

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L FRS2
Maciça

20 20 930 1500

LFRS1
Maciça

20 20 930 1500

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Pilares 300 260716

Lajes
300 260716

Reservatórios 250 238000
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Lajes

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

LTRS1
Maciça

10 0 1080 200

LTRS2
Maciça

10 0 1080 200

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Pilares 300 260716

Lajes
300 260716

Reservatórios 250 238000
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PRÉDIO PARA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA - CERES

DETALHE DAS VIGAS DO PISO SUPERIOR

Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N2 17 N1 ø5.0 c/13  Ct=154

Armaduras de distribuição
Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição

Ferro

Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xx
N1

PLANTA BAIXA

Relação do aço

Negativos X Negativos Y Positivos X

Positivos Y

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 34 154 5236

2 6.0 8 249 1992

3 6.0 8 248 1984

4 7.0 19 356 6764

5 7.0 18 357 6426

CA50 6 8.0 18 362 6516

7 10.0 18 360 6480

Resumo do aço

AÇO
DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

5.0

6.0

7.0

65.2

64.8

52.4

39.8

131.9

28.3

43.9

8.9

9.7

43.8

PESO TOTAL

CA50

CA60

72.2

62.4

Vol. de concreto total (C-30) = 4.76 m³

Área de forma total = 23.81 m²
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18 N6 ø8.0 c/20  Ct=362

19 N4 ø7.0 c/19  Ct=356

Armação positiva das lajes do pavimento Laje fundo reserv sup (Eixo X)
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LTRS1 LTRS2

18 N1 ø6.0 c/20  Ct=356

18 N2 ø6.0 c/20  Ct=360

Relação do aço

Positivos X Positivos Y

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 6.0 36 356 12816

2 6.0 18 360 6480

3 6.0 18 357 6426

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA60 6.0 257.3 62.8

PESO TOTAL

CA60 62.8

Vol. de concreto total (C-30) = 2.38 m³

Área de forma total = 23.81 m²
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Relação do aço

Corte A-A Corte B-B Corte C-C

Planta (995.0)

AÇO
N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 9 93 837

2 5.0 54 93 5022

3 5.0 9 93 837

CA50 4 6.3 36 389 14004

5 6.3 18 393 7074

6 6.3 36 390 14040

7 6.3 182 183 33306

8 6.3 74 181 13394

9 8.0 18 750 13500

10 8.0 9 149 1341

11 8.0 9 167 1503

12 8.0 54 167 9018

13 8.0 9 167 1503

14 8.0 27 149 4023

15 10.0 24 166 3984

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

818.2

308.9

39.9

67

220.2

134.1

27

11.4

PESO TOTAL

CA50

CA60

381.3

11.4

Vol. de concreto total (C-25) = 6.43 m³

Área de forma total = 89.48 m²

OBS:

N1 - PROJETO ESTRUTURAL DAS LAJES TRELIÇADAS É DE

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FABRICANTE.

N2 - AS CARGAS ATUANTES NAS LAJES :

SOBRECARGAS = 250 Kg/m²;

CARGA PERMANENTE = 150 Kg/m²;

PESO ESPECÍFICO DAS ALVENARIAS = 1300 Kg/m³.

N3 - A TAXA ADMISSÍVEL DO TERRENO FOI CONSIDERADA IGUAL A

1,50 Kg/Cm².

N4 - APÓS REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DE SONDAGEM ENTRAR EM

CONTATO COM O CALCULISTA.
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