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RECOMENDACOES:
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| 1) A EXECUGCAO DA ESTRUTURA DEVE OBEDECER AS RECOMENDACOES DAS
Armadura negativa (superior) Armaduras de distribuicdo e e NBR_6118/2003 E NBR_14931/2004;
(continuidade das lajes) 2) COTAS E NIVEIS DEVEM SER CONFERIDOS PELAS PLANTAS DE ARQUITETURA;

5 — —— = = S VISTA FRONTAL 3) ANTES DA CONCRETAGEM AS FORMAS E FERRAGENS DEVEM SER CONFERIDOS
“ lJ | Viga PELO ENGENHEIRO EXECUTOR;

Laje 1 Laje 2 eixo da viga 4) O CONCRETO DAS LAJES E VIGAS DEVEM SER, DE PREFERENCIA, USINADOS;
: COM SLUMP TEST SUPERIOR A 13;
5) ANTES DA CONCRETAGEM AS FORMAS DEVEM SER UMEDECIDAS COM AGUA

Ferros de distribuicio EM ABUNDANCIA.
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OBSERVACOES:

* UTILIZAR DISPOSITIVOS DISTANCIADORES E ESPACADORES QUE GA-
RANTAM OS COBRIMENTOS E POSICIONAMENTOS DAS ARMADURAS

* OBEDEGER OS DIAMETROS DE DOBRAMENTO DAS BARRAS DE ACO
LCOB4 LCOB5 ESPECIFICADOS PELA NB—1 (5¢ PARA BITOLAS MENORES QUE

: 20MM e 8¢ A PARTIR DE 20MM).

* OBSERVAR E ADOTAR AS CONTRA—FLECHAS (C.F.) INDICADAS QUANDO

LCOB6 EXISTIREM. REALIZAR CURA E CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO.

* NAO DEIXAR CONCRETO APARENTE, PARA ELEMENTOS NAO PREVISTOS

COMO TAL. NAO DEIXAR FUROS E PASSAGENS DE TUBULAGOES
LCOB4 LCOBS : § SUPERIORES A 10CM SEM PREVISAO EM PROJETO.
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NOTAS:

_ COTAS EM CENTIMETROS, EXCETO AS COTAS
DE NIVEL (EXPRESSA EM METROS).
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m m N1 - PROJETO ESTRUTURAL DAS LAJES TRELICADAS E DE
| RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FABRICANTE.

m LCOB10 LCOB11

LCOB12 | U U N2 - AS CARGAS ATUANTES NAS LAJES :

LCOBS LCOBY U ;

CARGA PERMANENTE = 150 Kg/m?;
PESO ESPECIFICO DAS ALVENARIAS = 1300 Kg/m?.

SOBRECARGAS =250 Kg/mz;

N3 - A TAXA ADMISSIVEL DO TERRENO FOI CONSIDERADA IGUAL A

U U 1,50 Kg/Cm?2.
~ ~ ® ~ N4 - APOS REALIZACAO DOS ENSAIOS DE SONDAGEM ENTRAR EM
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1| LcoB16 | Armacao negativa das lajes do pavimento cobertura (Eixo Y) . - | .
escala 1:50 y UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE
Armacao negativa das lajes do pavimento cobertura (Eixo X) L Superintendéncia de Infra-estrutura
. € o R
ESCal a. 1 . 50 SUPERINTENDENTEENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO - 365.873.624-00
AUTOR DO PROJETO CREA N°
\_ PAULO BEZERRA DE CASTRO 210211647-6 )
/ PROJETO I
ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO
LOCAL
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDO - CAMPUS DE CAICO / RN
oo PREDIO PARA PESQUISA E POS-GRADUAGCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA - CERES
ASSUNTO
DETALHE DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA.
o J
ﬁATA ESCALA(S) Resisténcia Caracteristica 8 Compresséo do Concreto: | PRANCHA N° \
OUTUBRO / 2013 INDICADAS Fck = 30 MPa
OBSERVAGOES
INFORMAGOES TECNICAS:
MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 26071 MPa
ACO: CA-50A / 60B
DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SEN - TEL.: 3215 3162_ I1 8
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO NO TODO
KOU EM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98. j

10NA0¥d TVYNOLLYONAd ¥SIAOILNV NV A9 d3I0NAO0¥d




