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Forma do pavimento cobertura

escala 1:50

Lajes

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

LCOB1
Maciça

12 0 680 200

LCOB2
Maciça

12 0 680 200

LCOB3
Maciça

12 -58 622 200

LCOB4
Maciça

12 0 680 200

LCOB5
Maciça

12 0 680 200

LCOB6
Maciça

12 0 680 200

LCOB7
Maciça

12 0 680 200

LCOB8
Maciça

12 0 680 200

LCOB9
Maciça 12 0 680 200

LCOB10
Maciça 12 0 680 200

LCOB11
Maciça 12 0 680 200

LCOB12
Maciça 12 0 680 200

LCOB13
Maciça 12 -58 622 200

LCOB14
Maciça 12 0 680 200

LCOB15
Maciça 12 -58 622 200

LCOB16
Maciça 12 -58 622 200

LCOB17
Maciça 12 -58 622 200

LCOB18
Maciça

12 0 680 200

LCOB19
Maciça

12 -200 480 250

LCOB20
Maciça

12 -200 480 250

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 260716
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Forma do pavimento Pavto Sup

escala 1:50

Lajes

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

LE1
Maciça

10 0 340 503

LE2
Maciça

10 -204 136 503

LE3
Maciça

10 -204 136 503

LPS1
Maciça

12 0 340 450

LPS2
Maciça

10 0 340 200

LPS3
Maciça

12 0 340 450

LPS4
Maciça 12 0 340 450

LPS5
Maciça 12 0 340 450

LPS6
Maciça 12 0 340 450

LPS7
Maciça 12 0 340 450

LPS8
Maciça 12 0 340 450

LPS9
Maciça 12 0 340 450

LPS10
Maciça

16 0 340 450

LPS11
Maciça

16 0 340 450

LPS12
Maciça 12 0 340 450

LPS13
Maciça

12 0 340 450

LPS14
Maciça

12 0 340 450

LPS15
Maciça

12 0 340 450

LPS16
Maciça

12 0 340 450

LPS17
Maciça

10 0 340 250

LPS18
Maciça

12 0 340 450

LPS19
Maciça

12 0 340 450

LPS20
Maciça

12 0 340 450

LPS21
Maciça

12 0 340 450

LPS22
Maciça

12 0 340 450

LPS23
Maciça

12 0 340 450

LPS24
Maciça

12 0 340 250

LPS25
Maciça

12 0 340 250

LPS26
Maciça

12 0 340 450

LPS27
Maciça

10 0 340 250

LPS28
Maciça

10 0 340 250

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 260716
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Forma do pavimento Baldrame

escala 1:50

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 260716

OBS:

N1 - PROJETO ESTRUTURAL DAS LAJES TRELIÇADAS É DE

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FABRICANTE.

N2 - AS CARGAS ATUANTES NAS LAJES :

SOBRECARGAS = 250 Kg/m²;

CARGA PERMANENTE = 150 Kg/m²;

PESO ESPECÍFICO DAS ALVENARIAS = 1300 Kg/m³.

N3 - A TAXA ADMISSÍVEL DO TERRENO FOI CONSIDERADA IGUAL A

1,50 Kg/Cm².

N4 - APÓS REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS DE SONDAGEM ENTRAR EM

CONTATO COM O CALCULISTA.
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escala 1:50

60

50

Baldrame- Fundação  em concreto

ciclópico com 30 % de pedra de mão.
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