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Armacao positiva das lajes do pavimento cobertura (Eixo X)
escala 1:50
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Armacao positiva das lajes do pavimento cobertura (Eixo Y)
escala 1:50
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OBS:

N1 - PROJETO ESTRUTURAL DAS LAJES TRELICADAS E DE
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FABRICANTE.

N2 - AS CARGAS ATUANTES NAS LAJES :

SOBRECARGAS = 250 Kg/m?;
CARGA PERMANENTE = 150 Kg/m?;

PESO ESPECIFICO DAS ALVENARIAS = 1300 Kg/m?.
N3 - A TAXA ADMISSIVEL DO TERRENO FOI CONSIDERADA IGUAL A

1,50 Kg/Cm2.

N4 - APOS REALIZACAO DOS ENSAIOS DE SONDAGEM ENTRAR EM

CONTATO COM O CALCULISTA.

RECOMENDAGCOES:

1) A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVE OBEDEGER AS RECOMENDAGOES DAS
NBR—6118/2003 E NBR—14931/2004;

2) COTAS E NIVEIS DEVEM SER CONFERIDOS PELAS PLANTAS DE ARQUITETURA;
3) ANTES DA CONCRETAGEM AS FORMAS E FERRAGENS DEVEM SER CONFERIDOS

PELO ENGENHEIRO EXECUTOR;

4) O CONCRETO DAS LAJES E VIGAS DEVEM SER, DE PREFERENCIA, USINADOS;

COM SLUMP TEST SUPERIOR A 13;

5) ANTES DA CONCRETAGEM AS FORMAS DEVEM SER UMEDECIDAS COM AGUA

EM ABUNDANCIA.

OBSERVACOES:

* UTILIZAR DISPOSITIVOS DISTANCIADORES E ESPAGADORES QUE GA-
RANTAM OS COBRIMENTOS E POSICIONAMENTOS DAS ARMADURAS

* OBEDEGER OS DIAMETROS DE DOBRAMENTO DAS BARRAS DE AGO
ESPECIFICADOS PELA NB—1 (5¢ PARA BITOLAS MENORES QUE

20MM e 89 A PARTIR DE 20MM).

* OBSERVAR E ADOTAR AS CONTRA—FLECHAS (C.F.) INDICADAS QUANDO
EXISTIREM. REALIZAR CURA E CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO.

* NAO DEIXAR CONCRETO APARENTE, PARA ELEMENTOS NAO PREVISTOS
COMO TAL. NAO DEIXAR FUROS E PASSAGENS DE TUBULAGOES
SUPERIORES A 10CM SEM PREVISAO EM PROJETO.

NOTAS:

_ COTAS EM CENTIMETROS, EXCETO AS COTAS
DE NIVEL (EXPRESSA EM METROS).

Relacao do aco

VTCOB17a - 216 . VTcoB18a - 111

Planta de vigotas prée-moldadas

escala 1:50

Negativos X Negativos Y Positivos X
Positivos Y
ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
CA60 1 5.0 10 121 1210
2 5.0 3 VAR VAR
3 5.0 7 VAR VAR
4 5.0 7 VAR VAR
5 5.0 10 115 1150
6 5.0 3 49 147
7 5.0 4 VAR VAR
8 5.0 7 VAR VAR
9 5.0 3 VAR VAR
10 5.0 3 72 216
11 5.0 3 51 153
12 5.0 7 363 2541
13 5.0 7 360 2520
14 5.0 7 348 2436
15 5.0 6 358 2148
16 6.0 71 VAR VAR
17 6.0 2 130 260
18 6.0 6 1468 8808
19 6.0 2 1431 2862
20 6.0 57 VAR VAR
21 6.0 6 VAR VAR
22 7.0 7 1474 10318
23 7.0 2 1431 2862
24 7.0 16 VAR VAR
25 7.0 10 VAR VAR
26 7.0 2 131 262
27 7.0 5 VAR VAR
28 7.0 18 VAR VAR
29 7.0 36 211 7596
30 7.0 17 210 3570
31 7.0 18 196 3528
CA50 32 8.0 6 200 1200
33 10.0 6 205 1230
34 10.0 2 56 112
35 10.0 2 90 180
36 10.0 36 213 7668
37 10.0 26 214 5564
38 10.0 3 64 192
39 12.5 2 82 164
40 12.5 17 VAR VAR
41 12.5 2 254 508
42 12,5 2 410 820
43 12.5 2 404 808
44 12.5 2 269 538
45 12.5 2 67 134

Resumo do ago

ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(m) (kg)
CA50 8.0 12 5.2
10.0 149.5 101.4
12.5 90.8 96.2
CA60 5.0 223.9 37.9
6.0 337.1 82.3
7.0 337.2 112
PESO TOTAL
CA50 202.7
CA60 232.3

Vol. de concreto total (C-30) = 18.24 m?
Area de forma total = 45.13 m?

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO AUTOR: PAULO BEZERRA DE CASTRO RESPONSAVEL PELA OBRA

CIC N° 365.873.624-00 CREA: 210211647-6

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE

Superintendéncia de Infra-estrutura

VAN

/' SUPERINTENDENTE CIC N°

ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO 365.873.624-00

AUTOR DO PROJETO CREA N°

\_ PAULO BEZERRA DE CASTRO 210211647-6

AN

/ PROJETO
ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO

LOCAL
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDO - CAMPUS DE CAICO /RN

OBRA
PREDIO PARA PESQUISA E POS-GRADUAGAO DO CURSO DE PEDAGOGIA - CERES

ASSUNTO
DETALHE DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA.

-

ﬁATA ESCALA(S) Resisténcia Caracteristica @ Compressao do Concreto: | PRANCHA N°
OUTUBRO /2013 INDICADAS Fck = 30 MPa

J

OBSERVAGOES
INFORMAGOES TECNICAS:
MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 26071 MPa
ACO: CA-50A/60B
DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162 /1 8
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO NO TODO

\OU EM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98. j
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