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ÁREA AMPLIADA

ÁREA COBERTA TOTAL
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ASSUNTO

PRANCHA Nº

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA COBERTA

ÁREA PERMEÁVEL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA

SUPERINTENDENTE

AUTORIA
CREA Nº

-

-

-
-

-

Nº  PROCESSO

RESPONSÁVEL PELA OBRA

REPRESENTANTE LEGAL

AUTOR

INDICADAS

01/07

Sem escala

REGULARIZAÇÃO

CERA

ANEL DE

COM FIXADORES

LUVA SIMPLES

SAÍDA Ø4"(100mm)SAÍDA Ø4"(100mm)

ACIONAMENTO

PISO ACABADO

CONJUNTO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE

1/2" X 30cm, EM PVC

IMPERMEABILIZAÇÃO

MANTA DE

ACIONAMENTO

PISO ACABADO

IMPERMEABILIZAÇÃO

MANTA DE

ANEL DE

VEDAÇÃO

LUVA SIMPLES

ASSENTO

COM FIXADORES

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA

TUBO Ø25mm

ENTRADA D'AGUA

E COM BUCHA DE LATÃO 25x1/2"

CONJUNTO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE

JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL

1/2" X 30cm, EM PVC

BUCHA S-8

SAÍDA Ø4"(100mm)

DETALHE DE INSTALAÇÃO

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

LAJE DE

CONCRETO

LAJE DE

CONCRETO

DETALHE DE LIGAÇÃO

ENGATE FLEXÍVEL REF.: 4607-30 M x F - FABRIMAR

TUBO DE PVC RIGÍDO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40mm

JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM BOLSA PARA ANÉL 40mm

VÁLVULA PARA LAVATÓRIO

CURVA 90° CURTA, 40mm

COTOVELO DE REDUÇÃO AZUL - EP 25mm X 1/2".

TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm
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2 SIFÃO
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REGULARIZAÇÃO

PISO ACABADO

PVC Ø40mm
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CUBA LOUÇA

01
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TORNEIRA

BANCADA EM

GRANITO

IMPERMEABILIZAÇÃO

MANTA DE
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CONCRETO

BACIA COM CAIXA ACOPLADA
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DE CUBA COM SIFÃO

Sem escala

VS/CA - Vaso c/ Caixa Acoplada
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RG - Registro de Gaveta
1.80

DU - Ducha Higiênica

PONTO DE UTILIZAÇÃO
ALT.

0.50TS - Torneira de Serviço

* : Consultar manual do fabricante

0.20

0.30

0.65PIA - Pia de Cozinha

** : Para modelo de Bancada (mesa)

0.35
TJ - Torneira de Jardim

1.00
VD - Válvula de Descarga

0.33
VS - Saída para Bacia Sanitária (Valv)

0.65

LVH - Lavarório Fech. hidromecânico

* 1.20VMA - Válvula Antivandalismo p/ Mictório

* 1.05

MIC - Mictório Cerâmico com Sifão

40

2
8

1
5

01 - Registro Esfera VS ø25mm

02 - Luva c/ Rosca Latão 25mm x 3/4"

03 - Joelho Soldável 90° DE 25mm

04 - Hidrômetro Monojato, Classe 'C'

DN20 (3/4"), Qmáx = 5.0 m³/h

escala  1:15

5

05 - Abrigo p/ Hidrômetro em Alvenaria

deTijolos Maciços, 40x28x15 cm

06 - Grade Metálica articulada p/ Abrigo

com Pintura anti-corrosiva branca

e dispositivo de Trancamento.

6

3

Piso

ø
2
5

ABRIGO PARA HIDRÔMETRO 3/4"

ø
2
5

1

2

4

6
5

Válvula Mictório Antivandalismo

de fechamento automático 3/4"

Tubo de Ligação Antivandalismo

para Mictório 1/2"

1
0

 
-
 
1

5

1
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0

A

A: 49 cm - Mic. Com Sifão Integrado

37 cm - Mic. Sem Sifão Integrado

Mictório Cerâmico - Especificação

conforme projeto de Arquitetura

Prolongamento para

Caixa Sifonada

Porta Grelha com

Caixa Sifonada 100x100x50

Tampa Cega

ø40

i=2%

Detalhe: Mictório de Parede

Escala  1:20

(tub. sobre o forro) (tub. sobre o forro)

(tub. abaixo do piso)
(tub. abaixo do piso)

(tub. abaixo do piso)

(vem da rede de

alimentação do campus)
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Lista de Materiais - térreo

Metais

Registro de esfera

3/4"
1 pç

Registro esfera borboleta bruto PVC

3/4"
1 pç

Válvula de Esfera

3/4"
1 pç

PVC misto soldável

Colar de tomada em PVC

3/4"
1 pç

Joelho 90 soldável c/ rosca

25 mm - 3/4"
4 pç

PVC rígido roscável

Tubos

3/4" 0.28 m

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
4 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
9 pç

Tubos

25 mm 11.75 m

A
l
i
m

e
n
t
a
ç
ã
o

Aparelho

Ducha higiênica

20mm x 1/2"
5 pç

Torneira de Lavatório c/ Fech. Hidromecânico e Arejador

25 mm - 1/2"
6 pç

Torneira de Pia de Cozinha

25 mm - 1/2"
1 pç

Torneira de Serviço

25 mm - 1/2"
6 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
3 pç

Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"

40mm - 1 1/2"
2 pç

Metais

Registro bruto de gaveta industrial

3/4"
1 pç

Registro de gaveta c/ canopla cromada

1.1/2"
2 pç

3/4"
3 pç

Tubo Ligação p/ mictório antivandalismo

1/2"
1 pç

Válvula de descarga baixa pressão

1.1/2"
2 pç

Válvula de descarga p/ mictório antivandalismo

3/4" (BP) 1 pç

PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário

1.1/2"
5 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
5 pç

1/2 - 40cm
4 pç

Tubo de descarga VDE.

38 mm
2 pç

Tubo de ligação  latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.

38 mm
2 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
10 pç

50 mm - 1.1/2"
6 pç

Curva 90 soldável

25 mm
5 pç

50 mm
2 pç

Joelho 45 soldável

50 mm
2 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
24 pç

50 mm
2 pç

Luva soldável

25 mm
1 pç

Tubos

25 mm 39.10 m

50 mm 7.00 m

Tê 90 soldável

25 mm
13 pç

Tê de redução 90 soldável

50 mm - 25 mm
4 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho de redução 90° com bucha de latão

25 mm - 1/2"
20 pç

Tê redução 90° sold c/ bucha latão B central

25 mm -1/2"
2 pç

Á
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a

Legenda

Alimentador Predial

Hidrômetros - HIDRÔMETRO

Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável - RG

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Valvula de descarga c/PVC  soldável - VD

Válvula de descarga p/ mictório antivandalismo - VMA

Válvula de esfera  c/ PVC soldável - VESF

Legenda das indicações

DU
Ducha higiênica com Joelho 90° - 25 mm - 1/2"

HIDRÔMETRO Hidrômetros - cavalete 3/4"

LV Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

LVH Lavatório com joelho de 90° hidromecânico - 25 mm - 1/2"

MIC
Mictório c/sifão,c/válvula antivandalismo,com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RG
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

TJ
Torneira de jardim com joelho 90° - 25 mm - 1/2"

TS Torneira de serviço com joelho 90° - 25 mm - 1/2"

VD Valvula de descarga c/PVC  soldável - 1.1/2"

VS Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"

VS/CA
Vaso sanitario / caixa acoplada com joelho 90° - 25 mm - 1/2"

VMA Válvula de descarga p/ mictório antivandalismo - 3/4"

VESF Válvula de esfera  c/ PVC soldável - 3/4"
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SEGUE P/ RESERV.

SUPERIOR

curva 90º

soldável ø50

curva 90º

soldável ø50

PLANTA BAIXA (PAV. TERREO) - REDE DE ÁGUA FRIA

escala 1:50

REDE DE ÁGUA FRIA - PAV.TÉRREO

DETALHES ISOMÉTRICOS

LISTA DE MATERIAIS
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