
AUTOR: RESPONSÁVEL PELA OBRAPAULO BEZERRA DE CASTRO

CREA: 210211647-6

 GUSTAVO F. R. COELHO

CIC Nº 365.873.624-00

REPRESENTANTE LEGAL:

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE
Superintendência de Infra-estrutura

DATA ESCALA(S)

OBSERVAÇÕES 06
OUTUBRO / 2013 INDICADAS

PRANCHA Nº
Resistência Característica à Compressão do Concreto:

Fck = 30 MPa 

SUPERINTENDENTE

ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO

CIC Nº

365.873.624-00

AUTOR DO PROJETO

PAULO BEZERRA DE CASTRO

CREA Nº

210211647-6

/18

PROJETO

ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO

LOCAL

OBRA

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ - CAMPUS DE CAICÓ / RN

ASSUNTO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 26071 MPa

AÇO: CA-50A / 60B

DÚVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO

OU EM  PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

PRÉDIO PARA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA - CERES

LOCAÇÃO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO

Relação do aço

C9 C24 C25

C26 C27 C28

C29 C30 C31

C32 C33 V35

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 533 136 72488

2 5.0 2 321 642

3 5.0 134 126 16884

4 5.0 2 495 990

5 5.0 15 76 1140

CA50 6 6.3 2 129 258

7 6.3 1 89 89

8 6.3 2 104 208

CA60 9 7.0 3 121 363

CA50 10 8.0 4 CORR 1484

11 8.0 4 CORR 1876

12 8.0 1 374 374

13 8.0 1 710 710

14 8.0 2 1112 2224

15 8.0 2 173 346

16 8.0 1 449 449

17 8.0 2 843 1686

18 8.0 1 305 305

19 8.0 1 129 129

20 8.0 2 855 1710

21 8.0 1 210 210

22 8.0 1 318 318

23 8.0 2 1029 2058

24 8.0 1 128 128

25 8.0 1 235 235

26 8.0 1 487 487

27 8.0 1 155 155

28 8.0 1 280 280

29 8.0 1 708 708

30 8.0 1 113 113

31 8.0 9 1200 10800

32 8.0 3 344 1032

33 8.0 4 CORR 2944

34 8.0 1 234 234

35 8.0 1 158 158

36 8.0 2 734 1468

37 8.0 1 401 401

38 8.0 2 722 1444

39 8.0 1 85 85

40 8.0 2 205 410

41 8.0 1 538 538

42 8.0 2 955 1910

43 8.0 2 148 296

44 8.0 2 228 456

45 8.0 3 360 1080

46 8.0 1 240 240

47 8.0 1 487 487

48 8.0 2 557 1114

49 8.0 3 96 288

50 8.0 4 CORR 1040

51 8.0 1 165 165

52 8.0 2 396 792

53 8.0 1 421 421

54 8.0 3 719 2157

55 8.0 1 141 141

56 8.0 1 196 196

57 8.0 2 384 768

58 8.0 2 218 436

59 8.0 1 129 129

60 8.0 2 247 494

61 8.0 4 CORR 556

62 8.0 3 164 492

63 8.0 4 CORR 764

64 8.0 1 86 86

65 8.0 2 199 398

66 8.0 1 84 84

67 8.0 1 109 109

68 8.0 2 209 418

69 8.0 4 CORR 1724

70 8.0 3 167 501

71 8.0 3 213 639

72 10.0 2 392 784

73 10.0 1 233 233

74 10.0 1 425 425

75 10.0 2 728 1456

76 10.0 1 127 127

77 10.0 3 208 624

78 10.0 1 155 155

79 10.0 3 243 729

80 10.0 3 211 633

81 10.0 3 51 153

82 10.0 1 167 167

83 10.0 3 520 1560

84 12.5 3 365 1095

85 12.5 1 135 135

86 12.5 2 1165 2330

87 12.5 1 179 179

88 12.5 2 291 582

89 12.5 2 423 846

90 12.5 3 430 1290

91 16.0 2 420 840

92 16.0 2 734 1468

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

16.0

5.0

7.0

5.6

538.8

70.5

64.6

23.1

921.5

3.7

1.5

233.9

47.8

68.4

40.1

156.2

1.2

PESO TOTAL

CA50

CA60

391.6

157.4

Vol. de concreto total (C-30) = 8.86 m³

Área de forma total = 114.95 m²
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