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OBS:

N1 - PROJETO ESTRUTURAL DAS LAJES TRELICADAS E DE
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FABRICANTE.

N2 - AS CARGAS ATUANTES NAS LAJES :
SOBRECARGAS = 250 Kg/m?;
CARGA PERMANENTE = 150 Kg/m?;

PESO ESPECIFICO DAS ALVENARIAS = 1300 Kg/m®.

N3 - A TAXA ADMISSIVEL DO TERRENO FOI CONSIDERADA IGUAL A
1,50 Kg/Cm?>.

N4 - APOS REALIZACAO DOS ENSAIOS DE SONDAGEM ENTRAR EM
CONTATO COM O CALCULISTA.
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/ PROJETO N\
ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO
LOCAL
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDO - CAMPUS DE CAICO / RN
“ PREDIO PARA PESQUISA E POS-GRADUAGAO DO CURSO DE PEDAGOGIA - CERES
ASSUNTO
DETALHE DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA E DETALHE DA ESCADA.
NS J
ﬁATA ESCALA(S) Resisténcia Caracteristica a Compressao do Concreto: | PRANCHA N° \
OUTUBRO / 2013 INDICADAS Fck = 30 MPa
OBSERVAGOES
INFORMAGOES TECNICAS:
MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 26071 MPa
ACO: CA-50A / 60B
DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162 /1 8
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO NO TODO
\OU EM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98. j
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