PROJEGAO DA MARQUISE

ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS CONSTRUTIVOS

CINZA.

AMBIENTE PISO PAREDE TETO
REVESTIR COM PORCELLANATO INDUSTRIAL 40 x40 | PINTURA COM PVA LATEX COR VERDE CLARO SOBRE | COBERTURA DE VIDRO LAMINADO COM PELICULA DE
COF 11 - Bla - LE - V1 COR BEGE, ESPESSURA 11 mm, | REBOCO, SEMELHANTEE AO EXISTENTE. PVB TRANSPARENTE C 6,0 mm, SOBRE ESTRUTURA
APLICADO COM ARGAMASSA DE ALTO DESEMPENHO DE ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL.
CIRCULAGAO E REJUNTEAMENTO EPOXIDICO INDUSTRIAL COR

REVESTIR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,

AR-CONDICIONADO/ COM JUNTAS DE PVC.

PINTURA COM PVA LATEX COR BRANCO GELO SOBRE | LAJE REBOCADA E PINTADA COM PVA LATEX COR
REBOCO EMASSADO COM MASSA CORRIDA.

BRANCO NEVE.

COMPRESSORES/
DEPOSITO/

CENTRAL DE GLP
REVESTIR COM PORCELLANATO INDUSTRIAL 40 x40 | REVESTIR COM CERAMICA 20 x 30 COR BRANCO, LAJE REBOCADA E PINTADA COM PVA LATEX COR
COF Il - Bla - LE - V1 COR BEGE, ESPESSURA 11 mm, | ACABAMENTO LISO BRILHANTE COM BORDAS BRANCO NEVE. MARQUISE DE ALUMINIO ANODIZADO
APLICADO COM ARGAMASSA DE ALTO DESEMPENHO | cHANFRADAS, COM REJUNTE EPOXIDICO COR REVESTIDO COM PAINEIS ACM COR BRANCO, COBETA

HALL E REJUNTEAMENTO EPOXIDICO INDUSTRIAL COR BRANCO. COM TEELHA DE ALUMINIO COR NATURAL.

CINZA.
- COLOCAR SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA EM TODOS OS DESNIVEIS DO PISO E ONDE HOUVER ENCONTRO DE REVESTIMENTOS DIFERENTES.
- COLOCAR CANTONEIRA DE ALUMINIO NOS CANTOS DAS PAREDES.
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PROJETO
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REFORMA E AMPLIACAO DO SERVICO DE NUTRIGAO E DIETETICA DA
MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO, COM CONSTRUGAO DA
DESPENSA E DAS CAMARAS FRIGORIFICAS

LOCAL

CAMPUS BIOMEDICO, AV. NILO PEGANHA, PETROPOLIS, NATAL, RN

ASSUNTO

PLANTA BAIXA - SEMISUBSOLO/DETALHES DAS PORTAS

N° GAVETA

K 06/2012
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ﬁREA DO TERRENO AREA REFORMADA AREA AMPLIADA
9.055,63 m? 188,57 m? 188,22 m?
AREA CONSTRUIDA DO EDIFICIO AREA COBERTA DO EDIFiCIO AREA UTIL DO EDIFiCIO
4.319,39 m? 1.819,54 m? 298,72 m?
AREA CONSTRUIDA TOTAL AREA COBERTA TOTAL AREA PERMEAVEL
12.533,33 m? 7.317,31 m? 1.811,126 m? (20 %)
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