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_ RELACAO DO ACO
2 N9 8.0 Ct=280 2 N3 5.0 Ct=308 SECAO A-A
: V7 V8 V10
247 ESC 1:30 V12 V13
B 412 rA
_ x ACO| N | DIAM Q UNIT | C.TOTAL
2 N2 95.0 Ct=236 SECAO A-A (cm) (cm)
ESC 1:30 o 60 1] 50 43 95 4085
412 rA < 2 5.0 2 236 472
3 5.0 2 308 616
) 4 5.0 32 111 3552
Vs A V4 ! 5 5.0 2| 155 310
° 313.4 6 5.0 8 95 760
< 50 7 6.3 1 77 77
8 8.0 2 473 946
3 } } 35 9| 80 2| 280 560
V4 A V3 V2 V1 [12] 14 N1 c/21 10 8.0 1 223 223
102 11 8.0 2 308 616
329.6 l 148.4 oee 7 12 8.0 2| 431 862
23 1 N10 8.0 Ct=223 14 N1 5.0 Ct=95 13 8.0 2 163 326
l J_ l l 35 14 8.0 2 157 314
* ? ¢ * 1 . 2 4
15 N1 c/21 7 N1 c/21 2 N11 28.0 Ct=308 12 138 g 3%11 983
7 17 | 100 1 260 260
22 N1 5.0 Ct=95 18 | 100 2 818 1636
2 N8 28.0 Ct=473
RESUMO DO ACO
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(m) (kg)
CA50 6.3 0.8 0.2
8.0 425 18.5
V1O (15 X 45) 10.0 28.9 19.6
195 CA60 5.0 98.4 16.7
: PESO TOTAL
2 N18 10.0 Ct=818 CAS0 383
745 CA60 16.7
1 N17 210.0 Ct=260
40 38
125 | A - Vol. de concreto total (C-25) =1.05 m*
¢ % Area de forma total = 18.16 m?
412 —— " A
Q
| I— | I— LA P4 115]
| 1225 | 40 234.9 | 40 15 |
} } } } 40
6 N4 c/24 12 N4 c/24 14 N4 c/24
1 N7 96.3 Ct=77 10
o 32N4050Ct=111
36
30
403 |12
2N12 08.0 Ct=431 3N16 210.0 Ct=331
REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO AUTOR: PAULO BEZERRA DE CASTRO RESPONSAVEL PELA OBRA
CIC N° 365.873.624-00 CREA: 210211647-6
V13 (14 x 40) 1\_/251 2 (12 x40) Superintendéncia de Infra-estrutura
1:25 :
- 2 N5 ¢5.0 Ct=155 SEQAO A-A /SUPERINTENDENTE: CIC N° \
2 N15 28.0 Ct=203 X =
1 SECAO A-A ESC 1:30 GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO 365.873.624-00
25 > 25 ESC 1:30 412 r A PROJETISTA: CREA N°
A
412 r \ PAULO BEZERRA DE CASTRO 210211647-6 /
2 PROJETO \
< ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO
OBRA
V2 La V1 12 N
e A P3| "2 DESPENSA E CAMARAS FRIAS - MEIC
159.9 LOCAL
} 30 17.9 15 | | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN
35
| 34 ' 7 N1 c/21 ' ASSUNTO o
’ 8 N6 ¢c/21 7 \ ARMACAO DAS VIGAS DO PAVIMENTO SUPERIOR /
8 10 155 7 N1 5.0 Ct=95 — , n
8 N6 5.0 Ct=95 2 N13 8.0 Ct=163 /ESCALA DATA Resisténcia Caracteristica & Compressao do Concreto:
2N14 08.0 Ct=157 INDICADAS JANEIRO/2012 Fck = 30 MPa
OBSERVACOES: PRANCHA N°

Aco: CA-50A / 60B

e

INFORMACOES TECNICAS:
Médulo de Elasticidade Secante do Concreto: 26071 MPa

DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SIN - 3215-3162
A reproducéo parcial ou integral, modificagdes neste projeto e a sua utilizagdo em obras
diversas das especificadas, sujeitardo os responsaveis as penalidades previstas na Lei

dos Direitos Autorais de n° 9.610/98.
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