MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA - SIN

Referente: Ao item 1.2 da Planilha de "Reformas do Servi¢o de Nutricdo e Dietética"
da MEJC — SIMEC N° 23907

Assunto: Climatizacéo das Salas: Nutricdo, Repouso | e Il e Gabinete.

Local: Natal/RN

Area de Construcio:

Responsavel pelo Projeto: Eng.° Elias B. de Figueiredo

PROJETO DE CLIMATIZACAO
"Térreo"
"Sala de Nutricdo", "Refeitdrio”, "Distribuicdo e Circulacéo Interna”.

LEVANTAMENTO DE MATERIAIS

++ CONDICIONADOR DE AR TRI-SPLIT SYSTEM PAREDE - 01 UNIDADES

Especificagdo do Equipamento

Capacidade Nominal = 36.000 BTU/h

Alimentacéo do Condicionador de Ar = 220 Volts

Consumo = maximo 4.420 W

Controle do Condicionador de Ar = remoto sem fio

Modelo do Condicionador de Ar Split = parede

Tipo do Condicionador de Ar Split = Split aparente, com 03 unidades evaporadoras.
Unidade de Compra = Unidade

Velocidade de Condicionador de Ar Split = minimo 2
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NOTA: Modelo de Referencia: CARRIER

Superintendéncia de Infra-Estrutura - SIN

Av. Senador Salgado Filho, 3000 - Lagoa Nova.
CEP 59078-970 - Natal/RN

Fones: (084) 215-3162/3163 - Fax (084) 215-3160
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA - SIN

CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM PAREDE - 02 UNIDADES

Especificagdo do Equipamento
Capacidade Nominal = 18.000 BTU/h
Vazdo de Ar =800mdh

Nivel de Pressdo Sonora = 43 dB(A)
Peso do Evaporador = 12,0 Kg

Peso do Condensador = 32,0 Kg
Tensdo = 220/1F/60Hz

Poténcia = 1752 W

Disjuntor = 20 A

NOTA: Modelo de Referencia: CARRIER
Modelo do Evaporador = 42LUCAA018515LC
Modelo do Condensador = 38KCA01851MC
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CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM TETO - 02 UNIDADES

Especificagdo do Equipamento
Capacidade Nominal = 36.000 BTU/h
Vazdo de Ar =1150mdh

Nivel de Pressdo Sonora = 43 dB(A)
Peso do Evaporador = 27,2 Kg

Peso do Condensador = 57,0 Kg
Tensdo = 220/1F/60Hz

Poténcia = 3720 W

Disjuntor = 25 A

NOTA: Modelo de Referencia: CARRIER
Modelo do Evaporador = 42XQC036515LC
Modelo do Condensador = 38XCD036515MC

O 0O O0OO0OO0Oo

Tubo de Cobre com @ de 1/4" - 20,0 m
Tubo de Cobre com @ de 3/8"-51,0m
Tubo de Cobre com @ de 1/2" - 20,0 m (4,0 vardes de 5,0 m)
Tubo de Cobre com @ de 5/8" - 20,0 m (34,0 vardes de 7,0 m)
Tubo de Cobre com @ de 7/8" - 20,0 m (22,2 vardes de 5,0 m)
Tubo de PVC com @ de 3/4" - 20,0 m (4,0 vardes de 5,0 m)

4,0 varges de 5,0 m)
13,0 vardes de 5,0 m)
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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o Ponto de Dreno =07

PROJETO DE CLIMATIZACAO
"Pavimento Superior"
"Gabinete, Repouso e Copa"

LEVANTAMENTO DE MATERIAIS
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CONDICIONADOR DE AR TRI-SPLIT SYSTEM PAREDE - 01 UNIDADES
20 metros de Tubo de PVC com @ 3/4" para Dreno (04 vardes de 5,0 metros)
20 metros de Tubo de Cobre com @ 1/2"

20 metros de Tubo de Cobre com @ 1/4"

Isolamento Isoflex de 10 mm
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Especificagdo do Equipamento

Capacidade Nominal = 36.000 BTU/h

Alimentagao do Condicionador de Ar =220 Volts

Consumo = maximo 4.420 W

Controle do Condicionador de Ar = remoto sem fio

Modelo do Condicionador de Ar Split = parede

Tipo do Condicionador de Ar Split = Split aparente, com 03 unidades evaporadoras.
Unidade de Compra = Unidade

Velocidade de Condicionador de Ar Split = minimo 2
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NOTA: Modelo de Referencia: CARRIER
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PROJETO DE VENTILACAO INDUSTRIAL
"COCCAO E COZINHA DIETETICA"

LEVANTAMENTO DE MATERIAIS

% EXAUSTOR AXIAL EQ400T4 - 05 UNIDADE
e Especificacdo Técnicas do Equipamento

Tensao (V): 220/ 380

Corrente (A): 1,4/0,8

Poténcia (HP): 1/4

Rotagéo (rpm): 1700

Vazao (mé min): 75

Pressdo (mmH20): 15

Ruido (dBA): 82

Didmetro (mm): 400

Largura (mm): 230

Hélices (material / n° pas): Aluminio / 6

Carcaca: Chapa de aco carbono com grade de protecdo no lado da hélice
Hélice: Com cubo de aluminio injetado e 6 pas de ferro
Temperatura admissivel de trabalho: - 10°C a +40°C
Acabamento: Pintura epoxi cinza

Peso aproximado: 10 Kg

Motor: 1/4 HPT4P

Classe de protecdo do motor: IP51
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NOTA:: dependendo do layout, se houver condi¢Bes de instalacdo devemos indicar 05 aparelhos tipo
exaustor de 40 cm de diametro , trifasico com 4 pdlos, pois sua vazao é de 75 m3h, o que atingira per-
feitamente as necessidades do ambiente (375 m3/min).

NOTA2: Modelo de Referencia: EQ400T4
www.qualitas.ind.br

Elias B. de Figueiredo
Eng.° Mecanico / EST - CREA: 210049673-5
Matricula: FUNPEC/UFRN 3644
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