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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS E MATERIAIS

0.0 - DISPOSICOES GERAIS

0.1 - Estas especificacdes, juntamente com o projeto arquitetbnico e respectivos detalhes, projetos
especializados e instrucdes da licitacdo ficardo fazendo parte integrante do contrato.

0.2 - Ficam fazendo parte destas especificacdes no que forem aplicaveis:
a) As normas brasileiras da ABNT;
b) O cddigo de Obras e Regulamentos da Prefeitura Municipal de Natal; e

c¢) Regulamentos, especificacdes, Recomendacdes da Companhia de Servicos Elétricos do Rio
Grande do Norte - COSERN, da Companhia de Aguas e Esgotos do Rio Grande do Norte — CAERN,
da ANATEL e das Companhias Concessionarias de Telefonia no Rio Grande do Norte.

0.3 - A CONTRATADA mantera no escritorio da obra, & disposicdo da FISCALIZACAO e sob sua
responsabilidade, um livro de ocorréncias, onde serdo langados pelo Engenheiro Responséavel da
parte da CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, os elementos que caracterizarem o andamento da
obra, com pedidos de vistorias, notificacdes, impugnacdes, autorizagdes, etc., em duas vias, ficando
apenas uma apensa ao livro e outra constituindo relatério mensal a ser enviado a Superintendéncia
de Infraestrutura - SIN/UFRN.

0.4 - O emprego de méo-de-obra deve ficar a cargo de profissionais de reconhecida qualificacéo por
parte da CONTRATADA, o que devera ficar comprovado nos acabamentos esmerados dos servicos,
realizados de acordo com estas especificagdes.

0.5 - Devera haver emprego prioritario de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias — primas de
origem local, nos termos do art. 12, inc. IV, da Lei n°® 8.666/93, e § 1° do art.4° da IN n° 01/10, da
SLTI.

0.6 — E de responsabilidade da CONTRATADA a obediéncia as normas regulamentadoras de
seguranca do trabalho.

0.7 - Os materiais a serem empregados nos servicos serdo novos, de primeira qualidade e satisfardo
as condicdes estabelecidas nos projetos e especificacdes correspondentes, observando-se, no
entanto, que a CONTRATADA devera utilizar obrigatoriamente agregados reciclados nas obras
publicas e/ou servicos de engenharia sempre que existir a oferta de agregados reciclados,
capacidade de suprimento e custo inferior aos agregados naturais, nos termos do § 3° do art. 4° da IN
n° 01/10 da SLTI. A utilizacdo dos agregados reciclados nédo se aplica aos elementos estruturais.

0.8 - A CONTRATADA sera responsavel durante toda a vigéncia do seu contrato com a UFRN, pelos
materiais e equipamentos existentes nos locais dos servicos, devendo para tanto manter um sistema
de vigilancia nas 24 (vinte e quatro) horas do dia.

0.9 - A CONTRATADA obrigar-se-a a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execu¢do dos servicos,
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das possiveis demolicdes e
reconstrucdes, bem como a reposicdo dos materiais idénticos aos anteriormente danificados ou
inutilizados, ainda que verificados apos a sua aceitacdo pela FISCALIZACAO e mesmo até o término
do prazo do contrato, como também sera responsavel pelos danos causados a Universidade e a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e omisséo.

0.10 - No caso de divergéncias entre elementos do projeto serd adotado o critério de prevalecimento
da maior escala (detalhes) sobre a de menor e, em casos omissos ou duvidosos, fazer consulta ao
autor do projeto.



0.11 - A CONTRATADA devera manter os locais dos servicos em permanente estado de limpeza,
higiene e conservacao, com o acondicionamento do material resultante das demoli¢cdes e limpezas
em cacambas estacionarias. Nao é permitido o entulhamento de restos de construcdo em outros
locais do canteiro. As cacambas cheias deverdo ser retiradas e substituidas no prazo maximo de 2
(duas) horas.

0.12 - A empresa devera cumprir o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcéo Civil
(PGRCC), nos termos da Resolucdo n° 307, de 05/7/02, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), e 8§ 3° do art. 4° da IN n° 01/10 da SLTI, sob pena de multa, sendo obrigatéria a sua
comprovacao para fins de pagamento.

0.13 — A CONTRATADA devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte das lampadas
fluorescentes originarias da contratacdo, recolhendo-as ao sistema de coleta montado pelo respectivo
fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua destinacao final,
ambientalmente adequada, conforme artigos 1° e 2° da Lei estadual nimero 10.888, de 2001, do
Estado de S&o Paulo, e legislacéo correlata.

0.14 - Estas especificacdes deverdo ser seguidas, observando sempre os itens descriminados na
planilha orcamentaria.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES/ DEMOLICOES

1.1 — A CONTRATADA devera confeccionar e fixar, em local determinado pela FISCALIZACAO, uma
placa confeccionada em chapa de aco galvanizado, alusiva a obra, com dimensdes de 1,50m x 3,00m
(padrédo UFRN) conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE.

1.2 — A CONTRATADA se obriga a obter, as suas custas os registros das ART’s e RRT’s (projetos,
execucdao e fiscalizagdo) junto ao CREA e CAU, pagando as taxas e emolumentos previstos por lei,
sendo de sua responsabilidade, a reproducé@o de todos os elementos graficos dos projetos para a
aprovacao junto aos 6rgdos competentes.

1.3 — A CONTRATADA ser& responsavel pela execucdo de todos os projetos complementares
(Fundacéo e Estrutural, Instala¢des Elétricas, Instalacdes Hidrossanitérias e Climatizacdo) e entregar
suas respectivas ART’s registradas no CREA. Estes projetos seguirdo as diretrizes do Projeto de
Arquitetura e Planilha orgamentaria.

1.4 - Ficara a cargo da CONTRATADA a administracdo local dos servicos, com emprego de
profissionais habilitados, tais como: engenheiros, arquitetos, encarregados, apontadores, almoxarifes
e auxiliares, seus respectivos encargos sociais, equipamentos de seguranca, uniformes e
ferramentas.

1.5 - A CONTRATADA se obriga a execugédo do canteiro de obras, obedecendo rigorosamente as
normas regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho, inclusive com cumprimento do item
18.4 da NR-18/MT, contanto inclusive com dependéncias para guarda de material, equipamentos e
escritrio para a FISCALIZACAO, correndo por sua conta todas as despesas oriundas.

1.6 - As demoli¢des indicadas nas Planilhas de Orcamento Analitico deverdo ser executadas com o
devido cuidado, evitando-se o comprometimento das &reas adjacentes.

1.7 - Os residuos produzidos nas obras deverdo ser gerenciados de acordo com as Resolugdes
CONAMA numeros 307/2002 e 448/2012, transportados por empresa licenciada pelo Orgdo Estadual
de Engenharia do Meio Ambiente e encaminhados para disposic¢ao final em receptores de residuos
também licenciados pelo Orgéo Estadual de Engenharia do Meio Ambiente.

1.8 — Os materiais provenientes das retiradas, que estejam em boas condi¢des, e que nao sejam
reaproveitados na obra, deverdo ser entregues no almoxarifado central da SUPERINTENDENCIA DE
INFRAESTRUTURA — SIN ou outro local designado pela FISCALIZACAO.

1.9 — A CONTRATADA devera instalar, nos locais elevados, na altura da 1* laje, bandeja salva-vidas
priméria, em madeira, com plataforma com 2,5m de largura, sustentadas por vigas de madeira fixadas
na estrutura da construcdo, com complemento de 0,80m inclinado em 45° a partir da borda externa.

1.10 — Por se tratar de uma pintura em uma fachada elevada, deverdo ser tomadas todas as
providéncias de seguranca, com a utilizacdo de andaimes fachadeiros e equipamentos de seguranca
de acordo com a norma NR 18-MT.



2.0 - MOVIMENTOS DE TERRA
2.1 - ESCAVACOES

2.1.1 - As valas e cavas para as fundacfes serdo executadas de acordo com as indicacdes
constantes no projeto de fundacdes, demais projetos da obra e com a natureza do terreno, bem como
obedeceréo todas as prescrices da NBR - 6122 (NB - 51) concernentes.

2.1.2 — Nos servicos de cortes do terreno em profundidades acima de 1,70 m, deverdo ser
executados os escoramentos de contengdo necessdarios a seguranca dos operarios e estabilidade
dos solos vizinhos, em conformidade com as normas de seguranca do trabalho vigentes.

3.0 - FUNDAGCOES

3.1 - A execucédo das fundacBes obedecera rigorosamente ao projeto, as especificacbes e detalhes
respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto.

3.2 - Os servicos s6 poderdo ser iniciados apds aprovacdo pela FISCALIZACAO, da locacgéo
estabelecida de acordo com o projeto estrutural.

3.3 - Caberd a CONTRATADA a integral responsabilidade técnica e financeira por qualquer
deficiéncia das fundagoes.

3.4- Qualquer ocorréncia na obra, que comprovadamente impossibilite a execu¢do das fundagoes,
devera ser imediatamente comunicado & FISCALIZACAO.

3.5 - Somente com a aprovacao prévia, face & comprovada impossibilidade executiva poderdo ser
introduzidas modificaces no Projeto de Fundacdes.

3.6 — A execucdo do concreto para os elementos estruturais das fundacdes, obedeceréo
rigorosamente as normas técnicas da ABNT que regem o assunto, devendo o concreto apresentar
resisténcia caracteristica, aos 28 (vinte e oito) dias, superior ou igual a exigida no projeto.

3.7 - A execucado das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural, no que se
refere a posicao, bitola, dobramento e recobrimento.

3.8 - Quando da colocagdo das armaduras, as formas deverdo ser limpas, com aspirador de po,
isentas de qualquer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade do servico.

3.9 - Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser limpas, com aspirador de p6 molhadas
e estarem perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento.

3.10 - O preparo do concreto devera ser feito mecanicamente observando-se o tempo minimo de 2
(dois) minutos para uma mistura, contados apds o langamento de todos 0s componentes na
cacamba.

3.11 - Ficara sob a responsabilidade da CONTRATADA, a realizacao dos ensaios:
a - de abatimento do tronco de cone (slump) de acordo com a NBR. A fiscalizacdo deve utiliza-lo
como instrumento de recebimento do concreto conforme as especificacdes e tolerancias expressas

na NBR gue orienta o ensaio;

b - de resisténcia a compressdo do concreto com a NBR 5739, devendo a Empresa apresentar ao
CONTRATANTE os certificados dos resultados dos ensaios.



¢ - de integridade fisica das estacas de fundacao (ensaio PIT), realizado por empresa devidamente
qualificada.

3.12 - Fica sob responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do as built da concretagem,
conforme modelo da CONTRATANTE.

3.13 — Usar estabilizador de férmas paralelas quando utilizados vardes de ancoragem, assim como
para acabamento em concreto aparente. Encaixar nas extremidades dos eletrodutos de PVC rigido
de %", Fazer acabamento dos furos de chumbador no concreto com a utiliza¢do de tampéo para furos
de chumbador.

3.14 — O cobrimento do concreto de cintas e fundagcdes se fard com distanciador plastico, disponivel
para varias bitolas de aco e cobrimento. Fica vedado o uso de distanciador (cocada) em argamassa
de cimento e areia.

3.15 — Todas as pontas de armadura serdo protegidas com ponteira de protecdo para bitolas de
12mm e 25mm. Para didmetros entre 3.4mm e 10.0mm utilizar ponteira tipo dedas.

3.16 — Nas tubulacdes de &guas, eletrodutos em lajes e cortinas a serem concretadas seréo utilizados
distanciadores plasticos.

3.17 — ALVENARIA DE EMBASAMENTO

3.17.1 - As alvenarias de embasamento em pedra serdo executadas com argamassa de cimento e
areia grossa na proporgdo 1:4. As pedras devem ser assentadas uma por uma sobre leito de
argamassa, rejuntadas e calgadas com lascas, ndo sendo permitido colocar as pedras secas umas
sobre as outras e depois rejuntar com argamassa fluida.

3.17.2 - As alvenarias de embasamento em tijolos terdo 19 cm de largura e serdo executadas com
tijolos cerdmicos vazados, nas dimensdes de 09cm x 19cm x 19cm, e assentadas com argamassa de
cimento e areia média, no traco 1:5. A argamassa de assentamento das 3 (trés) Ultimas camadas
devera receber aditivo impermeabilizante.

3.17.3 — As alvenarias de embasamento e as cintas serdo impermeabilizadas com a aplicacdo de
pintura asféltica a frio, em 02 (duas) demaos.

3.18 - MURO DE ARRIMO

3.18.1 - As alvenarias de pedra serdo executadas com argamassa de cimento e areia grossa na
proporcédo 1:6. As pedras devem ser assentadas uma por uma sobre leito de argamassa, ndo sendo
permitido colocar as pedras secas umas sobre as outras e depois rejuntar com argamassa fluida.

3.18.2 — As pedras serdo facejadas, formando aparelho poligonal irregular, sem continuidade de
juntas. As juntas, depois do acabamento, ficardo rebaixadas de 2 a 3 cm da face das paredes.

3.18..3 — As alvenarias de pedra aparente serdo entregues completamente limpas
4.0 - ESTRUTURA

4.1 - A execugdo do concreto estrutural obedecera rigorosamente ao projeto, especificacdes e
detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto.

4.2 - Caberd a CONTRATADA a integral responsabilidade pela resisténcia e estabilidade de qualquer
parte estrutural.



4.3 - Nenhum conjunto de elementos estruturais - vergas, vigas, pilares, laje, etc. - podera ser
concretado sem primordial e minuciosa verificagdo, por parte da FISCALIZACAO, na perfeita
disposicdo, dimensdes, ligacbes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem prévio exame da correta colocacdo da canalizacdo hidraulica e outras que devem ficar
embutidas na massa de concreto.

4.4 - As passagens de canalizacdo, através de vigas ou outros elementos estruturais, deverao
obedecer rigorosamente as determinacdes do projeto, ndo sendo permitida a mudanca da posicao
das mesmas, quando de todo inevitaveis, tais mudangas exigirdo autorizagdo consignada em projeto.
4.5 - As formas deverdo ter as armacgfes e 0S escoramentos necessarios para ndo sofrerem
deslocamentos ou deformagdes, quando do lancamento do concreto, fazendo com que, por ocasido
da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

4.6 — Os escoramentos de formas de vigas e pilares, como também os escoramentos de lajes,
deverdo ser executados com escoramento metdlico, ndo sendo permitido o uso de estro ncas de

madeira.

4.7 - A execugdo das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural, no que se
refere & posicédo, bitola, dobramento e recobrimento.

4.8 - Quando da colocagdo das armaduras, as formas deverdo ser limpas, isentas de qualquer
impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade do servico.

4.9 - Antes do lancamento do concreto, as formas deverdo ser limpas, molhadas e estarem
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento.

4.10 - O preparo do concreto devera ser feito mecanicamente observando-se o tempo minimo de 2
(dois) minutos para uma mistura, contados apds o lancamento de todos os componentes na

cacamba.

4.11 - O concreto estrutural devera ter uma resisténcia caracteristica (Fck) aos 28 dias, ndo inferior a
exigida no projeto estrutural.

4.12 - A descarga da betoneira devera ocorrer diretamente sobre o meio de transporte.

4.13 - O transporte de concreto até o local do langcamento devera ser cuidadosamente estudado para
evitar a segregacéao e perda de material.

4.14 - O langcamento do concreto devera ser feito dentro dos 30 (trinta) minutos que se seguirem a
confeccao da mistura, observando-se ainda:

4.14.1 - Nao sera admitido o uso de concreto remisturado;

4.14.2 - A concretagem devera obedecer ao plano de lancamento com especiais cuidados na
localizacéo dos trechos de interrupcao diaria; e

4.14.3 - A altura maxima de lancamento sera de 2 (dois) metros.
4.15 - O concreto sera convenientemente vibrado apés o langcamento.

4.16 - Cuidados especiais deverdo ser tomados durante a cura do concreto, especialmente nos 7
(sete) primeiros dias, tais como:



4.16.1 - Vedar todo o acesso ou acumulo de material nas partes concretadas durante 24 (vinte e
quatro) horas apds sua concluséo; e

4.16.2 - Manter as superficies imidas por meio de sacaria, areia molhada ou de lamina de agua.
4.17 - As formas s6 poderéo ser retiradas observando-se os prazos minimos (NB-1):

4.17.1 - FACES |AEIAIS. ... .evieieiiieiiie ittt 03 dias;

4.17.2 - Faces inferiores, deixando-se pontaletes convenientemente espacados..14 dias;

4.17.3 - Faces inferiores, sem pontaletes........coccvvveeeeiiiieeiiii e 21 dias;

4.18 - A FISCALIZACAO podera autorizar a desforma antes dos prazos acima previstos, quando
permitido o uso de aceleradores de pega de concreto.

4.19 - Quando da retirada das formas deve-se, ainda, evitar choques mecéanicos.

4.20 - A contratada deve dedicar especial atencdo para colocacdo dos tocos de madeira previamente
embutidos no concreto para fixacdo de esquadrias.

4.21 - Durante a concretagem seréo rigorosamente observadas as instruges que a FISCALIZACAO
julgar oportuno dar.

4.22- Ficara sob a responsabilidade da CONTRATADA, a realizagao dos ensaios:

a - de abatimento do tronco de cone (slump) de acordo com a NBR. A fiscalizacdo deve utiliza-lo
como instrumento de recebimento do concreto conforme as especificacdes e tolerancias expressas
na NBR que orienta o ensaio;

b - de resisténcia a compressao do concreto com a NBR 5739, devendo a Empresa apresentar ao
CONTRATANTE os certificados dos resultados dos ensaios.

4.23 - Fica sob responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do asbuilt da concretagem,
conforme modelo da CONTRATANTE.

5.0 — ALVENARIA
5.1 - TIJOLOS CERAMICOS

5.1.1 - As alvenarias serdo executadas com tijolo cerdmicos vazados, nas dimensdes de 9 cm x 19
cm x 19 cm e assentadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, no traco 1:2:8 e
terdo espessura de 9 cm e 19cm.

5.1.2 - Deverao ser obedecidas as dimensdes e os alinhamentos estabelecidos no projeto, devendo,
ainda, apresentarem-se rigorosamente em prumo e com fiadas assentadas em nivel, além de
possuirem juntas com espessura maxima de 12 (doze) mm, rebaixadas a ponta da colher para que o
reboco venha aderir fortemente.

5.1.3 - Os panos de paredes fechando a estrutura de concreto armado serdo interrompidos cerca de
15 cm abaixo dos elementos estruturais correspondentes, s6 sendo completados 8 (oito) dias depois,
0 aperto entre as alvenarias e estruturas de concreto armado devera ser executado com tijolos
macicos inclinados (alvenaria cunhada).

5.2 - TIJOLOS MACICOS



5.2.1 - Serdo das melhores marcas e procedéncias e com as dimensdes necessdrias para obter as
espessuras das paredes indicadas no projeto. Os tijolos deverdo apresentar faces planas, moldagem
perfeita, arestas definidas, textura homogénea. Deverdo ser bem cozidos, sem serem vitrificados,
leves, duros e sonoros.

5.2.2 - Os tijolos s6 deverao ser empregados depois de bem molhados.
5.3 - ELEMENTOS VAZADOS

5.3.1 - Seréo utilizados, nos locais e com modelos indicados nos projetos de arquitetura, elementos
vazados em concreto, nas dimensdes previstas nos projetos, assentados e rejuntados com
argamassa de cimento e areia média no traco 1:3.

6.0 - ESQUADRIAS

6.1 - ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Todas as portas e janelas com anodizacdo A18. A anodizacao sera fosca na cor natural e atendendo
aso a ABNT NBR 12.609, sobretudo no que diz respeito a espessura da camada e a qualidade da
selagem. Todas as portas e janelas deverdo apresentar comportamento estrutural como determinado
pela norma ABNT NBR 10.831 e NB 1.220; o fornecedor devera apresentar memoria de calculo.
Niveis de estanqueidade de acordo com as normas ABNT. Os extrudados de aluminio na liga ABNT
6063-T5 e atendendo a todos os requisitos da ABNT NBR 8.117. Propriedades mecénicas
obedecendo a ABNT NBR 7.000 e toler&ncias dimensionais de acordo com a ABNT NBR 8.116.
Todos os acessoérios deverdo ser de primeira qualidade e fornecidos pelo mesmo fabricante dos

perfis. As especificacdes e origens destes acessoérios deverdo ser informadas na proposta.

Os vidros serdo de 4 mm, incolores, com bordas convenientemente embutidas nas molduras de

aluminio. Fixados por fora e por dentro feitas com guarni¢cdes de borracha adequadas.

As ferragens das esquadrias serdo em latdo cromado, em conformidade com o seu modelo e
funcionamento.

6.2 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

6.2.1 - As portas PM-2 serdo em madeira de lei macica (jatobd), com caixas de 15 cm de espessura e
alisares com 6 cm, na mesma madeira, sem falhas e defeitos, preparadas para pintura e serdo
executadas conforme os detalhes arquiteténicos.

6.2.2 - As portas PM-1, para os banheiros adaptados, terdo estrutura em madeira de lei (jatobd),
serdo revestidas com laminado melaminico texturizado, com caixa de 15cm e alisares de 6cm, em
madeira de lei, sem falhas e defeitos. Terdo aplicadas na extremidade inferior chapas em aco
estriado, em ambas as faces, com 0,40m x 0,90m, barra de apoio em ac¢o inoxidavel com didmetro de
com 35 mm e 40 cm de comprimento e pictograma indicativo de acessibilidade.

70-REVESTIMENTOS
7.1 - CHAPISCO/EMBOCO/REBOCO

7.1.1 - Todas as superficies de paredes internas e externas, bem como as superficies de concreto
armado serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no tragco 1:3 com espessura
minima de 5 mm. No caso de uso de desmoldante nas formas as pe¢as de concreto deverdo ser
chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3 com adi¢ao de cola especifica.



7.1.2 - Antes, porém, de se iniciar os servicos de chapisco, todas as superficies deverao ser limpas a
fim de se eliminarem gorduras, vestigios organicos (limo, fuligem, etc.) e outras impurezas que
possam acarretar futuros desprendimentos e serao previamente umedecidas.

7.1.3 - Apds chapiscadas todas as paredes e tetos, as faces dos elementos estruturais deverdo ser
rebocadas e/ou embocadas com massa Unica constituida de argamassa de cimento, cal hidratada e
areia média, no traco 1:2:8, com espessura minima de 25 mm.

7.1.4 — As argamassas dos rebocos e embogos externos, devera ser adicionado aditivo
impermeabilizante.

7.2 — REVESTIMENTOS EM CERAMICA

7.2.1 — Nos Banheiros e vestiarios serdo executados revestimentos ceramicos de alta vitrificacdo com
pastilhas de 5,0 cm x 5,0 cm, de cor clara a ser definida e com junta de assentamento de acordo com
o fabricante. O assentamento sera com argamassa colante AC lll, e o rejuntamento com rejunte
flexivel, certificados (ISO 9001). Os procedimentos de aplicacdo deverdo obedecer a NBR 13755.

7.3 — FORROS
7.3.1 — EM GESSO ACARTONADO

Nos locais indicados no projeto serdo aplicados forros de gesso acartonado, parafusadas sob
perfilados de ago galvanizado, protegidos com tratamento de zincagem minimo Z275, em chapas de
0,50 mm de espessura, conformados a frio em perfiladeiras de rolete para garantir a precisédo
dimensional, produzidos em conformidade com a norma ABNT NBR 15217. Suspenso por presilhas
regulaveis e interligadas por tirantes até o elemento de suporte. No perimetro do forro, as juntas de
dilatacdo perimetral serdo do tipo tabica de gesso com utilizacdo de cantoneiras fornecidas pelo
fabricante. Nas juntas de dilatacdo teremos o fechamento da mesma com placa de gesso e

cantoneiras fornecidas pelo fabricante.

As placas terdo 1.20x2.40m, serdo prontas para pintura com duas demdo de tinta latex PVA,
perfurado quadrado, borda rebaixada, coeficiente de absor¢éo acustica .60, coeficiente de atenuagéo
acustica 32dB, resisténcia a humidade de 90% e indice de reflectancia luminosa de 73. Serdo postas

de acordo com layout a ser fornecido.
7.4 - PISOS
7.4.1 — CONTRAPISO E CAMADA DE REGULARIZA(}AO

7.4.1.1 — Os contrapisos serdo em concreto ndo estrutural, fck=15 Mpa, com espessura de 5,0 cm.

7.4.1.2 — A camada de regularizagéo tera espessura de 3 cm em média, executada com argamassa
de cimento e areia grossa no traco 1:3.

7.4.1.3 — O nivelamento de lastro de concreto, regularizacdo de pisos, pisos cimentados, serdo
executados com um conjunto de nivelamento linear composto de base (em PVC) fixada em trés
pontos, ajuste de altura da mestra (em PVC) e mestra linear com perfil quadrado ou retangular,
utilizado para deslizamento da régua.

7.4 — PISO CIMENTADO
7.4.1 — Nas calcadas externas sera aplicado piso em concreto simples, polido, com espessura de 3

cm, desempenado com maquina acabadora, juntas em PVC a cada 1,0 m, com Fck=25Mpa.,
conforme projeto.



7.5 — PISO TATIL DE ALERTA

7.5.1 — O inicio e término das escadas serao sinalizados com piso Tatil emborrachado, constituido de
material a base de PVC através de processo de compactacdo/prensagem, de material virgem, isento
de particulas recicladas, em placas de 0,25 m x 0,25 m, com 5 mm de espessura, com relevo tronco-
cbnico para alerta. Sera fixado ao piso existente através de adesivo de contato especifico para tal fim,
a base de poliuretano.

7.5.2 — O piso deve estar perfeitamente nivelado para receber as placas de borracha, respeitando as
medidas das mesmas para que nao forme desnivel.

7.6 - REVESTIMENTO VINILICO EM PLACAS

Revestimento vinilico esportivo flexivel com resisténcia a deslizamento e absorcdo de impacto no
formato 30x30cm, espessura de 2,0 mm. Resistencia a agentes quimicos e estabilidade da cor de
acordo com a NBR 7374, resistividade elétrica superficial atendendo a ASTM D 257, classificacao de
uso industrial 41, absorcdo de som ao impacto de acordo com a ISO 717-2, densidade Otica de
fumaca de acordo com a ASTM E662, ignitabilidade do material atendendo a ISO 11952-2, Classe I
A segundo NBR 8660.

O piso sera fornecido em trés cores e sera aplicado de acordo com paginagédo a ser fornecida.

7.7 - REVESTIMENTO VINILICO EM ROLO

Revestimento vinilico esportivo flexivel com resisténcia a deslizamento e absor¢cdo de impacto no
formato 2X20m, espessura de 5,0 mm. Resistencia a agentes quimicos e estabilidade da cor de
acordo com a NBR 7374, resistividade elétrica superficial atendendo a ASTM D 257, classificagdo de
uso EN685 1SO10874, absorcdo de som ao impacto de acordo com a ISO 717-2, absorcdo de
choques 27%, densidade 6tica de fumacga de acordo com a ASTM E662, ignitabilidade do material
atendendo a ISO 11952-2, Classe Il A segundo NBR 8660.

78-PINTURAS

7.1 Todas as superficies a pintar deverdo estar secas. Serdo cuidadosamente limpas, retocadas e
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

7.2 — As paredes somente serdo pintadas apés a limpeza do material resultante do lixamento.

7.3 - Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre duas demdaos sucessivas. Igual
cuidado havera entre uma dema&o de tinta e massa, e apos cada demao de massa.

7.4 - Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura (vidros, pisos, etc). Os salpicos que ndo poderem ser evitados deverdo ser removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

7.5 - Se as cores ndo estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as
mesmas, mediante prévia consulta ao AUTOR DO PROJETO. Deverao prevalecer de um modo geral,
as cores e tonalidades claras.

7.6 - Toda vez que a superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e
depois com um pano seco para remover todo o po, antes de aplicar a demao seguinte.

7.7 - Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

7.8 - SO serdo aplicadas tintas de 12 (primeira) linha de fabricacéo.
8.0 — COBERTURA

8.1 - ESTRUTURA METALICA



8.1.1 - A execucdo da estrutura metalica de sustentacdo do telhado obedecera rigorosamente ao
projeto, as especificacfes e detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT que regem
0 assunto.

8.1.2 - A estrutura metdlica do telhado serd constituida de trelicas, tercas, esticadores e tirantes em aco
estrutural usinado ASTM A-36, de alta resisténcia a corrosdo, conforme dimensionamento do projeto estrutural.

8.1.3 — A estrutura recebera pintura a base de epoxi, aplicada sobre primer, também a base de epodxi, apés
preparagdo da superficie.

8.1.4 — O material a ser utilizado nas soldas e os tipos de emendas estao definidos e especificados no projeto
especifico e no anexo referente as emendas.

8.1.5 - Sera de responsabilidade da empresa contratada, o dimensionamento das estruturas das
coberturas, a ser elaborados por profissional com comprovada capacidade técnica no
dimensionamento de projetos semelhantes e que devera emitir a competente ART.

8.2.6 — As vigas metalicas existentes deverdo ser recuperadas, inclusive lixamento e aplicacédo de
primer para protecao e pintadas com esmalte sintético, cor a definir com arquiteto.

8.2 - TELHAMENTO
8.2.1 — O telhado, conforme indicacdo do projeto de arquitetura ser4 executado em telha de
fibrocimento, isentas de amianto, com 6 (seis) mm de espessura, devendo a sua montagem e fixacdo

obedecerem rigorosamente as normas e recomendacdes do fabricante.

8.2.2 - As fixagBes das telhas serdo executadas com parafusos de aco galvanizado apropriados, e
conjunto de vedagdo em borracha, sendo rejuntadas caso haja necessidade, com massa de vedacdao.

8.2.3 - Ndo serdo aceitas as telhas que apresentarem grande diferenca de tonalidade, furos, trincas,
etc.

8.2.4 — As telhas deverdo ser cortadas nas pontas de acordo com recomendacao do fabricante.
8.2.5 — Na aplicacéo das telhas sobre a estrutura metélica e tercas de madeira, devera ser observada

a direcéo do vento, conforme recomendacéo do fabricante, como também o alinhamento das telhas e
parafusos.

9.0 - DIVERSOS
9.1 - BANCADAS DE GRANITO

Todas as Bancadas dos banheiros serdo em granito cinza, esp=2cm, respaldo e frontispicio em
granito, altura=5cm, méo francesa em granito. Seguir as diretrizes do projeto de arquitetura.

9.2 - LIMPEZA DA OBRA

9.2.1 - Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos dando-se especial
atencao a perfeita execucdo dessa limpeza no piso e nas esquadrias.

9.2.2 - A medida que forem sendo executados os servicos, A CONTRATADA fara, por sua conta, a
remocao imediata dos entulhos, terra e outros materiais inserviveis, de maneira que, concluida a
obra, as areas nado construidas estejam inteiramente limpas, com o terreno aplainado, desobstruido e
aterradas as escavacdes que se fizerem necessarias.

9.2.3 - Todos os revestimentos (pisos e paredes) serdo entregues limpos, livres de manchas,
ranhuras etc.

9.2.4 - A obra devera ser entregue limpa, isenta de entulho.

10.0 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO



10.1 - Sera responsabilidade da CONTRATADA o custo com transporte de todo pessoal, maquinas e
utensilios necessarios a execucdo das obras, desde a sua sede ou depésito até os locais da
execucao dos servicos, e seu posterior retorno.

DOCUMENTACAO ANEXA EM CD

Projeto Bésico, constando do Projeto de Arquitetura, Planilha Orcamentaria; Cronograma Fisico-
Financeiro e Especificagbes Técnicas.
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