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QUADRO DE AGO DA ESTACA
. Comp. C.Total|Total
Pos.[Diam. (cm) Q. (cm) | (Kg)

12.5| 694| 8| 5552 | 54.5
2 |5.0 107 | 70| 7490 | 12.0

PESO TOTAL + 10%:| 73.0

—_

OBS. RESUMO PARA 1,50m EM PLANTA DE CORTINA.

RESUMO AGO CA 50 — CA 60
AGO BIT COMP PESO + 10%
(mm) (cm) (kg)
CA—60 | 50 23966 50
CA-50 10.0 900 6
CA-50 12,5 16656 180
PESO TOTAL CA-50: 186
PESO TOTAL CA-60: 50

COMPRIMENTO TOTAL DA CORTINA = 65,33m

PESO TOTAL CA—50: 8101 kg
PESO TOTAL CA—60: 2178 kg

OBSERVAGOES:

PESO ESPECIFICO DA AREIA EM T/m?=1,8
ANGULO DE ATRITO INTERNO =35
COESAO EM C EM T/m?*=0

EXECUTAR ENCHIMENTO DE CONCRETO Fck = 20 MPa
DENTRO DOS ESPAGOS FORMADOS ENTRE AS ESTACAS.

O DESLOCAMENTO MAXIMO ADIMITIDO PARA O TOPO DA
CORTINA E IGUAL A 4cm.
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