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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS E MATERIAIS

0.0 - DISPOSICOES GERAIS

0.1 - Estas especificacBes, juntamente com o projeto arquitetdnico e respectivos detalhes, projetos
especializados e instrucdes da licitagcéo ficardo fazendo parte integrante do contrato.

0.2 - Ficam fazendo parte destas especificagdes no que forem aplicaveis:
a) As normas brasileiras da ABNT;
b) O codigo de Obras e Regulamentos da Prefeitura Municipal de Natal; e

c) Regulamentos, especificacbes, RecomendacOes da Companhia de Servicos Elétricos do Rio
Grande do Norte - COSERN, da Companhia de Aguas e Esgotos do Rio Grande do Norte — CAERN,
da ANATEL e das Companhias Concessionarias de Telefonia no Rio Grande do Norte.

0.3 - A CONTRATADA mantera no escritério da obra, a disposicédo da FISCALIZACAO e sob sua
responsabilidade, um livro de ocorréncias, onde serdo langados pelo Engenheiro Responsével da
parte da CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, os elementos que caracterizarem o andamento da
obra, com pedidos de vistorias, notifica¢cdes, impugnacdes, autorizacdes, etc., em duas vias, ficando
apenas uma apensa ao livro e outra constituindo relatério mensal a ser enviado a Superintendéncia
de Infraestrutura - SIN/UFRN.

0.4 - O emprego de méo-de-obra deve ficar a cargo de profissionais de reconhecida qualificacdo por
parte da CONTRATADA, o que devera ficar comprovado nos acabamentos esmerados dos servicos,
realizados de acordo com estas especificagcdes.

0.5 - Devera haver emprego prioritario de méo-de-obra, materiais, tecnologias e matérias — primas de
origem local, nos termos do art. 12, inc. IV, da Lei n°® 8.666/93, e § 1° do art.4° da IN n°® 01/10, da
SLTI.

0.6 — E de responsabilidade da CONTRATADA a obediéncia as normas regulamentadoras de
seguranca do trabalho.

0.7 - Os materiais a serem empregados nos servicos serdo novos, de primeira qualidade e satisfaréo
as condicdes estabelecidas nos projetos e especificagdes correspondentes, observando-se, no
entanto, que a CONTRATADA devera utilizar obrigatoriamente agregados reciclados nas obras
publicas e/ou servicos de engenharia sempre que existir a oferta de agregados reciclados,
capacidade de suprimento e custo inferior aos agregados naturais, nos termos do § 3° do art. 4° da IN
n°01/10 da SLTI. A utilizacdo dos agregados reciclados ndo se aplica aos elementos estruturais.

0.8 - A CONTRATADA sera responsavel durante toda a vigéncia do seu contrato com a UFRN, pelos
materiais e equipamentos existentes nos locais dos servicos, devendo para tanto manter um sistema
de vigilancia nas 24 (vinte e quatro) horas do dia.

0.9 - A CONTRATADA obrigar-se-a a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execuc¢ao dos servigos,
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das possiveis demolicbes e
reconstrucdes, bem como a reposicdo dos materiais idénticos aos anteriormente danificados ou
inutilizados, ainda que verificados ap6s a sua aceitacdo pela FISCALIZACAO e mesmo até o término
do prazo do contrato, como também sera responsavel pelos danos causados a Universidade e a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao.

0.10 - No caso de divergéncias entre elementos do projeto sera adotado o critério de prevalecimento
da maior escala (detalhes) sobre a de menor e, em casos omissos ou duvidosos, fazer consulta ao
autor do projeto.

0.11 - A CONTRATADA devera manter os locais dos servicos em permanente estado de limpeza,
higiene e conservacdo, com o acondicionamento do material resultante das demolicbes e limpezas



em cacambas estacionarias. Nao é permitido o entulhamento de restos de construgcdo em outros
locais do canteiro. As cacambas cheias deverdo ser retiradas e substituidas no prazo maximo de 2
(duas) horas.

0.12 - A empresa devera cumprir o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcao Civil
(PGRCC), nos termos da Resolucdo n°® 307, de 05/7/02, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), e 8 3° do art. 4° da IN n° 01/10 da SLTI, sob pena de multa, sendo obrigatéria a sua
comprovacao para fins de pagamento.

0.13 - Estas especificacdes deverdo ser seguidas, observando sempre os itens descriminados na
planilha orcamentaria.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - A CONTRATADA se obriga a obter, as suas custas, todas as licencas necessarias, SEMURB
(alvara), Corpo de Bombeiros, inclusive registros das ART's e RRT’s (projetos, execucdo e
fiscalizacdo) junto ao CREA e CAU, pagando as taxas e emolumentos previstos por lei, sendo de sua
responsabilidade, a reproducéo de todos os elementos graficos dos projetos para a aprovacao junto
aos 6rgdos competentes.

1.2 - Ficarda a cargo da CONTRATADA a administracdo local dos servigcos, com emprego de
profissionais habilitados, tais como: engenheiros, arquitetos, encarregados, apontadores, almoxarifes
e auxiliares, seus respectivos encargos sociais, equipamentos de seguranca, uniformes e
ferramentas.

1.3 - A CONTRATADA se obriga a execugéo do canteiro de obras, obedecendo rigorosamente as
normas regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho, inclusive com cumprimento do item
18.4 da NR-18/MT, contanto inclusive com dependéncias para guarda de material, equipamentos e
escritorio para a FISCALIZACAO, correndo por sua conta todas as despesas oriundas.

1.4 — A CONTRATADA devera confeccionar e fixar, em local determinado pela FISCALIZACAO, uma
placa confeccionada em chapa de aco galvanizado, alusiva a obra, com dimensdes de 1,50m x 3,00m
(padrédo UFRN) conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE.

1.5 - Todas as operagBes de topografia e locacdo da obra ficardo a cargo e sob a responsabilidade
da CONTRATADA, que se utilizar4 dos elementos de implantacdo de locagéo constantes do projeto.

1.5.1 - Os pontos construtivos definidos no projeto serdo locados com equipamentos topograficos,
sempre dentro dos limites de tolerancia e precisdo especificados.

1.5.2 - Em qualquer tempo podera, o CONTRATANTE, solicitar a presenca do topdgrafo para
conferéncia de medidas, para se tirar davidas surgidas na execug¢do dos servicos.

1.6 — E responsabilidade da CONTRATADA a execucdo das instalacdes provisérias de agua e
energia, para abastecimento do Canteiro de obras.

1.7 — A CONTRATADA devera proceder a limpeza de toda a area destinada as obras, com retirada
el/ou relocacdo de postes de concreto, caixas de passagem e de arvores de médio porte, nivelamento
(rebaixamento ou elevacdo) de caixas de passagem, remoc¢do de pavimentacdo em paralelepipedos
graniticos, além de efetuar a raspagem mecanizada de toda camada vegetal existente,
providenciando &s suas custas a retirada dos entulhos.

1.8 - Os residuos produzidos nas obras deverdo ser gerenciados de acordo com as Resolugdes de
nameros 307/2002 e 448/2012 do Conselho Nacional de Meio Ambiente e da Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG de 19/01/2010.

1.9 — Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA poderé dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por lei, bem como em areas néo licenciadas.

1.10 - As demoli¢Bes indicadas nas Planilhas de Orgcamento Analitico deverdo ser executadas com o
devido cuidado, evitando-se o comprometimento das areas adjacentes.

1.11 - Os materiais provenientes das retiradas, que estejam em boas condi¢oes, € que ndo sejam
reaproveitados na obra, deverdo ser entregues no almoxarifado central da SUPERINTENDENCIA DE
INFRAESTRUTURA — SIN ou outro local designado pela FISCALIZACAO.



2.0 - MOVIMENTOS DE TERRA
2.1 - ESCAVACOES

2.1.1 - As valas e cavas para as fundacfes serdo executadas de acordo com as indicacdes
constantes no projeto de fundacdes, demais projetos da obra e com a natureza do terreno, bem como
obedeceréo todas as prescrices da NBR - 6122 (NB - 51) concernentes.

2.1.2 — Nos servicos de cortes do terreno em profundidades acima de 1,70 m, deverdo ser
executados os escoramentos de contengdo necessarios a seguranca dos operarios e estabilidade
dos solos vizinhos, em conformidade com as normas de seguranca do trabalho vigentes.

2.2 - ATERRO E REATERRO

2.2.1 - Os servicos de aterro e reaterro que forem necessarios serdo executados com material
arenoso, limpo, em camadas de 20 (vinte) cm de altura maxima, bem molhadas e energicamente
apiloadas para melhor compactacdo, evitando assim, ulteriores fendas, trincas e desniveis por
recalques das camadas aterradas.

2.2.2 - Os empréstimos de material necessarios a complementacdo de aterros serdo de
responsabilidade da CONTRATADA, constituindo-se de material arenoso e limpo.

3.0 - PISOS E PAVIMENTACAO
3.1 - CONTRAPISO E CAMADA DE REGULARIZACAO

3.1.1 — Os contrapisos serdo em concreto ndo estrutural, fck=15 Mpa, com espessura de 5,0 cm, no
traco 1:4:8.

3.1.2 — A camada de regularizacao tera espessura de 3 cm em média, executada com argamassa de
cimento e areia grossa no trago 1:3.

3.1.3 — O nivelamento de lastro de concreto, regularizacdo de pisos, pisos cimentados, seréo
executados com um conjunto de nivelamento linear composto de base (em PVC) fixada em trés
pontos, ajuste de altura da mestra (em PVC) e mestra linear com perfil quadrado ou retangular,
utilizado para deslizamento da régua.

3.2 — LADRILHO HIDRAULICO

Nas areas descobertas e de circulacdo, conforme indicacdo e paginacdo do projeto de urbanizacéo
serdo aplicadas piso em ladrilho hidraulico nas dimensdes de 20 cm x 20 cm, nas cores brancas e
cinza, assentadas com argamassa pré-fabricada de cimento colante.

3.3-PISO TATIL

Seréa executada ao longo da linha externa dos passeios, junto ao meio-fio, piso tatil em mosaico tipo
brotoeja, nas dimensbes de 25 cm x 25 cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traco
1:3, na cor amarelo, com rejunte em argamassa da mesma cor.

4.0 - MEIOS-FIOS

4.1 — Na reforma dos Passeios serdo fornecidos e assentados meios-fios pré-moldados em concreto,
com fck>=20Mpa, medindo 15 cm de largura da base, 12 cm de largura na parte superior, 30 cm de
altura e 1,00 m de comprimento.

4.2 - Os meios-fios serdo locados (de preferéncia a teodolito), com rigorosa observancia ao projeto.
Serao abertas valas para o seu assentamento, cujo fundo sera regularizado no nivel desejado.
Havendo necessidade de aterro no fundo das valas, este devera ser devidamente apiloado até atingir
o nivel do assentamento. A seguir serdo colocadas as guias dentro da vala.



4.3 - As guias deverdo ser rigorosamente alinhadas e a seguir rejuntadas com argamassa de cimento
e areia no traco 1:3, em toda a altura da junta e ndo apenas na parte superior visivel. Por Gltimo sera
feito o reaterro das valas, devidamente apiloado.

5.0 - PINTURAS
5.1 — FAIXA ELEVADA

5.1.1 - A superficie a ser demarcada deve se apresentar seca, livre de sujeira, 6leos, graxas ou
qualquer outro material estranho que possa prejudicar a aderéncia da tinta ao pavimento.
Quando a varricdo ou a aplicacdo de jato de ar comprimido néo for suficiente para remover todo o
material estranho, o pavimento deve ser limpo, de maneira adequada e compativel com o tipo de
material a ser removido.

5.1.2 - As sinaliza¢@es existentes no trecho a ser pintado devem ser removidas ou recobertas, ndo
deixando quaisquer marcas ou falhas que possam prejudicar a nova sinalizacao.

5.1.3 - Nos pavimentos novos deve ser previsto um periodo para sua cura antes da execucao da
sinalizaco definitiva, de uma a duas semanas.

5.1.4 — Pintura com Tinta Retrorrefletiva & base de resina acrilica com microesfera de vidro, cor preto,
padrdo Munsell NO,5 e cor amarela, padrdo Munselll0YR 7,5/14, de acordo com o manual de
Sinaliza¢géo Horizontal — DNIT e detalhes do projeto.

6.0 - ESCADAS E RAMPAS DE ACESSO

6.1 - Os corrimdos das escadas e rampas serdo executados em tubos de acgo inox, didmetro de 1 4",
em duas alturas. As dimensodes e detalhes estdo previstos no projeto de arquitetura.

7.0 - LIMPEZA DA OBRA

7.1 - A medida que forem sendo executados os servicos, a CONTRATADA fara, por sua conta, a
remocao imediata dos entulhos, terra e outros materiais inserviveis, de maneira que, concluida a
obra, as areas nao construidas estejam inteiramente limpas, com o terreno aplainado, desobstruido e
aterradas as escavacdes que se fizerem necessérias.

7.2 - Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos dando-se especial
atencao a perfeita execucao dessa limpeza no piso e nas esquadrias.

7.3 - Todos os revestimentos (pisos e paredes) serdo entregues limpos, livres de manchas, ranhuras
etc.

7.4 - A obra devera ser entregue limpa, isenta de entulho.
8.0 — MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
8.1 - Sera responsabilidade da CONTRATADA o custo com transporte de todo pessoal, maquinas e

utensilios necesséarios a execucdo das obras, desde a sua sede ou depésito até os locais da
execucao dos servigos, e seu posterior retorno.

Natal, 06 de Fevereiro de 2014.
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