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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS E MATERIAIS

0.0 - DISPOSICOES GERAIS

0.1 - Estas especificacdes, juntamente com o projeto arquitetbnico e respectivos detalhes, projetos
especializados e instrucdes da licitagcdo ficardo fazendo parte integrante do contrato.

0.2 - Ficam fazendo parte destas especificagdes no que forem aplicaveis:
a) As normas brasileiras da ABNT;
b) O codigo de Obras e Regulamentos da Prefeitura Municipal de Caico; e

c) Regulamentos, especificaces, Recomendacdes da Companhia de Servicos Elétricos do Rio
Grande do Norte - COSERN, da Companhia de Aguas e Esgotos do Rio Grande do Norte — CAERN,
da ANATEL e das Companhias Concessionarias de Telefonia no Rio Grande do Norte.

0.3 - A CONTRATADA mantera no escritério da obra, a disposicido da FISCALIZACAO e sob sua
responsabilidade, um livro de ocorréncias, onde serdo langados pelo Engenheiro Responséavel da
parte da CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, os elementos que caracterizarem o andamento da
obra, com pedidos de vistorias, notificacdes, impugnacdes, autorizagdes, etc., em duas vias, ficando
apenas uma apensa ao livro e outra constituindo relatério mensal a ser enviado a Superintendéncia
de Infraestrutura - SIN/UFRN.

0.4 - O emprego de méo-de-obra deve ficar a cargo de profissionais de reconhecida qualificacéo por
parte da CONTRATADA, o que devera ficar comprovado nos acabamentos esmerados dos servicos,
realizados de acordo com estas especificagdes.

0.5 - Devera haver emprego prioritario de méo-de-obra, materiais, tecnologias e matérias — primas de
origem local, nos termos do art. 12, inc. IV, da Lei n°® 8.666/93, e § 1° do art.4° da IN n°® 01/10, da
SLTI.

0.6 — E de responsabilidade da CONTRATADA a obediéncia as normas regulamentadoras de
seguranca do trabalho.

0.7 - Os materiais a serem empregados nos servicos serdo novos, de primeira qualidade e satisfaréo
as condicdes estabelecidas nos projetos e especificagdes correspondentes, observando-se, no
entanto, que a CONTRATADA devera utilizar obrigatoriamente agregados reciclados nas obras
publicas e/ou servicos de engenharia sempre que existir a oferta de agregados reciclados,
capacidade de suprimento e custo inferior aos agregados naturais, nos termos do § 3° do art. 4° da IN
n°01/10 da SLTI. A utilizacdo dos agregados reciclados nédo se aplica aos elementos estruturais.

0.8 - A CONTRATADA sera responsavel durante toda a vigéncia do seu contrato com a UFRN, pelos
materiais e equipamentos existentes nos locais dos servicos, devendo para tanto manter um sistema
de vigilancia nas 24 (vinte e quatro) horas do dia.

0.9 - A CONTRATADA obrigar-se-a a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execuc¢ao dos servigos,
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das possiveis demolicbes e
reconstrucdes, bem como a reposicdo dos materiais idénticos aos anteriormente danificados ou
inutilizados, ainda que verificados apos a sua aceitacdo pela FISCALIZACAO e mesmo até o término
do prazo do contrato, como também sera responsavel pelos danos causados a Universidade e a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao.

0.10 - No caso de divergéncias entre elementos do projeto sera adotado o critério de prevalecimento
da maior escala (detalhes) sobre a de menor e, em casos omissos ou duvidosos, fazer consulta ao
autor do projeto.



0.11 - A CONTRATADA devera manter os locais dos servicos em permanente estado de limpeza,
higiene e conservacao, com o acondicionamento do material resultante das demoli¢cdes e limpezas
em cacambas estacionarias. Nao é permitido o entulhamento de restos de construcdo em outros
locais do canteiro. As cacambas cheias deverdo ser retiradas e substituidas no prazo maximo de 2
(duas) horas.

0.12 - A empresa devera cumprir o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcéo Civil
(PGRCC), nos termos da Resolucdo n° 307, de 05/7/02, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), e 8§ 3° do art. 4° da IN n° 01/10 da SLTI, sob pena de multa, sendo obrigatoria a sua
comprovacao para fins de pagamento.

0.13 — A CONTRATADA devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte das lampadas
fluorescentes originarias da contratacdo, recolhendo-as ao sistema de coleta montado pelo respectivo
fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua destinacao final,
ambientalmente adequada, conforme artigos 1° e 2° da Lei estadual nimero 10.888, de 2001, do
Estado de S&o Paulo, e legislacéo correlata.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - A CONTRATADA se obriga a obter, as suas custas os registros das ART’s e RRT”s (projetos,
execucao e fiscalizacdo) junto ao CREA e CAU, pagando as taxas e emolumentos previstos por lei,
sendo de sua responsabilidade, a reproducdo de todos os elementos graficos dos projetos para a
aprovacao junto aos 6rgdos competentes.

1.2 — A CONTRATADA devera confeccionar e fixar, em local determinado pela FISCALIZACAO para
a obra do Laborat6rio de Botanica Aplicada, uma placa confeccionada em chapa de aco galvanizado,
alusiva a obra, com dimensfes de 1,50m x 3,00m (padrdo UFRN) conforme modelo fornecido pela
CONTRATANTE.

1.3 - Ficara a cargo da CONTRATADA a administracdo local dos servicos, com emprego de
profissionais habilitados, tais como: engenheiros, arquitetos, encarregados, apontadores, almoxarifes
e auxiliares, seus respectivos encargos sociais, equipamentos de seguranca, uniformes e
ferramentas.

1.4 - ACONTRATADA usarad como canteiro de obras as instalacdes a serem reformadas, adequando-
as rigorosamente as normas regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho, inclusive com
cumprimento do item 18.4 da NR-18/MT, contanto inclusive com dependéncias para guarda de
material, equipamentos e escritério para a FISCALIZACAO.

1.5 - As demolicBes e escavacbes em rochas, indicadas nas Planilhas de Orcamento Analitico
deverdo ser executadas com o devido cuidado, evitando-se o0 comprometimento das areas
adjacentes.

1.6 - Os residuos produzidos nas obras deverdo ser gerenciados de acordo com as Resolucdes
CONAMA numeros 307/2002 e 448/2012, transportados por empresa licenciada pelo Orgédo Estadual
de Engenharia do Meio Ambiente e encaminhados para disposicdo final em receptores de residuos
também licenciados pelo Orgdo Estadual de Engenharia do Meio Ambiente.

1.7 — Os materiais provenientes das retiradas, que estejam em boas condi¢des, e que ndo sejam
reaproveitados na obra, deverdo ser entregues no almoxarifado central da SUPERINTENDENCIA DE
INFRAESTRUTURA — SIN ou outro local designado pela FISCALIZACAO.

2.0 - COBERTURA

2.1 — Sera efetuada a revisdo total da cobertura em telha ceramica, tipo colonial, de todas as
edificacbes envolvidas na reforma, com aproveitamento das telhas existentes que se apresentarem
em boas condi¢cGes. O fornecimento das telhas danificadas ou necessarias a complementacao da
cobertura sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

2.2 — As telhas utilizadas na reposicdo deverdo ser de primeira qualidade, sem falhas ou defeitos e
apresentar compatibilidade de cor e tamanho com as telhas existentes.



3.0 - ESQUADRIAS
3.1 - DE MADEIRA

3.1.1 - As portas serdo em madeira de lei (IPE), macicas, com folhas de giro, com dimensdes de
0,90m x 2,10m, preparadas para pintura, terdo caixas com 15 cm de largura e alisares com 6 cm de
largura na mesma madeira da porta. Serdo dotadas de abertura para visor com 25cm x 35cm, para
colocagéo de vidro liso transparente de 4mm.

3.2 — As portas receberdo fechadura de embutir com cilindro (tipo externa), com macanetas tipo
alavanca.

3.3 — Todas as portas serao assentadas com 03 (trés) dobradigas de anel de 3" x 24", em latdo
cromado acetinado, por folha.

3.4 — Todas as ferragens serdo em latdo cromado (LC e/ou LCA), inclusive os parafusos, devendo,
antes do assentamento, ser submetidas a aprovacéo da FISCALIZACAO.

3.5 - O assentamento das esquadrias devera ser feito por profissionais especializados, com toda
perfeicdo, que deverdo apresentar apds sua colocacéo, prumadas e niveis corretos, bem como serao
entregues funcionando perfeitamente, o que serd testado pela FISCALIZACAO.

3.2-EMACO

3.2.1 — Os gradis serdo executados em barras de agco chatas, nas dimensdes de 1 2’ x 4",
espagadas a cada 10cm. A pintura serd em esmalte sintético, precedidas da aplicacdo de fundo a
base de 6xido de ferro/zarcéo.

3.2.2 — Os portbes terdo estrutura em aco galvanizado, com fechamento em chapa de aco
galvanizado e/ou vidro temperado de 6mm, nas dimensfes e detalhes do projeto de arquitetura,
pintadas com tinta & base de epdxi (epoximastic), dupla camada, apos preparagéo da superficie com
aplicacéo de primer.

4.0 - VIDROS

4.1 — Os vidros dos visores das portas serdo lisos, do tipo cristal transparentes, sem a presenca de
bolhas, lentes, ondula¢ées, ranhuras ou defeitos, conforme especificagdo do projeto de arquitetura,
com 4,0 mm de espessura.

4.2 — Os vidros do portdo de correr localizado sobre a bancada de granito do BSI, serdo temperados,
com espessura de 6mm.

4.3 — Para o assentamento das chapas de vidros serdo empregados baguetes de madeira e ou
metalicos e borrachas de vedacao.

4.4 — Antes da colocacéo dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes deverdo ser bem limpos.

4.5 — As placas de vidros ndo deverdo apresentar defeitos (beiradas lascadas, pontas salientes,
cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar folga excessiva com relagdo ao requadro de
encaixe.

5.0 — INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
5.1 - INSTALACOES HIDRAULICAS

5.1.1 - ALIMENTADOR: Sera usada a rede de distribuicdo interna de agua potavel do préprio
Céampus, com tubulacéo em PVC e didmetro especificado no referido projeto.

5.1.2 - TUBULACOES E CONEXOES: todo material usado no projeto hidraulico ser& em PVC
soldavel. Todas as juntas entre tubos e conexdes seréo soldaveis com adesivo plastico, obedecendo
rigorosamente o procedimento recomendado pelo fabricante, salvo as conexdes especiais previstas
no projeto hidraulico. Serdo usadas conexdes com reforco em bucha latdo nos locais especificados



no projeto. Em todas as conexdes roscaveis sera usada fita veda-rosca. No projeto estédo indicados
todos os didmetros usados nas instala¢c@es hidraulicas.

5.1.3 - PECAS E ACESSORIOS: todas as pecas dever&o ter funcionamento perfeito, estar colocadas
rigorosamente conforme o projeto. As ferragens seréo todas em latdo cromado, tipo anti-vandalismo e
de fabricante conceituado. Os registros utilizados, quando em locais visiveis, serdo dotados de
canopla em latdo cromado.

5.2 - INSTALACOES SANITARIAS

5.2.1 - TRATAMENTO DE ESGOTO: toda parte do esgoto ira diretamente para um pocgo de visita
proximo ao prédio, de onde ira para a rede de esgoto do Campus.

5.2.2 — PECAS SANITARIAS: As pecas sanitarias serdo em louca branca de marca conceituada no
mercado.

5.2.3 — ACESSORIOS: Serdo fornecidas e instaladas nos sanitarios, duchas de mao em latdo
cromado e porta-papel em louca brancal.

5.2.4 - TUBULACOES E CONEXOES: todo material usado no projeto sanitario serd em PVC rigido
para esgoto. Todas as juntas entre tubos e conexdes serdo feitas rigorosamente como recomendam
as normas. Nao serd permitido nenhum vazamento ao longo de toda rede de esgoto. Todos os
detalhes do projeto sanitério deverdo ser observados e seguidos durante a execucdo. Os didmetros e
os declives das tubulac¢es estdo no referido projeto.

5.2.5 - CAIXAS DE INSPECAO: ao longo de toda rede de esgoto serdo usadas caixas de inspecéo
em alvenaria de tijolos comuns macigos assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traco
1:2:8, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, com fundo em lastro
de concreto com 0,10 cm de espessura e tampa removivel em concreto armado com espessura de 5
cm, alca retratil, conforme dimensdes previstas no projeto sanitario.

5.3 - BARRAS DE APOIO PARA DEFICIENTES

5.3.1 — Serdo instaladas, barras para apoio para deficientes fisicos, em ag¢o inox escovado com
didmetro de 35 mm e comprimento de 85cm.

6.0 - INSTALACOES ELETRICAS

6.1 - A instalagdo elétrica compreendendo forga, luz e outras, devera satisfazer a NB - 3 da ABNT, as
prescricbes da Companhia de Energia local como também serd executada rigorosamente de acordo
com o projeto elétrico, planilha e respectivos detalhes.

6.2 - ILUMINACAO:

6.2.1 — Serdo utilizadas as seguintes luminarias nos diversos edificios do Campus de Caico:

6.2.1.1 — Luminéria de sobrepor para 04 (quatro) lampadas de 16 w, corpo em chapa de aco 1020
tratada pelo processo de fosfatizacéo, difusor e aletas retas com recuperador em aluminio polido de
alto brilho, reator eletrdnico de alto fator de poténcia >95% (certificado), completas.

6.2.1.2 - Luminaria de sobrepor para 04 (quatro) lampadas de 18 w, corpo em chapa de ago 1020
tratada pelo processo de fosfatizacéo, difusor e aletas retas com recuperador em aluminio polido de
alto brilho, reator eletrdnico de alto fator de poténcia >95% (certificado), completas.

6.2.1.3 — Arandela para exterior com lampada compacta de 80w, completa.

6.2.1.4 — Poste de Jardim equipado com 02(duas) luminarias cbnicas e lampadas compactas de 80W.

6.2.1.5 — Luminaria fechada com lampada vapor metalico 1 x 250W, instalada em suporte longo,
completa, conforme projeto elétrico.

6.2.1.6 — Luminarias com 04(quatro) pétalas, com lampadas vapor metélico de 250W, com reator com
ignitor incorporado, incluindo suportes para 04(quatro) luminarias e relé fotoelétrico, completas.



6.2.1.7 — Luminarias com 01(uma) pétala, com lampada vapor metélico de 250W, com reator com
ignitor incorporado, incluindo suportes e relé fotoelétrico, completas.

6.3 - TOMADAS: Seréo utilizadas tomadas 2P+T, conforme a norma 14136 da ABNT, linha de luxo,
de sobrepor, nas cores a combinar, distribuidas e instaladas conforme o projetos elétrico.

6.4 - INTERRUPTORES: Deverdo acompanhar a mesma marca e linha de luxo das tomadas, de
sobrepor, com placa 4’x 2", de uma, duas ou trés segdes, cor a combinar, instaladas conforme o
projeto elétrico.

6.5 — SUBALIMENTADORES E ALIMENTADORES: Serdo compostos de cabos Vinil e/ou EPR, do
tipo anti-chama, isolacdo 1 (um) KV antiflan, nas seg¢fes indicadas nos projetos e planilhas
orcamentarias. Todos os cabos devem ser etiquetados indicando a que quadros se destinam.

6.6 - QUADROS GERAIS: Serao tipo CPD, confeccionados em chapa de aco SAE 1020, com
espessura minima de 2,17 mm, tratada com desengraxante alcalino e pintura epéxi, cinza RAL 7032,
equipado com porta com fechadura com autotrava e espelho em acrilico 100% transparente com
espessura de 8 mm, barramentos estanhados, trés para as fazes, um para o neutro e um para terra.
Todos os disjuntores serdo etiquetados indicando os circuitos correspondentes. Estdo devidamente
especificados e quantificados no projeto elétrico e na planilha orcamentaria.

6.7 - QUADROS DE DISTRIBUICAOQ: Seréo de embutir, confeccionados em chapa de ago SAE 1020,
com espessura minima de 1,52 mm, tratada com desengraxante alcalino e pintura epoxi, cinza RAL
7032, equipado com porta e espelho, barramento trifasico, barramento de neutro e barramento de
terra.

6.8 — CABOS: Serao flexiveis tipo afumex, 750V, livre de halogénio, com baixa emissdo de fumaca e
gases toxicos.

6.9 - ELETRODUTOS E CONEXOES: Serdo de PVC rigido, ponta e bolsa, nos didmetros indicados
no projeto, conforme a NBR 6150 e ABNT EB-744 (classe B).

6.10 — LEITOS: Os leitos para encaixe das luminéarias serdo em perfil de aluminio anodizado nas
dimensd@es previstas no projeto e Planilha de Orcamento Analitico.

6.11 — CAIXAS DE PASSAGEM: Serdo executadas caixas de passagem, nas dimensdes previstas no
projeto especifico, em alvenaria de tijolos ceramicos furados, assentados com argamassa de cimento,
cal hidratada e areia, no traco 1:2:8 e revestidas com argamassa de cimento e areia no trago 1:4,
tampa em concreto armado com espessura de 5 cm com alga retratil, e lastro de pedra britada com 5
cm.

6.12 — MALHA DE ATERRAMENTO: Sera executada malha de aterramento com hastes cobreadas
tipo copperweld de 2,40 m x 16 mm, incluindo, resisténcia de terra menor que 10 ohms, cabos de
cobre nu com formagdo de 7 fios com secdo conforme projeto elétrico. A ligacdo entre o cabo e a
haste serd executada com solda exotérmica.

6.13 — EXTENSAO DE REDE COM SUBESTACAO: Sera executada uma extenséo da rede aérea de
13.8kVA, incluindo 02(dois) Transformadores a 6leo mineral, trifasico de 225kVA e 150kVA,
respectivamente, primario em delta, 13800/380/220V, secundario 380/220V em estrela aterrada, NBI
95kV, conforme especificagcbes detalhadas no projeto e Planilha de Orgcamento Analitico. Os
componentes da referida rede estdo devidamente quantificados e detalhados no projeto elétrico e
Planilha de Orcamento Analitico.

7.0 — INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
10.1 — As instalagBes de combate a incéndio, deveréo ser executadas rigorosamente de acordo com

0s projetos e as normas especificas. O tipo, a quantidade e a localizacdo dos equipamentos estédo
definidos na Planilha Orcamentaria.



80-REVESTIMENTOS
8.1 - CHAPISCO/EMBOCO/REBOCO

8.1.1 - Todas as superficies de paredes internas e externas serdo chapiscadas com argamassa de
cimento e areia grossa no traco 1:3 com espessura minima de 5 mm. No caso de uso de
desmoldante nas formas as pecas de concreto deverdo ser chapiscadas com argamassa de cimento
e areia grossa no traco 1:3 com adicao de cola especifica.

8.1.2 - Antes, porém, de se iniciar os servigos de chapisco, todas as superficies deverdo ser limpas a
fim de se eliminarem gorduras, vestigios organicos (limo, fuligem, etc.) e outras impurezas que
possam acarretar futuros desprendimentos e serdo previamente umedecidas.

8.1.3 - Apds chapiscadas todas as paredes que nao receberéo revestimento de ceramica deverédo ser
rebocadas com massa Unica constituida de argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, no
traco 1:1:6, com espessura minima de 20mm.

8.1.4 - As paredes a serem revestidas com azulejos (sanitarios) serdo embocadas com massa Unica
constituida de argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, no traco 1:2:6, com 20mm de
espessura.

8.1.5 — As argamassas dos rebocos e embogos externos, deverd ser adicionado aditivo
impermeabilizante.

8.2 — REVESTIMENTOS EM AZULEJOS

8.2.1 - As paredes dos sanitarios, objeto da reforma, terdo revestimento em azulejos, na cor branca
15 cm x 15 cm, no mesmo padrdo do existente no local. O assentamento sera com argamassa
colante AC I, e o rejuntamento com rejunte flexivel, certificados (ISO 9001).

8.3 — PISOS

8.3.1 —- CAMADA DE REGULARIZACAO

8.3.1.1 — A camada de regularizagdo terd espessura de 3 cm em média, executada com argamassa
de cimento e areia grossa no traco 1:3.

8.3.2 - PISO CERAMICO

8.3.2.1 — Serd aplicado nos pisos cerdmica antiderrapante, PEI 5, tipo A, em cor e dimensfes a
combinar. O assentamento serd com argamassa colante AC Il, e o rejuntamento com rejunte flexivel,
certificados (1SO 9001).

90-PINTURAS

9.1 - Todas as superficies a pintar deverdo estar secas. Serdo cuidadosamente limpas, retocadas e
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

9.2 — As paredes somente serdo pintadas apés a limpeza do material resultante do lixamento.

9.3 - Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre duas demé&os sucessivas. Igual
cuidado havera entre uma demé&o de tinta e massa, e apos cada deméao de massa.

9.4 - Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura (vidros, pisos, etc). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

9.5 - Se as cores ndo estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as
mesmas, mediante prévia consulta ao AUTOR DO PROJETO. Deveréo prevalecer de um modo geral,
as cores e tonalidades claras.



9.6 - Toda vez que a superficie tiver sido lixada, devera ser cuidadosamente limpa com uma escova e
depois com um pano seco para remover todo o po, antes de aplicar a demé&o seguinte.

9.7 - Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

9.8 - SO serdo aplicadas tintas de 12 (primeira) linha de fabricacéo.

9.9 — Nas paredes internas e tetos serdo aplicadas sempre 02 (duas) demaos de tinta latex PVA
sobre a pintura antiga, nas cores indicadas nos projetos, precedida da preparagdo das superficies.

9.10 — Nas paredes externas serdo aplicadas sempre 02 (duas) demaos de tinta acrilica sobre a
pintura antiga, nas cores indicadas nos projetos, precedida da preparacéo das superficies incluindo a
aplicacdo de selador.

9.11 - Nas fachadas a serem indicadas pela FISCALIZACAO sera aplicada com desempenadeira
apropriada, textura rustica para ambientes externos, precedida da aplicacdo de selador, de fabricante
de 12 linha, em cor a combinar.

9.12 — Nas esquadrias de madeira, apés lixamento, sera aplicado fundo sintético nivelador branco
fosco, seguido de novo lixamento. Corrigidas as possiveis falhas com massa a 6leo, ap6s novo
lixamento serdo aplicadas 02 (duas) deméos de esmalte sintético nas cores indicadas nos projetos.

9.13 — Nos gradis de ferro serdo aplicadas 02 (duas) demaos de esmalte sintético, apés preparagéo
da superficie com aplicacé@o de primer a base de zarcéo.

9.14 - Os portBes com estrutura em aco galvanizado, serdo pintados com tinta & base de epoéxi
(epoximastic), dupla camada, apés preparacdo da superficie com aplicacdo de primer adequado para
superficies galvanizadas e compativel com a tinta a ser aplicada.

10.0 — IMPERMEABILIZACAO

10.1 - Inicialmente devera ser providenciada a limpeza da superficie a ser impermeabilizada
removendo-se 0s agregados soltos, os restos de madeira ou outros materiais incrustados no
concreto, além de 6leos, graxas ou outros substratos estranhos ao concreto.

10.2 — ApOs a limpeza serd executado chapisco com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3,
com a adicdo de emulsdo adesiva, composta de resina sintética de alto desempenho, tipo Bianco da
Otto Baumgart, ou similar, na propor¢éo indicada pelo fabricante, na espessura minima de 5mm.

10.3 — Efetuado o chapisco serd executada a camada de regularizacdo com argamassa de cimento e
areia, no trago 1:3, com preparo mecéanico, com espessura média de 3,0 (trés) cm, obedecendo
sempre o0 caimento de 1,5% na dire¢do das descidas de aguas pluviais. Os encontros entre lajes,
vigas e paredes deverao ser arredondados (meia cana).

10.4 — Apos efetuada a cura da camada de regularizacdo, sera efetuada a aplicagdo de
impermeabilizante de base betuminosa, sem a presenca de fenodis, em tantas dem&os quantas
indicadas pelo fabricante.

11.0 - SERVICOS DIVERSOS

11.1 — As fissuras existentes nas paredes serdo corrigidas adotando-se os seguintes procedimentos:

11.1.1 - Abrir as fissuras (escariar) para a remoc¢éo de todos os elementos soltos ou contaminados
por fungos, etc.;

11.1.2 - Rebaixar as juntas de assentamento dos tijolos com a remoc¢é&o das partes em decomposi¢ao
elou esfareladas, numa profundidade minima de 2 cm;

11.1.3 - Limpar toda a superficie com escova e agua potavel (jato de agua), removendo toda a poeira,
graxas, etc.;



11.1.4 - Aplicar sobre as superficies internas da fissura 2 (duas) demdaos de aditivo primario de
aderéncia e de cristalizacdo, na propor¢do mais adequada;

11.1.5 - Com a 2° demdo ainda umedecida, fazer o preenchimento da fissura, até o prumo da
alvenaria de tijolos;

11.1.6 - Aplicar sobre a &rea da fissura, em intervalos de 20cm, com um traspasse de 30 cm nas
laterais, barras de aco, fixadas com graute;

11.1.7 - Sobre a area tratada proceder ao chapisco, emboco e reboco e revestimento ceramico, se for
0 caso.

11.2 - LIMPEZA DA OBRA

11.2.1 - A medida que forem sendo executados os servicos, a CONTRATADA fara, por sua conta, a
remocao imediata dos entulhos, terra e outros materiais inserviveis, de maneira que, concluida a
obra, as areas nao construidas estejam inteiramente limpas, com o terreno aplainado, desobstruido e
aterradas as escavacdes que se fizerem necessarias.

11.2.2 - Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos dando-se especial
atencao a perfeita execucado dessa limpeza no piso e nas esquadrias.

11.2.3 - Todos os revestimentos (pisos e paredes) serdo entregues limpos, livres de manchas,
ranhuras etc.

11.2.4 - A obra devera ser entregue limpa, isenta de entulho.
12.0 — MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
12.1 - Sera responsabilidade da CONTRATADA o custo com transporte de todo pessoal, maquinas e

utensilios necessérios a execucdo das obras, desde a sua sede ou depésito até os locais da
execucao dos servigos, e seu posterior retorno.

Natal, 24 de maio de 2013.

Erivan Roméao de Lima
Engenheiro Civil
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