SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA - SIN
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS - DPO
SETOR DE ORCAMENTOS
ORCAMENTO ANALITICO N° 105/2014 Natal (RN), 27 de Maio de 2014,
OBRA /SERVICO _|REFORMA NO PREDIO DA LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER EM CAICO PARA O CURSO DE MEDICINA D1 = 23.35%
LOCAL: CERES - CAICO - RN LS = 88,97% (horista)
LS = 50,04% (mensalista)
PROCESSO: 23077.003046/2014-04 VALOR GLOBAL:| _ 132.545,09
[ ITEM [DISCRIMINACAO DE SERVICOS [QUANT.] UND | % [ P.UNIT (R$) [P.TOTAL (R$)]|
01.00 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 REGULARIZAGAO DE OBRA 100 __UN 0.27% 361,85 361,85
01.02 ADMINISTRACAO LOCAL 100 __UN 5.81% 7.702.95 7.702,95
01.03 DESPESAS COMPLEMENTARES T00[ _UN 8.00% 10.603.67] __ 10.603,67
SUBTOTAL 14,08% 18.668.47
02.00 RETIRADAS E DEMOLICOES
DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS PARA SERVICO DE REFORCO ESTRUTURAL - N
02.01 A RN 91,00 M2 0,20% 2,91 265,07
02.02 RETIRADA DE LUMINARIA DO FORRO A SER REMOVIDO 20,00] _UN 0.08% 5,50 110,00
02,03 55&”?&]'550 DE ALVENARIA DE TOLO COMUM, SEM REAPROVEITAMENTO, INGLUSIVE BOTAFORADO | s 1ol o 0.33% 055 4118
02.04 RETIRADA DE LAVATORIO DE LOUCA, INCLUSIVE BOTA-FORA DO MATERIAL 100 _UN 0.01% 16,10 16,10
02,05 RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE CAIXA DE PORTA, COM REAPROVEITAMENTO DO 00| N 0.04% 1108 1672
02.06 RETIRADA DE PONTO DE AR-CONDIGIONADO 100 _UN 0.11% 143,93 143.93
02.07 RETIRADA DE PONTO DE AGUA 3.00 _UN 0.15% 68,03 204,09
02.08 RETIRADA DE PONTO DE ESGOTO - 3.00] _UN 0.15% 68.03 204,09
RETIRADA DE PONTO DE TOMADA UNIVERSAL SIMPLES EXISTENTE, DE EMBUTIR, PADRAO ANTIGO,
02.09 INCLUSIVE BOTA-FORA DE MATERIAL RESULTANTE. 17,00 LN 0,35% 2752 467,84
02.10 RETIRADA DE PONTO DE DRENO DE PARA AR-CONDICIONADO 1.00] _UN 0.05% 68,03 68.03
02.11 INTERRUPGAO DE TUBULACAO DE GAS 400 _UN 0.03% 9.08 36.32
02.12 RETIRADA DE BANCADA DE GRANITO EXISTENTE 201 M2 0.01% 5,37 19,77
SUBTOTAL 1,52% 2.013,15
03.00 ALVENARIA, DIVISORIAS E ELEVACOES
ALVENARIA DE ELEVACAO, COM TIJOLO CERAMICO FURADO, 8 X 19 X 19 CM, ESP = 9GM, JUNTAS DE
03.01 12MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA SEM PENEIRAR NO TRAGO 568 M2 0,12% 27,15 154,21
1:2:8.
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AGO CAGO, N
03.02 BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. 5400 M 0,06% 13,86 74,84
SUBTOTAL 0,17% 229,06
04.00 INSTALACOES ELETRICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
REINSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMBUTIR CORPO EM CHAPA DE ACO COM DUAS LAMPADAS DE 32W,
04.01 e hllamepiapdeiiuiniy Grpiig 20,000 UN 0,14% 9,17 183,40
PONTO PARA CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT (9.000 BTU'S), INCLUSIVE CABO ISOLADO TIPO PVC
SEMIRIGIDO ANTICHAMA, SEGAO 4,0MM2 - 750V - 70°C, COM CORES CONFORME A NBR 5410,
ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, CLASSE A, PB, DIAMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, CAIXA DE
04.02 SOBREPOR PVC 4X2' COM TOMADA 2P+T, CONFORME NBR 14136 E DISJUNTOR MONOPOLAR 156A, 200 UN 0.37% 244,20 488,40
220V, CORRENTE DE INTERRUPGAO 5KA, OPERANDO NA CURVA "C', NORMA DIN, CONFORME
PROJETO.
PONTO DE INTERRUPTOR, DUAS SEGOES SIMPLES, DE SOBREPOR, A 1.10M DO PISO, COM CANALETA
04.03 PLASTICA 50 X 20MM, INCLUSIVE CONEXOES, CABO ISOLADO EM EPR 2.5MM2-750V, INCLUSIVE CAIXA 300 UN 0,22% 95,13 285,39
DE PVC 4 X 2"
ALIMENTAGAO PARA OS QUADROS COM ELETROCALHA PERFURADA TIPO C, DE FERRO, GALVANIZADA i
04.04 A FOGO, CHAPA 16, DIMENSOES 100 MM X 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES E CABOS DE 16,00MM? 1800 M 1.72% 126,55 2.277,80
PONTO DE TOMADA DUPLA DE SOBREPOR COM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RIGIDO ANTICHAMA,
SECAO 2,50 MM2 - 750V - 70°C, COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410, EMBUTIDOS EM
04.05 CANALETA SISTEMA-X 50X20MM E EM COM TREXOS SOBRE FORRO DE ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, 60,00 UN 4,80% 105,97 6.358,20
CLASSE A, PB, DIAMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, INCLUINDO 1 TOMADA 2P+T NORMA 14136
SISTEMA-X DE SOBREPOR.
PONTO DE TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR COM GABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RIGIDO ANTICHAMA,
SECAO 2,50 MM2 - 750V - 70°C, COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410, EMBUTIDOS EM
04.06 CANALETA SISTEMA-X 50X20MM E EM COM TREXOS SOBRE FORRO DE ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, 50,000 UN 3,28% 86,89 4.344,50
CLASSE A, PB, DIAMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, INCLUINDO 1 TOMADA 2P+T NORMA 14136
SISTEMA-X DE SOBREPOR.
PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR COM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RIGIDO
ANTICHAMA, SECAO 2,50 MM2 - 750V - 70°C, COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410,
04.07 EMBUTIDOS EM CANALETA SISTEMA-X 50X20MM E EM COM TREXOS SOBRE FORRO DE ELETRODUTO 1000  UN 0,67% 89,15 891,50
EM PVC RIGIDO, CLASSE A, PB, DIAMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, INCLUINDO 1 INTERRUPTOR
SIMPLES TIPO SILENTOQUE NORMA 14136 SISTEMA-X DE SOBREPOR.
PONTO DE INTERRUPTOR DUPLO DE SOBREPOR COM CABO ISOLADO TIPO EPR SEMI-RIGIDO
ANTICHAMA, SECAO 2,50 MM2 - 750V - 70°C, COM CORES EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410,
04.08 EMBUTIDOS EM CANALETA SISTEMA-X 50X20MM E EM COM TREXOS SOBRE FORRO DE ELETRODUTO 800| UN 0,56% 93,13 745,04
EM PVC RIGIDO, CLASSE A, PB, DIAMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXOES, INCLUINDO 1 INTERRUPTOR
SIMPLES TIPO SILENTOQUE NORMA 14136 SISTEMA-X DE SOBREPOR.
LUMINARIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AGO 1020, TRATADA PELO FOSFATIZAGAO, DIFUSOR
04.09 E ALETAS RETAS DE ALUMINIO POLIDO DE ALTO BRILHO, PARA 04 LAMPADAS FLUORESCENTE DE 57,000 UN 13,48% 31338|  17.862,66
16W, REATOR DUPLO ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA, COR 4500
04.10 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 50A-10KA-220/380V 200 __UN 0.10% 66.47 132,04
04.11 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 70A-10KA-380V 100 __UN 0.09% 124.86 124.86
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA METALICO DE SOBREPOR, PARA 36 MODULOS, COM PORTA E
CONTRAPORTA, BARRAMENTO TRIFASICO, BARRAMENTO DE NEUTRO E DE TERRA, ESTANHADO, COM
04.12 CAPACIDADE DE 100A, COMPOSTO DE: 01 DISJUNTOR DR 60A/30mA, 16 DISJUNTORES MONOPOLARES 1001 UN 0.85% 1.130,66 1.130,66
16A, 220V/5KA
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TEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS QUANT.] _UNID % | P.UNIT (RS) [P.TOTAL (RS)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA METALICO DE SOBREPOR, PARA 36 MODULOS, COM PORTA E
CONTRAPORTA, BARRAMENTO TRIFASICO, BARRAMENTO DE NEUTRO E DE TERRA, ESTANHADO, COM i

04.13 CAPACIDADE DE 100A, COMPOSTO DE: 01 DISJUNTOR DR 40A/30mA, 19 DISJUNTORES MONOPOLARES 1,00 UN 0.86% 1.142,77 1.142,77
16A, 220V/5kA
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA METALICO DE SOBREPOR, PARA 36 MODULOS, COM PORTA E
CONTRAPORTA, BARRAMENTO TRIFASICO, BARRAMENTO DE NEUTRO E DE TERRA, ESTANHADO, COM i

04.14 CAPACIDADE DE 100A, COMPOSTO DE: 01 DISJUNTOR DR 40A/30mA, 14 DISJUNTORES MONOPOLARES 1,00 UN 0.86% 1.140,66 1.140,66
16A, 220V/5KA, E 1 DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CURVA "C" 10A/380V - DIN
SUBTOTAL 28,00% 37.108,88

05.00 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

05.01 PONTO DE AGUA FRIA, DIAM.: 25MM, INCLUINDO TUBULAGAO E CONEXOES PARA INSTALAGAO DE PIA 200 UN 0,06% 4054 81,08
PONTO DE ESGOTO, DIAM = 40MM, INC. TUBULAGAO DE PVC RIGIDO COM PONTA LISA E CONEXOES -

05.02 P ARA INSTALAGRO DE PIA 200 UN 0.07% 45,51 91,02
PONTO DE ESGOTO, DIAM = 40MM, INC. TUBULAGAO DE PVC RIGIDO COM PONTA LISA E CONEXOES -

05.03 PARA DRENO DE AR-CONDICIONADO 200/ UN 0.07% 45,51 91,02
SUBTOTAL 0,20% 263,12

06.00 ESQUADRIAS
PORTA LAMINADA EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 0,80 X 2,10M, 01 (UMA) FOLHA, COM DOBRADIGAS E .

06.01 FECHADURA EM LATAO CROMADO, INCLUSIVE CAIXA DE PORTA EM JATOBA E ALIZARES 1,00 UN 0.34% 448,73 448,73
INSTALAGAO DE PORTA LAMINADA EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO 0,80 X 2,10M, 01 (UMA) FOLHA, COM N

06.02 DOBRADICAS EM LATAO CROMADO, INCLUSIVE ALIZARES 1,00p  UN 0.15% 196,50 196,50
VISOR COM VIDRO INCOLOR LISO, ESP. 5MM, INCLUSIVE CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO, N

06.03 MEDINDO (2.0061 1M 200 UN 1,69% 1.120,43 2.240,86
SUBTOTAL 2,18% 2.886,00

07.00 REVESTIMENTO
FORRO DE GESSO LISO EM PLACAS DE 60X60CM, FIXADO COM ESTRUTURA DE ARAME EM ALUMINIO

o701 OU COBRE, PARA LOCAL DO REFORCO DA LAJE 9109 M2 2,48% 36,04 3.282,88
SOLEIRA DE GRANITO PRETO ABSOLUTO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM

07.02 S Y 0,50% 88,09 658,03

708 (Tzsﬁggs?_c; DE ADERENCIA SOBRE PAREDES, E = 0,5 CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO oo we 0.03% 252 140
REBOCO SOBRE PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ESP.: 20MM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

07.04 HIDRATADA E AREIA MEDIA PENEIRADA, NO TRACO 1:2:8 .36 M2 0.17% 20.39 231,63
FORRO DE GESSO LISO EM PLACAS DE 60X60CM, FIXADO COM ESTRUTURA DE ARAME EM ALUMINIO

07.05 B COBRE. PARALOGAIS DE HEFORMA 13568] M2 3,69% 36,04 4.889,91
SUBTOTAL 6,87% 9.105,85

08.00 PINTURA
PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COM 02 DEMAOS, INCLUSIVE MASSA CORRIDA SOBRE TETO PARA N

08.01 LOCAL ONDE HOUVE O REFORGO o100 M2 1,10% 15,96 1.453,80
PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA EPOXI, DA MESMA COR EXISTENTE NO LOCAL, DUAS -

08.02 DEMAOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO EM MASSA ACRILICA i I 2,66% 42,86 3.525,66

0508 PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COM 02 DEMAOS, INCLUSIVE MASSA CORRIDA SOBRE TETO - w200 e 039% 1598 52125
REFORMAS
SUBTOTAL 4,15% 5.500,71

09.00 SERVICOS DIVERSOS -
REFORCO ESTRUTURAL DA LAJE DE PISO DA BIBLIOTECA COM FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE

09.01 PERFIL METALICO EM | (W200X31,3), COM APOIOS EM VIGAS E EM PILARES, INCLUSIVE PINTURADE | 1.33457|  KG 36,52% 3627  48.40485
PROTECAO ANTICORROSIVA, CONFORME PROJETO.

09.02 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE 14,00 MMES | 0.10% 5,28 129,02
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESP= 2CM, COM MEDIDAS E DETALHES CONFORME
PROJETO, INCLUSIVE CUBA INOX FUNDA, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,35CM, TORNEIRA PARA .

09.03 PIA METALICA COM ACIONAMENTO, RESPALDO E FRONTSPICIO DO MESMO GRANITO COM ALTURA = 7 1,00 UN 1,51% 2.005,01 2.005,01
CM, MAOS FRANCESAS EM GRANITO, VALVULA INOX E SIFAO FLEXIVEL DE POLIPROPILENO
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESP= 2CM, COM MEDIDAS E DETALHES CONFORME
PROJETO, INCLUSIVE CUBA INOX FUNDA, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,35CM, TORNEIRA PARA i

09.04 PIA METALICA COM ACIONAMENTO, RESPALDO E FRONTSPICIO DO MESMO GRANITO COM ALTURA = 7 1,00 UN 2,02% 267122 267122
CM, MAOS FRANCESAS EM GRANITO, VALVULA INOX E SIFAO FLEXIVEL DE POLIPROPILENO

09.05 LIMPEZA FINAL DA OBRA 600,00 M2 0,55% 121 726,00
SUBTOTAL 40,69% 53.937,00

10,00 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO

10.01 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 100 __UN 2.14% 2.833,66 2.833,66
SUBTOTAL 2,10% 2.833,66
VALOR GLOBAL DO ORCAMENTO 100,00% 132:545,99
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