as (QG)

Quadro de Carg
V

Circuito Descricao Esquema| Método Tomadas (W Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot. -T |Corrente | Secdo | Disj
de inst. V) 32 60 | 150 7460 (W) (W) (W) (W) (A) (mm2) | (A)
1 lluminagao F+N+T B1 220V 3 1 2 510 R 510 23 25/ 16.0
2 Bomba de 10 HP 3F+N+T B1 380/220V 1 7460 |R+S+T 2487 2487 2487 11.3 40| 20.0
3 Tomada de usogeral | F+N+T B1 220V 2 2 300 S 300 1.4 25/ 16.0
TOTAL 3 3 4 1 7910 |R+S+T 2997 2787 2487 13.6 4.0 20.0

)

Vai para quadro de distribui¢ao indicado

Quadros de distribuicao a utilizar:

- Reservatorio entre SEDIS/capela: Quadro em frente a capela

- Reservatorio entre LECA/NTI: Quadro da subestacao do LECA
- Reservatorio ao lado da BCZM: Quadro da subestacao da
ampliacao da BCZM

Elevacao |

Escala 1/75

Vai para o quadro de
distribuicao indicado

PROJEGAO DO RESERVATORIO ELEVADO

AL-QG

T

1x32

1x32

1
ks
b

Sobe para a
luminaria acima da

/ viga de concreto

ch)

|

PROJECAO DA LAJE DE COBERTURA

{versecdo-CD}

Secao DE

Escala 1/75

b
LSO

[

]h

Sobe para a parte
superior do reservatério

/ (ver segéo AB)

PROJEGAO DO RESERVATORIO ELEVADO

LAJE DE COBERTURA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADO

Secao CD

Escala 1/75

150 b

150 b

=5

Desce para o nivel
térreo do reservatorio

/ (ver segéo EF)

Secao AB

Escala 1/75

CONVENCAO

LUMINARIA DE SOBREPOR PARA n LAMPADAS DE m WATTS

nXm

—‘E LUMINARIA TIPO PROJETOR PARA LAMPADA DE m WATTS

m
[ LUMINARIA TIPO SINALIZADOR PARA n LAMPADAS DE m WATTS
" LUMINARIA TIPO PROJETOR PARA LAMPADA DE m WATTS

TOMADA DE FORGA TIPO 2P+T PADRAO NBR14136, EM CAIXA 4"x2" NA PAREDE A 0,30m DO PISO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA DE SOBREPOR/EMBUTIR NA PAREDE A 1,10m DO PISO

INTERRUPTOR COM n SEGOES EM CAIXA 4"x4" NA PAREDE A 1,10m DO PISO

RELE FOTOELETRICO DE 1000 WATTS

HASTE DE COBRE DE 2,4m X 3/4" EM CAIXA DE INSPECAO CIRCULAR DE PVC

FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE

ELETRODUTO/CANALETA EMBUTIDO/RENTE A PAREDE OU AO TETO

ELETROCALHA/PERFILADO FIXADO AO TETO

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

SUBIR CIRCUITOS ATE O LOCAL INDICADO

DESCER CIRCUITOS ATE O LOCAL INDICADO

NIRRT

BALIZADOR PARA 2 X 60 W

PROJETOR DE FACHADA PARA | X IS0 W

PROJETOR DE PISO PARA | X IS0 W

Detalhe das luminarias

Sem Escala

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO
CPF N° 365.873.624-00

AUTOR: TULLIO EMMANUEL M. RAPOSO RESPONSAVEL PELA OBRA

ENG. ELETRICISTA - CREA 2106066538

7 UNIVERSIDADE FEDERAL
’ DO RIO GRANDE DO NORTE

Superintendéncia de Infra-estrutura

SUPERINTENDENTE

ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO

AUTOR DO PROJETO: , N CREA N°
ENG. TULLIO EMMANUEL MESSIAS RAPOSO 2106066538
PROJETO
ELETRICIDADE
OCAL
CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - NATAL - RN
CAMPI| DIVERSOS
OBRA - L
CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS ELEVADOS
ASSUNTO
CIRCUITOS TERMINAIS E QUADROS DE DISTRIBUICAO
PROCESSO SIPAC N° REQUISIQAO SIPAC N° ART N° PRANCHA N°
23077.021390/2010-43 3170/2010 -
DATA ESCALA(S) DIGITALIZACAO
JUNHO/2011 INDICADAS -
OBSERVAQC)ES

DUVIDAS SOBRE O PROJETO: - UFRN/SIN - 3215-3162/R213
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO, NO
TODO OU EM PARTE , SEM PREVIO CONSENTIMENTO DOS AUTORES, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.
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