TERMINAL AEREO EM ACO

GALVANIZADO A FOGO
H=350MM

GRADE DO SPDA

~"CABO COBRE NU 35 mm2

L ESPACADOR REFORCADO
PARA CABO DE COBRE 35 mm2

i ESPACADOR REFORGADO
PARA CABO DE COBRE 35 mm2

DESCIDA DO SPDA

~~CABO COBRE NU 35 mm2

PARAFUSO FENDA INOX

/?,2 X 32mm

BUCHA DE NYLON

/w@
&
i

PRESILHA PARA CABO DE
COBRE 35mm?

CABO DE COBRE NU

35mm?

DETALHE DA FIXAGCAO DO
CABO NA ALVENARIA

SEM —— ESCALA

TERMINAL  AEREQ H=25cm

¢ 3/8" TN

CABO DE COBRE

SIKAFLEX NU- 35t

PARAFUSO FENDA EM AGO INOX
4,2 X 32mm

BUCHA DE NYLON
N8

VEDAR O FURO COM
SIKAFLEX

ARRUELA LISA ABA LARGA
EM AGO INOX

SEM —— ESCALA

PRESILHA P/ CABO DE
COBRE 35mm®

DETALHE DA FIXACAO DO CABO E
TERMINAL AEREO NA ALVENARIA

0BS.: ESTE MODELO DE TAMPA

NAO PODE SER INSTALADO EM
PASSEIOS E AREAS DE TRAFEGO
DE PESSOAS OU VEICULOS.

NESTES CASOS, CONSULTE
QUTROS MODELOS. <

CAIXA DE INSPEGAO TIPO

SOLO EM PVC COM TAMPA DE
FERRO FUNDIDO

CABO DE COBRE NU

50mnt

CONECTOR REFORGCADO EM BRONZE

o

PARA CONEXARQ DE 2 CABOS A HASTE J k
DE ATERRAMENTO O

CABO DE COBRE NU
50mn?

DETALHE DE INSTALAGAO DE
CAIXA DE INSPAGAO TIPO SOLO

SEM —— ESCALA

PARAFUSO FENDA EM AGO INOX

AUTOATARRACHANTE 24,2 X 32mr\

BUCHA DE NYLON N'8
CABO DE COBRE NU

35mm?

FIXADOR TIPO OMEGA EM LATAO
LARGURA 15mm COM FUROS
#5,5mm E TRAVA PARA CABO

DE COBRE 35mm’

VEDAR OS FUROS
COM POLIURETANO
(SIKAFLEX OU SIMILAR)

DETALHE DO TRAVAMENTO DE CABO
PARA MUDANCA DE DIREGAO

SEM —— ESCALA

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

1— TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO ( ANTENAS, ESCADAS,
CHAMINES,ETC. ) DEVERRO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAD
DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

CABO DE COBRE NU

2— DEVERAO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAGKO, TERMINAIS AEREOS COLOCADOS A CADA 6 METROS.
ESSES TERMINAIS DIMINUIRAO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO.

3— EM LOCAIS DE FACIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVERAO SER PROTEGIDOS POR TUBOS DE PVC DE 1"

4— DEVERA SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEGAO TIPO SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDIGAO
PARA CADA DESCIDA, ONDE SERA FEITA A DESCONEXAQ ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

5— TODAS AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAQ SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTERMICA,

6-0 SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA
ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIANCIA DO SPDA.

7-NAO € FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, DS INTERESSADOS DEVERAQ
ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ).
CABO DE COBRE NU 8-ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAOES SEM A PREVIA AUTORIGAO DO PROJETISTA.

35mm

DETALHE DE SOLDA EXOTERMICA
ENTRE CABOS 50mm/35mm EM "T” LEGENDA
SEM —— ESCALA
& Terminal Aérea em ago galvanizado a fogo
= Fixador tipo dmega em latdo ou presilha para cabo cobre nu
b DerivagtGo da malha captagdo para descida até aterramento

O Caixa de inspegdo tipo solo

A LARGURA

RECOMENDADA CABO DE COBRE NU
£ 300mm 35mt \

T—T PROVENIENTE DA DESCIDA

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA
(254 MICRONS)

83/4” x 2,40m

MINIMA E 500mm

VALA PARA ACOMODAGAO DA SOLDA EXOTERMICA

CABO DE COBRE NU 50mm’
PROVENIENTE DA
MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE DA VALA
DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE DE CONEXAO E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO

SEM —— ESCALA SEM —— ESCALA

térreo do reservatério
(ver segéo IJ)

TERMINAL AEREO EM AGO
GALVANIZADO A FOGO Desce para o nivel
H=350MM térreo do reservatério
(ver segéo IJ)

CAIXA DE INSPECAO
CONECTOR DE MEDICAO

CABO COBRE NU 50 mm2

ffffff e 1 |

SOLDA EXOTERMICA /

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA
(254 MICRONS)

@5/8" x 2,40m

Elevacoes | e |l

Escala

PROJEGAO DO RESERVATORIO ELEVADO

Secao GH

Escala 1/75

’_,,

7 " Sobe para a cobertura

do reservatorio (ver
secao GH) PROJEGAO DA LAJE DE COBERTURA
/1
T Secao IJ
I T ecao
T -

Escala 1/75

Detalhes do SPDA

Sem Escala
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