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Relacéo do aco

LT2

18 N2 ¢6.3 ¢/20 Ct=759

Negativos X Positivos X Positivos Y
ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
CA60 1 5.0 36 43 1548
CA50 2 6.3 36 759 27324
3 6.3 6 221 1326
4 6.3 6 118 708
5 10.0 40 365 14600
6 10.0 40 364 14560
B Resumo do aco
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(m) (kg)
CA50 6.3 293.6 79
10.0 291.6 197.8
CA60 5.0 15.5 2.6
PESO TOTAL
CA50 276.8
CA60 2.6

Vol. de concreto total (C-30) = 7.86 m3
Area de forma total = 52.37 m?

Armacao positiva das lajes do pavimento Laje da tampa (Eixo X
escala 1.5
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Armacao positiva das lajes do pavimento Laje da tampa (Eixo Y
escala 1:5
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Armacao negativa das lajes do pavimento Laje da tampa (Eixo X
escala 1:5
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Relacéo do aco

ACO | N | DIAM | Q | UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm)
1 8.0 | 204 230 46920
CA50 2 8.0 | 204 210 42840
3 8.0 | 204 110 22440

Resumo do aco

ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
(m) (kg)
CAS50 8.0 1.1122 494
PESO TOTAL
CA50 494
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PROJETO
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LOCAL
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ASSUNTO

\__ DETALHE DAS FERRAGENS DAS LAJES J
hmo ALA DATA Resisténcia Caracteristica & Compresséo do Ooso_.mj
INDICADAS MAIO/2012 Fck = 30 MPa
OBSERVAGOES: PRANCHA N°
iINFORMAGCOES TECNICAS:

Acgo: CA-50A / 60B

Médulo de Elasticidade Secante do Concreto: 26071 MPa

DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SIN - 3215-3162
A reproducéo parcial ou integral, modificagfes neste projeto e a sua utilizagcdo em obras
diversas das especificadas, sujeitardo os responsaveis as penalidades previstas na Lei

@um Direitos Autorais de n° 9.610/98.
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