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Relacéo do aco

VB1 VB2 VB3
VB4 VB5
ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
CA60 1 5.0 216 128 27648
CA50 2 8.0 4 229 916
3 8.0 7 781 5467
4 8.0 9 831 7479
5 8.0 2 238 476
6 8.0 1 249 249
7 8.0 4 751 3004
8 8.0 6 801 4806
9 8.0 1 248 248
Resumo do aco
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(m) (kg)
CA50 8.0 226.5 98.3
CA60 5.0 276.5 46.9
PESO TOTAL
CA50 98.3
CA60 46.9

Vol. de concreto total (C-30) = 3.87 m3
Area de forma total = 46.5 m?
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Resisténcia Caracter(stica &8 Compresséo do ogo_.oy

Fck = 30 MPa

OBSERVAGOES:
iNFORMAGOES TECNICAS:

Acgo: CA-50A / 60B

Maédulo de Elasticidade Secante do Concreto: 26071 MPa

DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SIN - 3215-3162
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@um Direitos Autorais de n° 9.610/98.
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