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ESCALA 1,/200
ESFORCOS EM PILARES (tf e tf.m)
PM1: Hipétese(s) Axial Mx My Qx  Qy
e — Permanente 5.50 -1.27 -0.18 —-1.25 -0.12
- Sobrecarga 0.06 -0.00 0.00 -0.01 0.01
PM2: Hipotese(s) Axial Mx My Qx  Qy
Permanente 2.43 —1.61 -0.19 -2.05 -0.20
Sobrecarga 0.11 -0.00 0.00 -0.00 0.071
PM3: Hipotese(s) Axial Mx My Qx  Qy
Permanente 2.36 -0.86 -0.13 —-1.48 -0.25
O Sobrecarga 0.09 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
> PM4: Hipétese(s) Axial Mx My Qx Qy
=T Permanente 2.10 -0.98 -0.02 -0.54 0.11
- PM Sobrecarga 0.07 0.00 0.00 0.01 0.01
(30/20) PM5: Hipotese(s) Axial Mx My Qx  Qy
Permanente 5.54 -0.63 -0.15 0.16 -0.06
Sobrecarga 0.09 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
PM6: Hipbtese(s) Axial Mx My Qx Qy
\ \ R - MARCO INICIAL Permanente 3.27 -0.62 -0.10 0.19 0.01
! \ DE LOCAGAOC Sobrecarga 0.09 0.00 -0.00 0.00 -0.00
\ \ I §M7 O PM7: Hipotese(s) Axial Mx My Qx  Qy
\ \ —— T A Permanente 3.43 067 0.01 0.10 0.17
- 15
\ T (50/20)\00 ¥ 100 h ¥ U B‘QUAQAO € Sobrecarga 0.08 -0.00 —-0.00 —0.00 —0.00
=T \ PM8: Hipétese(s) Axial Mx My Qx  Qy
o \ Permanente 5.58 -1.18 -0.26 —-1.23 -0.35
T /pM6 \ 3 OBSERVACOES: Sobrecarga 0.07 -0.00 -0.00 -0.01 -0.01
(30,20) 0 0 15 \ © , PM9: Hipdtese(s) Axial Mx My Qx  Qy
R 100 % \ | _ COTAS EM CENTIMETROS. Permanente 1.74 -1.07 -0.16 -0.97 -0.15
\\ | — ELABORAR A LOCAGAO DOS PILARES TENDO COMO BASE A PLANTA Sobrecarga 0-11 0.0 0.0 001 0.00
: \ \ DE CORTE ESQUEMATICO DA EDIFICAGAO E PLANTA DE ARQUITETURA; Egg&i‘;’f@tese(s) éxg 7?25 oMéw 536 5{7
\ \ \ — A COTA DE FUNDAGAC E IGUAL A —1.50 — VER CORTE ESQUEMATICO Sobrecarga 0.08 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
\ \ [ DA EDIFICACAO — PR 10; PM11: Hipotese(s) Axial Mx My Qx Qy
\ \ == Permanente 5.24 -0.57 -0.09 0.13 0.02
\ \ —— g Sobrecarga 0.08 0.00 -0.00 0.00 0.00
=T /PM 10 PM12: Hipotese(s) Axial Mx My Qx  Qy
=T - (30/20> 0 19 Permanente 3.36 -0.62 0.02 0.03 0.17
- 100 x \ Sobrecarga 0.08 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
\ PM13: Hipotese(s) Axial Mx My Qx Qy
\ A | EGENDA Permanente 3.39 -0.55 -0.08 0.09 0.01
\ ‘\03 Sobrecarga 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
B \ PM14: Hipdtese(s) Axial Mx My Qx  Qy
- \ || PILAR QUE NASCE Permanente 3.35 -0.60 0.02 0.00 0.16
| Sobrecarga 0.08 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
\ % PILAR QUE PASSA PM15: Hipotese(s) Axial Mx My Qx Qy
| Permanente 5.34 -0.52 -0.08 0.07 0.00
7 SILAR QUE MORRE Sobrecarga 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
e é PM16: Hipotese(s) Axial Mx My Qx  Qy
- Permanente 3.35 -0.57 0.02 -0.03 0.16
- Sobrecarga 0.08 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
T PM1T2 PM17: Hipdtese(s) Axial Mx My Qx  Qy
=T (30/20) Permanente 3.35 —0.50 -0.08 0.04 -0.00
- Sobrecarga 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
\ PM18: Hipdtese(s) Axial Mx My Qx  Qy
\ Q‘S Permanente 5.35 -0.54 0.03 -0.06 0.16
\ @) Sobrecarga 0.08 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
- | ACOES CARACTERISTICAS PROVENIENTES DA COBERTURA METALICA, PM19: Hipbtese(s) Axial Mx My Qx Qy
\ < ) Permanente 5.35 -0.47 -0.07 0.01 -0.01
: ATUANTES SOBRE OS PILARES DO GINASIO (tf): Sobrecarga 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
\ PM20: Hipotese(s) Axial Mx My Qx Qy
K1 X2 Permanente 3.36 -052 0.03 —0.09 0.15
REAQOES AXIAL Sobrecarga 0.08 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
= HORIZONTAL y PM21: Hipdtese(s) Axial Mx My Qx _ Qy
(COMPRESSAO) Permanente 3.34 —0.45 —0.07 -0.02 0.01
_ —— Sobrecarga 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
- TESOURA T2 +2.95 —1.41 PM22: Hipdtese(s) Axial Mx My Qx  Qy
=T - Permanente 3.32 -049 0.03 -0.12 0.14
. \ Sobrecarga 0.08 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
\ . PM23: Hipotese(s) Axial Mx My Qx Qy
\ N Permanente 5.42 -0.42 -0.06 -0.06 -0.00
| < Sobrecarga 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
\ PM24: Hipotese(s) Axial Mx My Qx Qy
\ \ Permanente 5.51 -0.47 0.05 -0.15 0.17
\ \ \ i Sobrecarga 0.08 -0.00 0.00 -0.00 0.00
\ \ \ PM25: Hipbtese(s) Axial Mx My Qx  Qy
\ \ Permanente 3.75 -0.65 -0.15 -0.68 -0.22
\ \ L Sobrecarga 0.07 -0.00 -0.00 -0.01 -0.01
. m
\ \ - PM26: Hipotese(s) Axial Mx My Qx Qy
\ \ Permanente 1.89 -0.44 -0.06 -0.77 -0.13
\ \ = Sobrecarga 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
\ = | PM27: Hipdtese(s) Axial Mx My Qx  Qy
\ T - Permanente 2.55 -0.53 -0.06 -0.40 -0.11
\ - \ { A J Sobrecarga 0.07 0.00 -0.00 0.01 -0.00
=TT \ & PM28: Hipbtese(s) Axial Mx My Qx Qy
/\\/ - PM15 . \ I AxBxH/h Permanente 453 —0.00 0.22 —0.44 0.35
s | (30/20) | o % 100 5 0 \ PLANTA Sobrecarga 0.07 -0.00 0.00 -0.01 0.00
- \ \ \ PM29: Hipdtese(s) Axial Mx My Qx Qy
| Permanente 3.51 0.23 0.00 0.40 -0.01
\ \ \ SATAPA Sobrecarga 0.09 0.00 -0.00 0.00 —0.00
\ \ PM30: Hipotese(s) Axial Mx My Qx Qy
\ \ Permanente 4.81 0.40 0.06 0.48 0.21
\ \ e Sobrecarga 0.07 0.00 0.00 0.01 0.01
\ \ H PM31: Hipotese(s) Axial Mx My Qx Qy
\ \ o ’ ‘ Th Permanente 4.85 0.10 0.14 0.03 0.20
\ | T - Sobrecarga 0.08 0.00 -0.00 0.00 -0.00
\ T PM32: Hipotese(s) Axial Mx My Qx Qy
\ =T - \ Permanente 4.97 0.03 -0.20 -0.17 -0.35
| _ \ Sobrecarga 0.08 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
\ = - N — -
\///// SIVED. \ = DETALHE DA SAPATA PM33: Hipotese(s) Axial Mx My Qx Qy
= 30 15 \ ESCAL SEM Permanente 4.87 0.02 0.14 0.11 0.23
Iy \ (30/20) 100 * 100 \ Sobrecarga 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
\ \ \ PM34: Hipotese(s) Axial Mx My Qx  Qy
| \ \ . - Permanente 4.84 -0.05 -0.18 -0.10 -0.27/
\ \ \ A MAIOR DIMENSACEMPLANTA Sobrecarga 0.08 -0.00 —0.00 —0.00 ~0.00
\ \ B: MENOR DIMENSAO EM PLANTA PM35: Hipotese(s) Axial Mx My Qx  Qy
\ \ o H: ALTURA TOTAL DA SAPATA Permanente 466 -0.05 0.08 0.20 0.13
| | — = h: ALTURA DA BASE RETANGULAR DA SAPATA Sobrecarga 0.06 0.00 -0.00 0.00 -0.00
\ | PM36: Hipotese(s) Axial Mx My Qx  Qy
\ \ Permanente 4.44 -0.11 -0.25 0.02 -0.40
\ = Sobrecarga 0.07 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
\ T - \ PM37: Hipbtese(s) Axial Mx My Qx Qy
\ Permanente 3.75 -0.44 0.10 -0.60 0.16
\ o \ " Sobrecarga 0.05 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00
- PM19 \\ ~ PM38: Hipotese(s) Axial Mx My Qx Qy
=T \ Permanente 5.56 -0.22 0.01 -0.39 0.06
T \ \ Sobrecarga 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
\ \ PM39: Hipotese(s) Axial Mx My Qx Qy
\ \ Permanente 4.40 0.00 -0.21 0.45 -0.31
| | Sobrecarga 0.06 0.00 -0.00 0.01 -0.00
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\ \ OBSERVACOES:
\ =TT _ COTAS EM CENTIMETROS.
\ T - — AS SAPATAS DEVERAO SER EXECUTADAS SOBRE CAMADA DE SOLO
\\ - | COMPACTADO, COM TAXA ADMISSIVEL DE 1,00 kgf/cm?2.
\ o \ o — ESPESSURA DA CAMADA DE CONCRETO MAGRO Scm.
=T |
= \ © — VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS E BLOCOS = 10,3 m’
- \ \ — VOLUME DE CONCRETO MAGRO P/ SAPATAS E BLOCOS = 2,17 m°
\ \ \
| |
| |
\ \ PM27/ o
\ \ 30/20) s T
\ | PM26 | R (S
\ | (20/20)  _ -
\ \ PMZ25 -
| - (30/20) I Junta de dilata¢do = 2cm B N
| 7 - o \ SENTIDO E DIRECAQ (positivo) DOS ESFORCOS
\\ — - \
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\ \ - REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO AUTOR: XXXXXXXXXXXXXXXXKXXX RESPONSAVEL PELA OBRA
| /f/\//ﬁ |, 30 / 15 = CIC N° 365.873.624-00 ARQUITETO - CREA XXXXXXXXXX
\ | \ 100 x 100X PM35 P
\ S \ (30/20) _ . —— " -
\ D e 5 UNIVERSIDADE FEDERAL
— , . 3.7 0
S S e ge sitecso = zem DO RIO GRANDE DO NORTE
e /\/ - ’J\ \ - ~ -
[ \ 3 STV, Superintendéncia de Infra-estrutura
\ (72 \
\ U;\\ \ (50)@0) PM38 PMA9 T S /'SUPERINTENDENTE CICN® I
\ i \ 1.1 (20/20) - (30/20) ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO 365.873.624-00
> \ > = o
= o . = AUTOR DO PROJETO CREAN
MARCO INICIAL 5 — o 0x90B /15— 9 PEDRO MITZCUN COUTINHO 2104250380
DE LOCACAO \ i \
) \ U IR R \ /PROJETO ™
\( Y \ DIVISA HORIZONTAL DO MUR — ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO
\ 5 =T \ LOCAL
\ CN /\/ - \ g \ CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN
- = |
T 1 o \ OBRA
o) _—— \ 167.6 ™ \ REFORMA NAS INSTALACOES DA DIVISAO DE TRANSPORTES E OFICINAS
> \ \ \ CONSTRUGCAO DE NOVOS ESTACIONAMENTOS
&% N \ | \ ASSUNTO
\ \ \ LOCAGAO DAS SAPATAS - ESTACIONAMENTO 02
g \ |
>< \ \ ﬁATA ESCALA(S) Resisténcia Caracteristica a Compressao do Concreto: | PRANCHA N° \
Plotagem \ \ ” ABRIL/2013 INDICADA Fck = 30 MPa
s [0 SISTEMA DE COORDENADAS \ | LOCACAO DAS SAPATAS — ESTACIONAMENTO 02 i
Penas ' ' \ \ £5CALA /50 MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 25743 MPa
— T (Eixos X e Y correspondem aos eixos do Est. 02) \ O e Bas
DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162 I1 o
2-0.20|7-0.20 \ DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO NO TODO
3-0.30 kOU EM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98. j
4-0.40
5-0.50 [10-1.00
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