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DET. LAJES TRELICADAS UNIDIRECIONAIS

ESCALA

SEM

6810.0mm—corridos

FERRO ADCIONAL

DET. TRES TRELICAS JUNTAS

S/ESCALA

¢ 50 C/12 — 55

CONVENCOES

LEGENDA—PILARES

[ ] PILAR QUE NASCE
P PiLAR QUE PASSA
B PILAR QUE MORRE

LEGENDA—VIGAS

VIGA DIRETA

VIGA INVERTIDA

Y/ /e

CINTA SOBRE ALVENARIA

CINTA SOBRE FUNDAGAO CORRIDA

LEGENDA—LAJES

ALVENARIA SOBRE LAJE

L LAJES MACICAS

h=10

_—
L1

h=20+5
Cp=100 kgf/m?
Sc=150 kgf/m*

— CAPA
h=20+5
L TRELICA/NERVURA

LAJES TRELICADAS
ENCHIMENTO COM BLOCO DE CERAMICO/EPS.

Cp=100 kgf/m? (Carga Permanente)
Sc=150 kgf/m® (Sobrecarga acidental)

PARAMETROS
CONCRETO — fck = 250 Kgf/cm2 = 25 MPa
ACO(S) CA-50 A / CA—60 B
COBRIMENTO DAS ARMADURAS: VIGA / CINTA = 2.5 cm
PILAR = 2.5 cm
LAJE = 2.0 cm

OBSERVACOES:
4 —
N —
u —

As cotas devem ser conferidas ¢/ as do projeto de arquitetura

As dvidas ser8o esclarecidas pelo(s) calculista(s)

Utilizar dispositivos distanciadores e espagadores que garantam

os cobrimentos e posicionamentos das armaduras;

Acompanhar cuidadosamente a cura do concreto,

principalmente nos primeiros 7(sete) dias, umedecendo

adequadamente as pegas concretadas

As lajes pré—moldadas sdo de responsabilidade do fornecedor devendo
ser respeitado os carregamentos indicados nesse projeto;

O fornecedor das lajes deverd apresentar um projeto de montagem
das nervuras, bem como o de escoramento das lages.

Obedecer os di@dmetros de dobramento das barras de ago especificados
pela NBR—6118/2003 (5¢ para bitolas menores que 20mm e 8¢ para maiores).

RECOMENDACOES GERAIS:

* A execugdo da estrutura deve obedecer as recomendag¢des das
NBR—6118/2003 e NBR—14931/2004;

* Antes da concretagem, as formas e ferragens devem ser conferidas
pelo Engenheiro Executor;

* O concreto das lajes e vigas devem ser, de preferéncia, usinados;
com SLUMP TEST superior a 13;
* No encontro das vigas ou cintas com os pilares, d& preferéncia ao
posicionamento das barras de ago dos pilares, previsto no projeto;
* Antes da concretagem as formas devem ser umedecidas com dagua
em abunddancia.

* Caso o nivel do lengol fredtico seja encontrado até 3m abaixo da
cota de assentamento das fundagdes, ndo executar fundagdes rasas
e contactar o projetista de estruturas e fundagdes;

* Para retirada do escoramento antes dos 28 dias o Fckj e o Ecsj
devem ser investigados;

* _CURA:

Enguanto ndo atingir endurecimento satisfatorio, o concreto deverd
ser protegido contra agetes prejudiciais, tais como: mudangas bruscas
de temperatura, secagem, chuva forte, dgua torrencial, agente quimico,
bem como choques e vibragdes de intensidade tal g possa produzir

fissuragdo na massa do concreto ou prejudicar a sua aderéncia &
armadura;

* SUGESTAO PARA CURA DO CONCRETO DA LAJE:

Pode—se executar barreira de argila (aprox 10 cm de altura) no
contorno externo da laje e assim manter o pavimento sob uma camada
de agua constante, aprox. 5cm. Essa camada de agua (cura) deve ser

imposta & laje, logo apds o fim da pega do concreto (cessado o
"brilho” do mesmo, aproximadamente 6h apds o langamento).
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