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DET- 1
Ligacao Tesoura - Pilar

of [ U T [ “SW—__ Chapa 200 x 200 x 6.3

— \ ou 200 x 300 x 6.3
Graute para nivelamento
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VW
ESPECIFICAQC)ES:
1 — MEDIDAS EM MILIMETROS.
2 — MATERIAIS.

* CHAPAS E DEMAIS PERFIS — ASTM A-36

* ELETRODOS — £7018, (TIPO FILETE) ESPESSURA 12MM

* CHUMBADORES E BARRAS REDONDAS — SAE 1020

* PARABOLT ANCORA
* PARAFUSOS — ASTM A325

3 — PROTEGAO DA ESTRUTURA.
* VER NOTAS NA PR 04/05.
4 — O FABRICANTE DA ESTRUTURA DEVERA ATENDER AS SEGUNTES EXIGENCIAS:

* EXCETO ONDE EXPRESSO EM CONTRARIO, AS SOLDAS SERAO DE ANGULO (FILETE)

EM TODAS AS ARESTAS DE CONTATO
* SOLDAS DEVIDAMENTE ESMERILHADAS

* EMASSAMENTOS ONDE FOR JULGADO NECESSARIO PELA FISCALIZAGAO
* EMENDAS NAS PEGAS SERAO FEITAS NOS NOS DA ESTRUTURA

5 — O FABRICANTE DEVERA CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL
ANTES DA FABRICACAO DA ESTRUTURA

6 — A EXECUGAO DEVERA OBEDECER AS RECOMENDACOES DA NBR-8800
7 — TODOS 0S PERFIS USADOS NA TRELICA METALICA SAQ IGUAIS.

8 — FORAM MANTIDAS AS OBSERVAGOES DO PROJETO DE ARUQITETURA.

VALIDACAO:

1) O PROJETO ESTRUTURAL DEVE SER COMPATIBILIZADO COM OS PROJETOS
DE ARQUITETURA E INSTALACOES PREDIAIS ANTES DO INICIO DA OBRA;

2) A LOCACAO E AS FORMAS DEVEM SER APROVADAS PELO RESPONSAVEL
TECNICO PELA EXECUGAO DA ESTRUTURA E ARQUITETO ANTES DO INICIO
DA EXECUCAO DAS FUNDAGOES;

3) DEVE SER VERIFICADA A CONFORMIDADE DAS REFERENCIAS DE NIVEL E
MEDIDAS (COTAS) DO PROJETO ESTRUTURAL COM O PROJ. ARQUITETONICO.

OBSERVACOES:

_ COTAS DA LOCACAO EM METROS, DETALHES EM MILIMETROS.

_ AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO SAO APENAS RECOMENDAGOES DO

ENGENHEIRO CALCULISTA DA ESTRUTURA, DEVENDO SER CONCLUIDAS EM COMUM
ACORDO COM A EMPRESA RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DA ESTRUTURA METALICA.

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO
CIC N° 365.873.624-00

AUTOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARQUITETO - CREA XXXXXXXXXX

RESPONSAVEL PELA OBRA

~
L Superintendéncia de Infra-estrutura )
SUPERINTENDENTE CIC N°
ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO 365.873.624-00
AUTOR DO PROJETO CREA N°
\_ PEDRO MITZCUN COUTINHO 210425938-0 )
/PROJETO ] ~
ESTRUTURAL - COBERTURA METALICA
LOCAL
CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN
CENTRO DE TECNOLOGIA
OB*A REFORMA NAS INSTALACOES DA DIVISAO DE TRANSPORTES E OFICINAS
CONSTRUGCAO DE NOVOS ESTACIONAMENTOS
ASSUNTO
PLANO GERAL DA COBERTURA - ESTACIONAMENTO 02
\_ J
ﬁATA ESCALA(S) Resisténcia Caracteristica & Compressao do Concreto: | PRANCHA N° \
ABRIL/2013 INDICADA Fck = 30 MPa
OBSERVAQC)ES
INFORMAQOES TECNICAS:
MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 25743 MPa
ACO: CA-50A / 60B
DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162 I05
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAQAO (0]V] REPRODUQAO NO TODO
kOU EM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LE| FEDERAL 9.610/98. J
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