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NOTAS:

OBSERVACOES SOBRE A PINTURA:

~

A CLASSE DE AGRESSIVIDADE DO MEIO AMBIENTE E: C4 ALTA.
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SECAO DAS TERCAS
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CH. 5 mm
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Alternativas de soldas.

OBSERVACOES:

COTAS DA LOCACAO EM METROS, DETALHES EM MILIMETROS.

AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO SAO APENAS RECOMENDAGCOES DO

ENGENHEIRO CALCULISTA DA ESTRUTURA, DEVENDO SER CONCLUIDAS EM COMUM

CARGAS NAS LAJES:

— SOBRECARGA ACIDENTAL = 25 kgf/m?2

— CARGA DE VENTO
— PESO CONSIDERADO PARA AS TELHAS

+/— 30 kgf/m2

10 kgf/m2

DET- 1
Ligacao Tesoura - Pilar

e
T ou 300 x 300 x 6.3
Graute para nivelamento
S Chumbadores
° - 44127
— | == == ESCALA: 1/10
VWV
mmvmo__u_o>oamm”
1 — MEDIDAS EM MILIMETROS.
2 — MATERIAIS.

* CHAPAS E DEMAIS PERFIS — ASTM A-36

* ELETRODOS — E7018, (TIPO FILETE) ESPESSURA 12MM

* CHUMBADORES E BARRAS REDONDAS — SAE 1020

* PARABOLT ANCORA

* PARAFUSOS — ASTM A325

3 — PROTEGAO DA ESTRUTURA.

* VER NOTAS NA PR 04/05.

4 — O FABRICANTE DA ESTRUTURA DEVERA ATENDER AS SEGUNTES EXIGENCIAS:

* EXCETO ONDE EXPRESSO EM CONTRARIO, AS SOLDAS SERAO DE ANGULO (FILETE)

EM TODAS AS ARESTAS DE CONTATO

* SOLDAS DEVIDAMENTE ESMERILHADAS

* EMASSAMENTOS ONDE FOR JULGADO NECESSARIO PELA FISCALIZACAO

* EMENDAS NAS PECAS SERAO FEITAS NOS NOS DA ESTRUTURA

5 — O FABRICANTE DEVERA CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL

ANTES DA FABRICAGAO DA ESTRUTURA

6 — A EXECUCAO DEVERA OBEDECER AS RECOMENDACOES DA NBR-8800

7 — TODOS OS PERFIS USADOS NA TRELICA METALICA SAQ IGUAIS.

8 — FORAM MANTIDAS AS OBSERVAGOES DO PROJETO DE ARUQITETURA.

MATERIAIS DAS TESOURA E TERCAS - ESTRUTURA METALICA
Peso Tesouras e Tercas = 4.024,04 kg. (380,00 m?) : TAXA = 10,59 kg/m?

i COMPRIMENTO | COMPRIMENTO|  pgso PESO
ELEMENTO DESCRIGAO (mm) (m) UNEAR | TOTAL | MAT/OBS.
TESOURA _|Perfil "U" Simples 75 x 40 x 3,75 516.340,00 516,34 417 | 215312 | ASTMA36
TERCA Perfil "U" Enrijecido 127 x 50 x 17 x 3,00 225.150,00 225,15 566 | 1274,30 "
ESTICADOR|@12,5 596.570,00 596,57 1,00 | 596,57 | CONTRAV.
4024,04

0BS.: NAO ESTAO INCLUSOS NESTA LISTA CH. DE DETALHES, ELETRODOS E PARAFUSOS, QUE FICARAO SOB RESPONSABILIDADE

DA EMPRESA FABRICANTE.

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO

CIC N° 365.873.624-00

AUTOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARQUITETO - CREA XXXXXXXXXX

RESPONSAVEL PELA OBRA

\ \ | ) . \ a N
— O PREPARD MINIMO @zm SUPERFICIE DEVERA SEREXECUTADO COM JATO AC METAL 5 ACORDO COM A EMPRESA RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DA ESTRUTURA METALICA.
QUASE BRANCO, PADRAO VISUAL Sa 2 1/2, DA NORMA SUECA SIS 06 59 00-67. cz-<m—ﬂm—u>um “mumg—l
— LIMPEZA: JATEAMENTO ABRASIVO DE GRANALHA DE AGO, PADRAO Sa2 1/2, DA NORMA
. S02 1/2 S | DO RIO GRANDE DO NORTE
SUECA, PRECEDIDO DE LAVAGEM COM DETERGENTES PARA REMOGCAO DE OLEOS; o , | S £
| 4= % N Nn uperintendéncia de Infra-estrutura
O
_ mz?.oa em ooioﬁo.o.oﬁs 0 «@Ux@@.@jgim da .j.za>m SUMARE — SHERWIN WILLIAMS, | , , , CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: C4 ALTA N J
confirmar as especificagdes de pintura e solicitar acompanhamento do processo na fabrica. © /'SUPERINTENDENTE CIC N° I
ESPECIFICACAO MINIMAS DAS CAMADAS DA PINTURA PROTETORA ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO 365.873.624-00
_ Qualquer alteracdo entrar em contato com o projetista. AUTOR DO PROJETO CREA N°
%[ CAMADAS TINTA N° DE DEMAOS |ESPESSURA SECA POR DEMAQ@{" ) PEDRO MITZCUN COUTINHO 210425938-0
— O FABRICANTE DEVERA CONFERIR COTAS E QUANTITATIVOS DESTE PROJETO CUNDO Tinta epoxidica A 150% 5) SPROIETO ~
ANTES DA FABRICACAO, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE ERROS E OMISSOES. (tinta :ommﬁ.N_ﬁsoov_ %%838338. ESTRUTURAL - COBERTURA METALICA
. Inta epoxidica LOCAL
. SOLDAS: e INTERMEDIARIA | tinta rica em zinco), dois componentes. 1 150 (F10) CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN
Resina poliuretano alifatico, CENTRO DE TECNOLOGIA
— ELETRODOS: E—7018-G; . A A | ACABAMENTO %mmooauo:%sm. 1 50 (*5) OBRA 3 }
% REFORMA NAS INSTALAGOES DA DIVISAO DE TRANSPORTES E OFICINAS
— 0S CORDOES DE SOLDA DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RESPINGOS E POROSIDADE, ! TOTAL - 3 350 (*20) CONSTRUGAO DE NOVOS ESTACIONAMENTOS
E DE ACORDO COM AS DEMAIS RECOMENDACOES PRESCRITAS NAS NORMAS ASSUNTO
_ DETALHAMENTO DA TESOURA T2A E DETALHES GERAIS - EST. 02
TECNICAS VIGENTES; \_
)
| | | | | DATA ESCALA(S) Resisténcia Caracteristica a Compresséo do Concreto: | PRANCHA N°
Flotagem % /% %/ /MV © AW /4 QN ABRIL/2013 INDICADA Fck = 30 MPa
Esc 1/100 ! ! ! ! - B OBSERVACOES
O _Z_uO_»_,\_>OOmm TECNICAS:
Penas MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 25743 MPa
1-0.10|6-0.60 ACO: CA-50A / 60B
DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162 \cm
2-0.20|7-0.20 DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO NO TODO
3-0.30 /OC EM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98. K
4—0.40
5-0.50 [10-1.00

PR:98x7/4




