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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS E MATERIAIS

0.0 - DISPOSICOES GERAIS

0.1 - Estas especificagbes, juntamente com o projeto arquiteténico e respectivos detalhes, projetos
especializados e instru¢des da licitagdo ficardo fazendo parte integrante do contrato.

0.2 - Ficam fazendo parte destas especificagdes no que forem aplicaveis:
a) As normas brasileiras da ABNT;
b) O cddigo de Obras e Regulamentos da Prefeitura Municipal de Natal; e

c) Regulamentos, especificagdes, Recomendagbes da Companhia de Servigos Elétricos do Rio
Grande do Norte - COSERN, da Companhia de Aguas e Esgotos do Rio Grande do Norte — CAERN,
da ANATEL e das Companhias Concessionarias de Telefonia no Rio Grande do Norte.

0.3 - A CONTRATADA manter4 no escritério da obra, a disposicdo da FISCALIZACAO e sob sua
responsabilidade, um livro de ocorréncias, onde serdo langados pelo Engenheiro Responsavel da
parte da CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, os elementos que caracterizarem o andamento da
obra, com pedidos de vistorias, notificagdées, impugnacoes, autoriza¢des, etc., em duas vias, ficando
apenas uma apensa ao livro e outra constituindo relatério mensal a ser enviado a Superintendéncia
de Infraestrutura - SIN/UFRN.

0.4 - O emprego de mao-de-obra deve ficar a cargo de profissionais de reconhecida qualificagao por
parte da CONTRATADA, o que devera ficar comprovado nos acabamentos esmerados dos servigos,
realizados de acordo com estas especificagoes.

0.5 - Devera haver emprego prioritario de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias — primas de
origem local, nos termos do art. 12, inc. IV, da Lei n® 8.666/93, e § 1° do art.4® da IN n® 01/10, da
SLTI.

0.6 — E de responsabilidade da CONTRATADA a obediéncia &s normas regulamentadoras de
seguranca do trabalho.

0.7 - Os materiais a serem empregados nos servigos serdo novos, de primeira qualidade e satisfarao
as condi¢des estabelecidas nos projetos e especificagdes correspondentes, observando-se, no
entanto, que a CONTRATADA devera utilizar obrigatoriamente agregados reciclados nas obras
publicas e/ou servigos de engenharia sempre que existir a oferta de agregados reciclados,
capacidade de suprimento e custo inferior aos agregados naturais, nos termos do § 3% do art. 4°da IN
n2 01/10 da SLTI. A utilizacao dos agregados reciclados ndo se aplica aos elementos estruturais.

0.8 - A CONTRATADA sera responsavel durante toda a vigéncia do seu contrato com a UFRN, pelos
materiais e equipamentos existentes nos locais dos servigos, devendo para tanto manter um sistema
de vigilancia nas 24 (vinte e quatro) horas do dia.

0.9 - A CONTRATADA obrigar-se-a a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na execugéo dos servigos,
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das possiveis demolicdes e
reconstrugdes, bem como a reposicdo dos materiais idénticos aos anteriormente danificados ou
inutilizados, ainda que verificados apés a sua aceitacdo pela FISCALIZACAO e mesmo até o término
do prazo do contrato, como também sera responsavel pelos danos causados a Universidade e a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao.

0.10 - No caso de divergéncias entre elementos do projeto sera adotado o critério de prevalecimento
da maior escala (detalhes) sobre a de menor e, em casos omissos ou duvidosos, fazer consulta ao
autor do projeto.

0.11 - A CONTRATADA devera manter os locais dos servicos em permanente estado de limpeza,
higiene e conservacao, com o acondicionamento do material resultante das demoligbes e limpezas
em cacambas estacionérias. Nao é permitido o entulhamento de restos de constru¢do em outros
locais do canteiro. As cagcambas cheias deverao ser retiradas e substituidas no prazo maximo de 2
(duas) horas.



0.12 - A empresa devera cumprir 0 Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcao Civil
(PGRCC), nos termos da Resolucao n? 307, de 05/7/02, do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), e § 3?2 do art. 4° da IN n® 01/10 da SLTI, sob pena de multa, sendo obrigatéria a sua
comprovacao para fins de pagamento.

0.13 — A CONTRATADA deveré providenciar o recolhimento e o adequado descarte das lampadas
fluorescentes originarias da contratacéo, recolhendo-as ao sistema de coleta montado pelo respectivo
fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua destinagdo final
ambientalmente adequada, conforme Decreto N°® 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

0.14 - Estas especificagbes deverdo ser seguidas, observando sempre os itens descriminados na
planilha orgamentaria.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - A CONTRATADA se obriga a obter, as suas custas os registros das ART’s e RRT”s (projetos,
execucao e fiscalizacao) junto ao CREA e CAU, pagando as taxas e emolumentos previstos por lei,
sendo de sua responsabilidade, a reproducédo de todos os elementos graficos dos projetos para a
aprovacao junto aos 6rgaos competentes.

1.2 - Ficara a cargo da CONTRATADA a administracdo local dos servicos, com emprego de
profissionais habilitados, tais como: engenheiros, arquitetos, encarregados, apontadores, almoxarifes
e auxiliares, seus respectivos encargos sociais, equipamentos de seguranca, uniformes e
ferramentas.

1.3 — A CONTRATADA devera confeccionar e fixar, em local determinado pela FISCALIZAQAO, uma
placa confeccionada em chapa de ago galvanizado, alusiva as obras, com dimensdes de 1,50m x
3,00m (padrao UFRN) conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE.

1.4 - A CONTRATADA se obriga a execugao do canteiro de obras, obedecendo rigorosamente as
normas regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho, inclusive com cumprimento do item
18.4 da NR-18/MT, contanto inclusive com dependéncias para guarda de material, equipamentos e
escritorio para a FISCALIZACAO, correndo por sua conta todas as despesas oriundas.

1.5 - Todas as operacoes de topografia e locagdo da obra ficardo a cargo e sob a responsabilidade
da CONTRATADA, que se utilizara dos elementos de implantacdo de locagao constantes do projeto.

1.5.1 - Os pontos construtivos definidos no projeto serdo locados com equipamentos topogréficos,
sempre dentro dos limites de tolerancia e precisao especificados.

1.5.2 - Em qualquer tempo podera, o CONTRATANTE, solicitar a presenca do topégrafo para
conferéncia de medidas, para se tirar dividas surgidas na execugao dos servicos.

1.6 — E responsabilidade da CONTRATADA a execucdo das instalagdes provisérias de agua e
energia, para abastecimento do Canteiro de obras.

1.7 - As demoli¢gdes indicadas nas Planilhas de Orgamento Analitico deverdo ser executadas com o
devido cuidado, evitando-se o comprometimento das areas adjacentes.

1.8 - Os residuos produzidos nas obras deverdo ser gerenciados de acordo com as Resolugbes
CONAMA numeros 307/2002 e 448/2012, transportados por empresa licenciada pelo Orgao Estadual
de Engenharia do Meio Ambiente e encaminhados para disposic¢ao final em receptores de residuos
também licenciados pelo Orgao Estadual de Engenharia do Meio Ambiente.

1.9 — Os materiais provenientes das retiradas, que estejam em boas condigGes, e que ndo sejam
reaproveitados na obra, deverdo ser entregues no almoxarifado central da SUPERINTENDENCIA DE
INFRAESTRUTURA — SIN ou outro local designado pela FISCALIZACAO.

2.0 - MOVIMENTOS DE TERRA
2.1 - ESCAVACOES
2.1.1 - As valas e cavas para as fundagbes serdo executadas de acordo com as indicagdes

constantes no projeto de fundag¢des, demais projetos da obra e com a natureza do terreno, bem como
obedecerao todas as prescricdes da NBR - 6122 (NB - 51) concernentes.



2.1.2 — Nos servigos de cortes do terreno em profundidades acima de 1,70 m, deverdo ser
executados os escoramentos de contengdo necessarios a seguranga dos operarios e estabilidade
dos solos vizinhos, em conformidade com as normas de seguranga do trabalho vigentes.

2.2 - ATERRO E REATERRO

2.2.1 - Os servigos de aterro e reaterro que forem necessarios serdo executados com material
arenoso, limpo, em camadas de 20 (vinte) cm de altura maxima, bem molhadas e energicamente
apiloadas para melhor compactagao, evitando assim, ulteriores fendas, trincas e desniveis por
recalques das camadas aterradas.

222 - Os empréstimos de material necessarios a complementagdo de aterros serdo de
responsabilidade da CONTRATADA, constituindo-se de material arenoso e limpo.

2.3 - BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO

2.3.1 — A responsabilidade pela retirada e transporte ao Bota Fora do material escavado sera da
CONTRATADA, devendo a mesma, no entanto, consultar a UFRN sobre a possibilidade do
aproveitamento do material no proprio Campus Universitario.

3.0 - FUNDACOES

3.1 - A execucgao das fundagbes obedecera rigorosamente ao projeto, as especificacdes e detalhes
respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto.

3.2 - Os servicos s6 poderdo ser iniciados apés aprovagdo pela FISCALIZAGAO, da locagdo
estabelecida de acordo com o projeto estrutural.

3.3 - Caberd a CONTRATADA a integral responsabilidade técnica e financeira por qualquer
deficiéncia das fundacoes.

3.4- Qualquer ocorréncia na obra, que comprovadamente impossibilite a execugdo das fundagoes,
devera ser imediatamente comunicado a FISCALIZACAO.

3.5 - Somente com a aprovacao prévia, face a comprovada impossibilidade executiva poderao ser
introduzidas modificagdes no Projeto de Fundacgdes.

3.6 — A execugdo do concreto para os elementos estruturais das fundagdes, obedecerdo
rigorosamente as normas técnicas da ABNT que regem o assunto, devendo o concreto apresentar
resisténcia caracteristica, aos 28 (vinte e oito) dias, superior ou igual a exigida no projeto.

3.7 - A execugdo das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural, no que se
refere a posicao, bitola, dobramento e recobrimento.

3.8 - Quando da colocagdo das armaduras, as formas deverdo ser limpas, com aspirador de pd,
isentas de qualquer impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade do servigo.

3.9 - Antes do langamento do concreto, as formas deverao ser limpas, com aspirador de pé molhadas
e estarem perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento.

3.10 - O preparo do concreto devera ser feito mecanicamente observando-se o tempo minimo de 2
(dois) minutos para uma mistura, contados apds o langamento de todos os componentes na
cacamba.

3.11 - Ficara sob a responsabilidade da CONTRATADA, a realizacao dos ensaios:
a - de abatimento do tronco de cone (slump) de acordo com a NBR. A fiscalizagdo deve utiliza-lo
como instrumento de recebimento do concreto conforme as especificagbes e tolerancias expressas

na NBR que orienta o ensaio;

b - de resisténcia a compressao do concreto com a NBR 5739, devendo a Empresa apresentar ao
CONTRATANTE os certificados dos resultados dos ensaios.



3.12 - Fica sob responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do asbuilt da concretagem,
conforme modelo da CONTRATANTE.

3.13 — Usar estabilizador de férmas paralelas quando utilizados varées de ancoragem, assim como
para acabamento em concreto aparente. Encaixar nas extremidades dos eletrodutos de PVC rigido
de %". Fazer acabamento dos furos de chumbador no concreto com a utilizagéo de tampao para furos
de chumbador.

3.14 — O cobrimento do concreto de cintas e fundagdes se fara com distanciador plastico, disponivel
para varias bitolas de ago e cobrimento. Fica vedado o uso de distanciador (cocada) em argamassa
de cimento e areia.

3.15 — Todas as pontas de armadura serdo protegidas com ponteira de protecao para bitolas de
12mm e 25mm. Para didmetros entre 3.4mm e 10.0mm utilizar ponteira tipo dedas.

3.16 — Nas tubulacdes de aguas, eletrodutos em lajes e cortinas a serem concretadas serdo utilizados
distanciadores plasticos.

3.17 — ALVENARIA DE EMBASAMENTO

3.17.1 - As alvenarias de embasamento em pedra serdo executadas com argamassa de cimento e
areia grossa na propor¢cdo 1:4. As pedras devem ser assentadas uma por uma sobre leito de
argamassa, rejuntadas e calgadas com lascas, ndo sendo permitido colocar as pedras secas umas
sobre as outras e depois rejuntar com argamassa fluida.

3.17.2 - As alvenarias de embasamento em tijolos terdo 19 cm de largura e serdo executadas com
tijolos cerdmicos vazados, nas dimensdes de 09cm x 19cm x 19cm, e assentadas com argamassa de
cimento e areia média, no trago 1:4. A argamassa de assentamento das 3 (trés) uUltimas camadas
devera receber aditivo impermeabilizante.

3.17.3 — As alvenarias de embasamento e as cintas serdo impermeabilizadas com a aplicagdo de
pintura asfaltica a frio, em 02 (duas) demaos.

40-ESTRUTURAS
4.1 - CONCRETO ARMADO

4.1.1 - A execugado do concreto estrutural obedecerd rigorosamente ao projeto, especificacdes e
detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto.

4.1.2 - Cabera a CONTRATADA a integral responsabilidade pela resisténcia e estabilidade de
qualquer parte estrutural.

4.1.3 - Nenhum conjunto de elementos estruturais - vergas, vigas, pilares, laje, etc. - podera ser
concretado sem primordial e minuciosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, na perfeita
disposicdo, dimensdes, ligagcbes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como sem prévio exame da correta colocacdo da canalizagao hidraulica e outras que devem ficar
embutidas na massa de concreto.

4.1.4 - As passagens de canalizacdo, através de vigas ou outros elementos estruturais, deverao
obedecer rigorosamente as determinag¢des do projeto, ndo sendo permitida a mudanga da posigao
das mesmas, quando de todo inevitaveis, tais mudangas exigirdo autorizagédo consignada em projeto.

4.1.5 - As férmas deverao ter as armagdes e 0s escoramentos necessarios para nao sofrerem
deslocamentos ou deformagdes, quando do langamento do concreto, fazendo com que, por ocasiao
da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

4.1.6 — Os escoramentos de formas de vigas e pilares, como também os escoramentos de lajes,
deverao ser executados com escoramento metalico, ndo sendo permitido o uso de estroncas de
madeira.

4.1.7 - A execugdo das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural, no que se
refere a posicao, bitola, dobramento e recobrimento.



4.1.8 - Quando da colocagédo das armaduras, as formas deverdo ser limpas, isentas de qualquer
impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade do servigo.

4.1.9 - Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser limpas, molhadas e estarem
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento.

4.1.10 - O preparo do concreto devera ser feito mecanicamente observando-se o tempo minimo de 2
(dois) minutos para uma mistura, contados apés o langcamento de todos os componentes na
cacamba.

4.1.11 - O concreto estrutural devera ter uma resisténcia caracteristica (Fck) aos 28 dias, nao inferior
a exigida no projeto estrutural.

4.1.12 - A descarga da betoneira devera ocorrer diretamente sobre o meio de transporte.

4.1.13 - O transporte de concreto até o local do langcamento devera ser cuidadosamente estudado
para evitar a segregac¢ao e perda de material.

4.1.14 - O langamento do concreto devera ser feito dentro dos 30 (trinta) minutos que se seguirem a
confeccdo da mistura, observando-se ainda:

4.1.14.1 - Nao seré admitido o uso de concreto remisturado;

4.1.14.2 - A concretagem devera obedecer ao plano de lancamento com especiais cuidados na
localizagédo dos trechos de interrupgao diéria; e

4.1.14.3 - A altura maxima de lancamento sera de 2 (dois) metros.
4.1.15 - O concreto seré convenientemente vibrado ap6s o langamento.

4.1.16 - Cuidados especiais deverdo ser tomados durante a cura do concreto, especialmente nos 7
(sete) primeiros dias, tais como:

4.1.16.1 - Vedar todo o acesso ou acumulo de material nas partes concretadas durante 24 (vinte e
quatro) horas apdés sua conclusao; e

4.1.16.2 - Manter as superficies Umidas por meio de sacaria, areia molhada ou de 1amina de agua.
4.1.17 - As formas sé poderao ser retiradas observando-se os prazos minimos (NB-1):

o I I B o= ot <Y = (=T = 1= TN 03 dias;

4.1.17.3 - Faces inferiores, sem pontaletes. ... 21 dias;

4.1.18 - A FISCALIZACAO podera autorizar a desforma antes dos prazos acima previstos, quando
permitido o uso de aceleradores de pega de concreto.

4.1.19 - Quando da retirada das formas deve-se, ainda, evitar choques mecanicos.

4.1.20 - A contratada deve dedicar especial atengdo para colocagdo dos tocos de madeira
previamente embutidos no concreto para fixacdo de esquadrias.

41.21 - Durante a concretagem serdo rigorosamente observadas as instrugbes que a
FISCALIZACAO julgar oportuno dar.

4.1.22- Ficara sob a responsabilidade da CONTRATADA, a realizagao dos ensaios:
a - de abatimento do tronco de cone (slump) de acordo com a NBR. A fiscalizagdo deve utiliza-lo

como instrumento de recebimento do concreto conforme as especificagdes e tolerancias expressas
na NBR que orienta o ensaio;



b - de resisténcia a compressao do concreto com a NBR 5739, devendo a Empresa apresentar ao
CONTRATANTE os certificados dos resultados dos ensaios.

4.1.23 - Fica sob responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento do asbuilt da concretagem,
conforme modelo da CONTRATANTE.

4.24 - LAJES PRE-MOLDADAS E/OU TRELIGADAS

4241 - As lajes pré-moldadas e/ou trelicadas deverdao ser executadas de acordo com as
especificagcbes do fabricante com concretos cuja resisténcia seja superior a 20 Mpa. A empresa
responsavel pela fabricacdo devera apresentar a ART do CREA.

4.24.2 — O projeto de escoramento bem como as contra-flechas das lajes pré-moldadas deveréo ser
fornecidas pelo fabricante, a FISCALIZACAO.

5.0 - ALVENARIA
5.1 - TIJOLOS CERAMICOS

5.1.1 - As alvenarias serao executadas com tijolo ceramicos vazados, nas dimensdes de 9 cm x 19
cm x 19 cm e assentadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, no traco 1:2:8 e
terdo espessura de 9 cm.

5.2.2 - Deverao ser obedecidas as dimensdes e os alinhamentos estabelecidos no projeto, devendo,
ainda, apresentarem-se rigorosamente em prumo e com fiadas assentadas em nivel, além de
possuirem juntas com espessura maxima de 12 (doze) mm, rebaixadas a ponta da colher para que o
reboco venha aderir fortemente.

5.1.3 - Os panos de paredes fechando a estrutura de concreto armado serao interrompidos cerca de
15 cm abaixo dos elementos estruturais correspondentes, s6 sendo completados 8 (oito) dias depois,
o aperto entre as alvenarias e estruturas de concreto armado deverd ser executado com tijolos
macigos inclinados (alvenaria cunhada).

5.2 - TIJOLOS MACICOS

5.2.1 - Serdo das melhores marcas e procedéncias e com as dimensdes necessarias para obter as
espessuras das paredes indicadas no projeto. Os tijolos deverdo apresentar faces planas, moldagem
perfeita, arestas definidas, textura homogénea. Deverdo ser bem cozidos, sem serem vitrificados,
leves, duros e sonoros.

5.2.2 - Os tijolos sé deverao ser empregados depois de bem molhados.
5.3 — ELEMENTOS VAZADOS

5.3.1 — Serao utilizados, nos locais e com modelos indicados nos projetos de arquitetura, elementos
vazados em concreto, nas dimensdes previstas nos projetos de arquitetura, assentados e rejuntados
com argamassa de cimento e areia média no trago 1:3.

6.0 —- COBERTURA
6.1 - Construcdes dos Prédios da Administracao e do Apoio aos Motoristas
6.1.1 - MADEIRAMENTO

6.1.1.1 - A estrutura de madeira que ira sustentar o telhado sera constituida de pecas de
magcaranduba, alinhadas, sem falhas e fissuras, com dimensbes necessdarias para suportar os
esforcos a que forem solicitadas e espagadas de acordo com as normas estabelecidas pelo
fabricante da telha devendo ainda, ser sustentadas, intermediariamente, no sentido do comprimento
das pecgas por apoios da mesma madeira € mesma bitola.



6.1.2 — TELHAMENTO

6.1.2.1 — O telhado, conforme indicagdo do projeto de arquitetura sera executado em telha de
fibrocimento, isentas de amianto, com 6 (seis) mm de espessura, devendo a sua montagem e fixagéo
obedecerem rigorosamente as normas e recomendacoes do fabricante.

6.1.2.2 - As fixagdes das telhas serdo executadas com parafusos de ag¢o galvanizado apropriados, e
conjunto de vedagé@o em borracha, sendo rejuntadas caso haja necessidade, com massa de vedagao.

6.1.2.3 - Ndo serdo aceitas as telhas que apresentarem grande diferenca de tonalidade, furos, trincas,
etc.

6.1.2.4 — As telhas deverdo ser cortadas nas pontas de acordo com recomendacédo do fabricante.

6.1.2.5 — Na aplicacdo das telhas sobre a estrutura de madeira, devera ser observada a diregdo do
vento, conforme recomendagéao do fabricante, como também o alinhamento das telhas e parafusos.

6.1.3 — Nos locais indicados no projeto, sobre as empenas das alvenarias, serdo executados chapins
em concreto armado aparente, com acabamento desempenado, fck=20Mpa com largura de 25cm e
espessura de 2,5cm, conforme detalhe do projeto de arquitetura.

6.1.4 - Serd utilizado rufo em concreto com fck=20Mpa, com 3 (irés) cm de espessura, 40 (quarenta)
cm de largura, conforme projeto de arquitetura, em toda a extensao do encontro das telhas com as
paredes laterais, impermeabilizados.

6.1.5 — As calhas para coleta de aguas pluviais em alvenaria previstas no projeto de arquitetura,
serdo executadas em alvenaria de tijolos ceramicos furados com espessura de 9 cm, terdo 40 cm e
50cm de largura e serdo revestidas com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Serdo
impermeabilizadas com mantas asfalticas de poliéster com 3 mm de espessura, conforme
especificagdo do item 7.0.

6.2 - Construcdo das Novas Oficinas
6.2.1 - ESTRUTURA METALICA

6.2.1.1 - A execugdo da estrutura metalica de sustentagdo do telhado obedecera rigorosamente ao
projeto, as especificagcdes e detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT que regem
0 assunto.

6.2.1.2 - A estrutura metalica do telhado sera constituida de trelicas, tercas, esticadores e tirantes em
aluminio estrutural liga 6351-T6, dimensionamento do projeto estrutural.

6.1.2.3 — O dimensionamento da estrutura ficard a cargo da empresa CONTATADA, e devera ser
elaborado por empresa especializada, com comprovada capacidade técnica na elaboracdo de
projetos semelhantes.

6.1.2.4 — O referido projeto devera ser acompanhado de minuciosa especificacdo e da sua ART
devidamente registrada no CREA.

6.2.2 - TELHAMENTO

6.2.2.1 — O Telhado sera executado com telhas de aluminio trapezoidais tipo “sanduiche”, termo acusticas,
constituidas por duas telhas trapezoidais em aluminio, com 0,5mm de espessura, nicleo isolante em EPS
(poliestireno expandido), com 50 mm de espessura, devendo a sua montagem e fixacdo obedecerem
rigorosamente as normas e recomendagdes do fabricante.

6.2.2.2 - As fixacOes das telhas serdo executadas com grampos ou parafusos de aluminio estrutural e
conjunto de vedagé@o em borracha.

6.2.2.3 - Ndo serdo aceitas as telhas que apresentarem grande diferenca de tonalidade, furos, trincas,
etc.



6.2.2.4 — Na aplicagdao das telhas sobre a estrutura deverd ser observada a dire¢do do vento,
conforme recomendacéo do fabricante, como também o alinhamento das telhas e parafusos.

6.2.2.5 — As telhas posicionadas junto as calhas deveréo sofrer recorte da chapa inferior, com retirada do EPS
excedente, a fim de proporcionar o efeito pingadeira.

6.3 — Construcao das Novas Garagens para Estacionamento
6.3.1 - ESTRUTURA METALICA

6.3.1.1 - A execucgdo da estrutura metalica de sustentacdo do telhado obedecera rigorosamente ao
projeto, as especificagcdes e detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT que regem
0 assunto.

6.3.1.2 - A estrutura metdlica do telhado serd constituida de trelicas, tergas, esticadores e tirantes em ago
estrutural usinado ASTM A-36, de alta resisténcia a corrosao, conforme dimensionamento do projeto estrutural.

6.3.1.3 — A estrutura recebera pintura de acabamento com resina de poliuretano alifatico, 02 (dois) componentes,
sobre pintura intermediaria com tinta a base de epodxi, rica em zinco, também em 02 (dois) componentes,
aplicada sobre fundo, também a base de epdxi (mesma tinta da camada intermediaria), apds preparagédo da
superficie, conforme recomendagbes do projeto constantes do desenho 04/04, referente a estrutura metélica da
cobertura.

6.3.1.4 — O material a ser utilizado nas soldas e os tipos de emendas estao definidos e especificados no projeto
especifico e no anexo referente as emendas.

6.3.2 - TELHAMENTO

6.3.2.1 — O telhado, conforme indicagao do projeto de arquitetura sera executado com telha em chapa
de acgo, revestida com camada de liga Al-Zn (galvalume), tipo Trapezoidal 40, com 0,5mm de
espessura, com pintura eletrostética de fabrica, com tinta a base de poliéster em p6, em ambas as
faces, na cor branca, devendo a sua montagem e fixagcdo obedecerem rigorosamente as normas e
recomendacodes do fabricante.

6.3.2.2 - As fixacdes das telhas serdao executadas com grampos de a¢o galvanizado apropriados, e
conjunto de vedagao em borracha.

6.3.2.3 - Ndo serdo aceitas as telhas que apresentarem grande diferenca de tonalidade, furos, trincas,
etc.

6.3.2.4 — Na aplicagdo das telhas sobre a estrutura deverd ser observada a diregdo do vento,
conforme recomendacéo do fabricante, como também o alinhamento das telhas e parafusos.

7.0 — IMPERMEABILIZACAO
7.1 - EM CALHAS, LAJES E CAIXA D’AGUA

7.1.1 - Inicialmente devera ser providenciada a limpeza da superficie a ser impermeabilizada
removendo-se 0s agregados soltos, os restos de madeira ou outros materiais incrustados no
concreto, além de 6leos, graxas ou outros substratos estranhos ao concreto.

7.1.2 — Apoés a limpeza sera executado chapisco com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3,
com a adigao de emulsao adesiva, composta de resina sintética de alto desempenho, tipo Bianco da
Otto Baumgart, ou similar, na proporgéo indicada pelo fabricante, na espessura minima de 5mm.

7.1.3 — Efetuado o chapisco sera executada a camada de regularizacdo com argamassa de cimento e
areia, no traco 1:3, com preparo mecanico, com espessura média de 3,0 (trés) cm, obedecendo
sempre 0 caimento de 1,5% na dire¢cdo das descidas de aguas pluviais. Os encontros entre lajes,
vigas e paredes deverdo ser arredondados (meia cana).

7.1.4 — Apos efetuada a cura da camada de regularizagéo, sera efetuada a imprimagao com primer a
base de asfalto oxidado, aplicado com rolo tipo 1& de carneiro.



7.1.5 - Feita a camada regularizadora serao aplicadas mantas asfélticas com armadura em poliéster,
pré-fabricadas industrialmente para impermeabilizagdes, com 3 mm de espessura, obedecendo as
recomendacodes do fabricante.

7.1.6 — Apés a aplicagao da impermeabilizacdo devera ser efetuado o teste de estanqueidade com a
utilizagéo de uma lamina de agua durante pelo menos 72 (setenta e duas) horas.

7.1.7 — Concluido o teste de estanqueidade, aplica-se a camada separadora, constituida de um filme
de polietileno, sobre o qual devera ser executada a protecdo mecanica. Esse procedimento evitara a
aderéncia da argamassa com a manta asfaltica, reduzindo a possibilidade de danos a manta pela
abraséo.

7.1.8 — A protegdo mecanica sera executada com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com
espessura de 3,0 cm.

7.1.9 - A CONTRATADA devera oferecer garantia pelo prazo de 5 (cinco) anos, sobre 0s servigos e
material, a partir da data do termo de entrega e recebimento definitivo destes, devendo refazer ou
substituir, por sua conta e sem 6nus para a CONTRATANTE as partes defeituosas da
impermeabilizacao.

7.0 - ESQUADRIAS
7.1 - DE MADEIRA

7.1.1 - — As portas macicas serdo em madeira de lei (ipé), com dimensdes conforme os detalhes do
projeto, pintadas em esmalte sintético acetinado, em cor a combinar. Terdo caixa e alisares em
madeira de lei (ipé), com aplica¢édo de verniz.

7.1.2 — As portas P3 (internas dos banheiros) serdo laminadas, constituidas de chapas de MDF,
revestidas com laminado melaminico de 0,8 mm, na cor branco, terdo estrutura em madeira de lei,
moldura e caixilho em aluminio anodizado na cor preto, conforme projeto de arquitetura.

7.1.3 — As portas para os ambientes com acessibilidade para pessoas com necessidades especiais
serdo dotadas de barra de apoio em aco inoxidavel com diametro de 40mm, com 0,45m de
comprimento e chapa de protegdo em ago inoxidavel de 0,7mm de espessura e dimensdes 0,90m x
0,40m, na parte inferior das portas e em ambas as faces.

7.1.4 - As portas receberdo fechadura de embutir com cilindro (tipo externa), com macanetas tipo
alavanca, a excecao das portas dos sanitarios que serdo dotadas de fechaduras préprias para
banheiro, com maganetas tipo alavanca.

7.1.5 — Todas as portas serdo assentadas com 03 (trés) dobradicas de anel de 3” /2" x 3”, em latao
cromado acetinado, por folha.

7.1.6 — Todas as ferragens serdo em latdo cromado (LC e/ou LCA), inclusive os parafusos, devendo,
antes do assentamento, ser submetidas a aprovagao da FISCALIZACAO.

7.1.7 - O assentamento das esquadrias devera ser feito por profissionais especializados, com toda
perfeicdo, que deverdo apresentar apés sua colocagéo, prumadas e niveis corretos, bem como seréo
entregues funcionando perfeitamente, o que sera testado pela FISCALIZACAO.

7.2 — DE VIDRO TEMPERADO

7.2.1 - As portas P01 serdo de giro, em vidro temperado incolor, com 10 mm de espessura isento de
defeitos, nas dimensdes previstas nos projetos.

7.2.2 - Cada folha de porta devera ter uma mola de piso.

7.2.3 — As ferragens deverao ser de acordo com o detalhe das portas. Terdo puxadores em aco
inoxidavel com dimensodes previstas no projeto.



7.2.4 — As portas deverao ser testadas apds a colocacgéo, e verificadas, se estdo em perfeito estado
de funcionamento.

7.2.5 — Em ambas as folhas das portas serdo aplicados pictogramas indicativos de acessibilidade.
7.3 - DE ALUMINIO E VIDRO

7.3.1- As esquadrias de aluminio serdo confeccionadas em aluminio anodizado na cor preto fosco, na
linha 25, para colocacao de vidros, inclusive acessérios.

7.3.2 - Todas as esquadrias de aluminio localizadas nas paredes externas levardo contramarcos.

7.3.3 - Os contramarcos deverdo ser fixados, aprumados e nivelados para o perfeito encaixe dos
quadros das janelas.

7.3.4 - Todas as esquadrias receberdo fechos e acessérios na cor prevista no projeto, em
conformidade com o seu modelo e funcionamento.

7.3.5 — As janelas terdo vidros lisos transparentes de 4,0 mm, assentados com “baguetes” de
aluminio e borrachas de vedacéo.

7.4 -VIDROS

7.4.1 — Os vidros das janelas serao lisos, transllcidos, sem a presenca de bolhas, lentes, ondulacdes,
ranhuras ou defeitos, conforme especificagdo do projeto de arquitetura, com 4,0 mm de espessura.

7.4.2 — Para o assentamento das chapas de vidros serdo empregados baguetes em aluminio
anodizado e borrachas de vedacéo.

7.4.3 — Antes da colocagéo dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes deverdo ser bem limpos.

7.4.4 — As placas de vidros ndo deverdo apresentar defeitos (beiradas lascadas, pontas salientes,
cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar folga excessiva com relagdo ao requadro de
encaixe.

7.5 - PORTOES DE FERRO

7.5.1 — Os portdes terdo as dimensodes previstas nos projetos, com 01 (umaO e/ou 02(duas) folhas de
giro e serdo executados com barras de ago de 2", compreendendo requadro e malha interna
guadrada com espacamento maximo de 10cm, com ferrolhos em ambas as folhas, batedor, porta
cadeados e cadeados. Serdo aparelhados com primmer anticorrosivo e pintados com esmalte
sintético de 3 (trés) demaos.

8.0 - INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA

8.1 - As instalacdes elétricas e de légica compreendendo forga, luz, etc., deverao satisfazer as
Normas da ABNT, as prescricbes da Companhia de Energia local como também sera executada
rigorosamente de acordo com o0s projetos elétricos e especificagdes constantes das Planilhas de
Orcamento Analitico e aos, em anexo, elaborados pelo Autor do Projeto.

9.0 — INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
9.1 - INSTALACOES HIDRAULICAS

9.1.1 - ALIMENTADOR: Sera usada a rede de distribuicdo interna de agua potavel do Campus
Universitario Central, com tubulagédo em PVC e diametro especificado nos referidos projetos.

9.1.2 - TUBULACOES E CONEXOES: todo material usado no projeto hidraulico sera em PVC
soldavel e/ou roscavel, conforme projeto. Todas as juntas entre tubos e conexdes soldaveis serdo
unidas com adesivo plastico, obedecendo rigorosamente o procedimento recomendado pelo
fabricante. Serdo usadas conexdes com reforco em bucha latdo nos locais especificados no projeto.
Em todas as conexdes roscaveis sera usada fita veda-rosca. No projeto estdo indicados todos os
didmetros usados nas instalacées hidraulicas.



9.1.3 - PECAS E ACESSORIOS: todas as pecas deverdo ter funcionamento perfeito, instaladas
rigorosamente conforme o projeto. As ferragens serdo todas em latdo cromado, tipo anti-vandalismo e
de fabricante conceituado. Os registros utilizados, quando em locais visiveis, serdo dotados de
canopla em latdo cromado.

9.1.4 — As instalagdes hidraulicas deverao obedecer rigorosamente ao projeto especifico e todos os
seus detalhes.

9.2 - INSTALACOES SANITARIAS

9.2.1 - TRATAMENTO DE ESGOTO: toda parte do esgoto ira diretamente para uma caixa de visita
proximo ao prédio, de onde ird para a rede de esgotamento sanitario do Campus Central.

9.2.2 — PECAS SANITARIAS: As pecas sanitarias serdo em louca branca de marca conceituada no
mercado.

9.2.3 — ACESSORIOS: Serao fornecidos e instalados nos sanitarios: duchas higiénicas 20 mm x 2",
em metal cromado; papeleira em ago inoxidavel, linha C-40; dispenser para sabonete liquido,
fabricado com plastico ABS, de alto impacto, com dimensdes de 130mm x 130mm x315mm, fixada na
parede e dispenser para papel toalha, interfolhado, fabricado em plastico ABS de alta resisténcia,
com dimensodes de 144mm x 120mm x315mm.

9.2.4 - TUBULACOES E CONEXOES: todo material usado no projeto sanitario sera em PVC rigido
para esgoto. Todas as juntas entre tubos e conexdes serdo feitas rigorosamente como recomendam
as normas. Nao serd permitido nenhum vazamento ao longo de toda rede de esgoto. Todos os
detalhes do projeto sanitario deverdo ser observados e seguidos durante a execucao. Os didmetros e
os declives das tubulagdes estédo no referido projeto.

9.2.5 - CAIXAS DE INSPECAO: Serao executadas caixas de inspegdo em alvenaria de tijolos comuns
maci¢os assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:4, revestidas internamente
com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, com fundo em lastro de concreto com 0,10 cm de
espessura e tampa removivel em concreto armado com espessura de 5 cm, alga retratil, conforme
dimensdes previstas no projeto sanitario.

9.2.6 — BANCADAS

9.2.6.1 — Nos locais indicados na arquitetura serd instalada bancada em granito cinza andorinha com
2,0 cm de espessura, nas dimensdes previstas no projeto, dotada de cubas ago inoxidavel AlSI 304,
valvula e sifao em latdo cromado, torneiras bica mével com arejador articulavel, em latdo cromado,
antivandalismo, de primeira linha. Deverao ser instalados respaldos de 10cm e frontispicio de 8cm, do
mesmo granito. As dimensdes das referidas bancadas estédo indicadas no projeto de arquitetura.

9.2.6.2 — Nos sanitarios as bancadas serdo em granito cinza andorinha com 2,0 cm de espessura,
nas dimensdes previstas no projeto, dotadas de cubas em louga branca nas dimensdes indicadas,
valvula, sifdo e torneira antivandalismo, em latdo cromado, de primeira linha. Deverao ser instalados
respaldos de 7cm e frontispicio do mesmo granito. As dimensdes das referidas bancadas estédo
indicadas no projeto de arquitetura.

9.2.7 — BARRAS DE APOIO PARA DEFICIENTES

9.2.7.1 — Seréo instaladas, barras para apoio para deficientes fisicos, em ago inox escovado com
diametro de 35 mm, com comprimentos e modelos indicados no projeto de arquitetura.

9.3 - DRENAGEM PLUVIAL
9.3.1 - — As instalagbes de drenagem pluvial deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com

os projetos e as normas especificas. O tipo, a quantidade e a localizagcdo dos equipamentos estao
definidos nos Projetos especificos.



10.0 — INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

10.1 — As instala¢des de combate a incéndio deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com
os projetos e as normas especificas. O tipo, a quantidade e a localizagdo dos equipamentos estao
definidos nos Projetos especificos.

11.0-REVESTIMENTOS

11.1 = PISOS

11.1.1 = CONTRAPISO E CAMADA DE REGULARIZAGAO

11.1.1.1 — Os contrapisos serao em concreto nao estrutural, fck=15 Mpa, com espessura de 5 cm.

11.1.1.2 — A camada de regularizagao terd espessura de 3 cm em média, executada com argamassa
de cimento e areia grossa no trago 1:3.

11.1.1.3 — O nivelamento de lastro de concreto, regularizagdo de pisos, pisos cimentados, serao
executados com um conjunto de nivelamento linear composto de base (em PVC) fixada em trés
pontos, ajuste de altura da mestra (em PVC) e mestra linear com perfil quadrado ou retangular,
utilizado para deslizamento da régua.

11.1.2 — PISO CERAMICO

11.1.2.1 — Serd aplicado nos locais indicados no projeto, cerdmica antiderrapante, PEI 5, tipo A, em
cor a combinar, medindo 30 cm x 30 cm e 40cm x 40cm. O assentamento sera com argamassa
colante AC I, e o rejuntamento com rejunte flexivel, na cor cinza claro, certificados (ISO 9001).

11.1.2.2 — Os rodapés dos serdao do mesmo material do piso, polido nas faces aparentes, e terao
altura de 8,0 cm.

11.1.3 = PISO TATIL

11.1.3.1 - Nos locais indicados no Projeto, serdo aplicados pisos Tatil de alerta para deficientes
visuais, executados conforme a NBR 9050.

11.1.3.2 — O piso Tatil sera tipo hidraulico, executado em concreto prensado, alta resisténcia ao
desgaste, em placas de 0,25 m x 0,25 m, com 20 mm de espessura, com relevo tronco-cénico
(brotoeja) para alerta. Sera assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, de forma
integrada com os demais pisos.

11.1.4 — CASCALHINHO

11.1.4.1 — O piso em cascalhinho sera executado no trago 1:3, cimento e cascalho, com 1,5 cm de
espessura, aplicado sobre camada regularizadora de cimento e areia grossa, no trago 1:3, em
qguadros de 1,00 x 1,00 m, separados por junta plastica, na cor preta, tipo “T”, dimensdes de 20mm x
3mm, com superficie perfeitamente plana, apresentando os devidos caimentos para as aguas pluviais
e lavagens.

11.1.5 - PISO EM CONCRETO

11.1.5.1 - Os pisos das Novas Oficinas (com exce¢ao dos banheiros) e do depdsito e rampa de
acesso dos Novos Estacionamentos serdo executados em concreto armado estrutural, com
espessura de 10,0cm, nivelado a laser, desempenado com maquina acabadora de superficie nivel 0,
com fck=20mpa, com juntas de dilatacdo em poliuretano, dimensdes de 5mm x 30mm, formando
quadros de 5m x 5m.

11.1.6 — SOLEIRAS E PEITORIS

11.1.6.1 — As soleiras em granito cinza andorinha, terdo 25 cm de largura € 2 cm de espessura.
Serdo assentadas com argamassa de cimento e areia no trago, 1:3.



11.1.6.2 — Os peitoris (Prédio de Apoio aos Motoristas), serdo em granito cinza andorinha, nas
dimensdes de 19,0 cm de largura por 2,0 cm de espessura e serdo assentadas com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3.

11.1.7 — PAVIMENTACAO
11.1.7.1 - REGULARIZACAO DO TERRENO

11.1.7.1.1- Os servigos de pavimentagao serdo precedidos de uma perfeita regularizacdo do terreno,
levando em conta os niveis ou declividades estabelecidos no projeto.

11.1.7.2 - LOCAGAO E ASSENTAMENTO DOS MEIOS-FIOS

11.1.7.2.1 — Seréo fornecidos e assentados meios-fios em pedra granitica, bem alinhados, medindo
10 cm de base por 30 cm de altura.

11.1.7.2.2 - Os meios-fios serdo locados (de preferéncia a teodolito), com rigorosa observancia ao
projeto. Serdo abertas valas para o seu assentamento, cujo fundo sera regularizado no nivel
desejado. Havendo necessidade de aterro no fundo das valas, este devera ser devidamente apiloado
até atingir o nivel do assentamento. A seguir serdo colocadas as guias dentro da vala.

11.1.7.2.3 - As guias deverao ser rigorosamente alinhadas e a seguir rejuntadas com argamassa de
cimento e areia no trago 1:4, em toda a altura da junta e ndo apenas na parte superior visivel. Por
ultimo sera feito o reaterro das valas, devidamente apiloado.

11.1.7.2.4 - Nos trechos externos, os meios-fios deverdo ser escorados com uma camada de pigarro,
com espessura minima de 0,10m e largura de 0,50m.

11.1.7.3 - EXECUGAO DA CAMADA DE BASE

11.1.7.3.1 - Completado o assentamento dos meios-fios, seguir-se-4 a execugdo da base da
pavimentacao, com areia média com espessura de 0,20m.

11.1.7.4 - ASSENTAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS

11.1.7.4.1 - Os paralelepipedos serdo assentados em fileiras normais ao eixo longitudinal das vias,
afastadas entre si, de, no maximo, 2cm, € com juntas alternadas em relagdo as da fileira vizinha
obedecendo ao abaulamento ou superelevagao estabelecidos, para o que previamente, terdo de ser
marcadas as se¢des transversais por meio de linhas de referéncia afastadas entre si de, no méaximo,
10 m (dez metros).

11.1.7.4.2 - Para formar a linha d’agua serdo dispostas duas fileiras de paralelepipedos paralelos e
contiguas aos meios-fios.

11.1.7.5 - REJUNTAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS

11.1.7.5.1 - Apés a verificagdo, pela FISCALIZACAO, do servico de assentamento dos
paralelepipedos, sera iniciado o rejuntamento, operacdo que é precedida de uma abundante
molhagao da superficie, para, logo em seguida, ser feito o espalhamento da argamassa de cimento e
areia grossa, trago 1:3, forcando-se a sua penetragao até o preenchimento das juntas com auxilio de
vassourdo. A argamassa podera ser diluida com agua que ndo seja em excesso, nem cause a
segregacdo dos seus componentes.

11.1.7.5.2 - Esta operacdo serd repetida apos efetuada a compactacdo mecanica, visando o total
preenchimento das juntas.

11.1.7.6 - COMPACTACAO

11.1.7.6.1 - Esta operacao tera de ser feita imediatamente apds o rejuntamento, antes do inicio da
pega do cimento e sera realizado mecanicamente.



11.1.7.7 - LIBERAGAO DO CALGAMENTO

11.1.7.7.1 - Somente serd permitido o transito de veiculos sobre o calgamento, apds decorrer o prazo
de 7 (sete) dias do seu rejuntamento e compactacgéo.

11.2 - PAREDES E TETOS
11.2.1 - CHAPISCO/EMBOCO/REBOCO

11.2.1.1 - Todas as superficies de paredes internas e externas, bem como as superficies de concreto
armado serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no tragco 1:3 com espessura
minima de 5 mm. No caso de uso de desmoldante nas formas as pegas de concreto deverdo ser
chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3 com adigao de cola especifica.

11.2.1.2 — As superficies dos tetos em lajes, receberdo chapisco com argamassa de cimento e areia
grossa no traco 1:3, espessura minima de 5mm, com a adicdo de adesivo a base de resina sintética.

11.2.1.3 — Nos muros do Estacionamentos receberdo chapisco decorativo, fino, com argamassa de
cimento e areia, no traco 1:3, com espessura de 1,0cm.

11.2.1.4 - Antes, porém, de se iniciar os servicos de chapisco, todas as superficies deverdao ser
limpas a fim de se eliminarem gorduras, vestigios orgéanicos (limo, fuligem, etc.) e outras impurezas
gue possam acarretar futuros desprendimentos e serao previamente umedecidas.

11.2.1.5 - Apds chapiscadas todas as paredes e as faces dos elementos estruturais deverdo ser
rebocadas e/ou embogadas com massa Unica constituida de argamassa de cimento, cal hidratada e
areia média, no trago 1:2:8, com espessura minima de 20mm. Nos tetos a argamassa sera de
cimento, cal hidratada e areia, no trago 1:2:5.

11.2.1.6 — As argamassas dos rebocos e embogos externos, devera ser adicionado aditivo
impermeabilizante.

11.2.2 - REVESTIMENTOS EM CERAMICA

11.2.2.1 - As paredes dos sanitérios das Novas Oficinas terdao revestimento ceramico, PEI-5, na cor
branca, 40 cm x 40 cm. O assentamento sera com argamassa colante AC Il, e o rejuntamento com
rejunte flexivel impermedvel, certificados (ISO 9001).

11.2.2.2 — Nas paredes internas dos Banheiros e Copa dos Prédios da Administragdo e do apoio aos
Motoristas sera aplicado revestimento em pastilha, em cor a combinar, 10 cm x 10 cm. O
assentamento sera com argamassa colante AC Il, e o rejuntamento com rejunte flexivel a base de
epoxi, certificados (1ISO 9001).

12.0 - PINTURAS

12.1 - Todas as superficies a pintar deverao estar secas. Serdo cuidadosamente limpas, retocadas e
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

12.2 — As paredes somente serdo pintadas apés a limpeza do material resultante do lixamento.

12.3 - Cada demado de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre duas demaos sucessivas. Igual
cuidado havera entre uma deméao de tinta e massa, e ap6s cada demao de massa.

12.4 - Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura (vidros, pisos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

12.5 - Se as cores ndo estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as
mesmas, mediante prévia consulta ao AUTOR DO PROJETO. Deverao prevalecer de um modo geral,
as cores e tonalidades claras.



12.6 - Toda vez que a superficie tiver sido lixada, devera ser cuidadosamente limpa com uma escova
e depois com um pano seco para remover todo o pd, antes de aplicar a demao seguinte.

12.7 - Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

12.8 - S6 serdo aplicadas tintas de 12 (primeira) linha de fabricagéo.
12.9 — Prédio da Administracao do DTO

12.9.1 — Nos tetos serao aplicadas 02 (duas) demaos de tinta latex PVA, em cor a combinar, sobre 02
(duas) demaos de massa corrida, precedida da preparacao das superficies.

12.9.2 — Nas paredes internas serdo aplicadas 02(duas) demaos de tinta acrilica, sobre 02(duas)
demaos de massa corrida, apds preparacao das superficies com a aplicagao de liquido selador.

12.9.3 - Nas paredes externas serd aplicada tinta texturizada acrilica, nas cores salvia e kiwi dourado,
apés preparagdo das superficies com a aplicacdo de liquido selador.

12.9.4 — Nas esquadrias de madeira, apés preparagédo das superficies, sera aplicado verniz com filtro
solar e agdo fungicida, em tantas demaos quantas necessarias para um bom acabamento.

12.10 — Nova Oficina do DTO

12.10.1 — Nos tetos seréo aplicadas 02 (duas) demaos de tinta latex PVA, em cor a combinar, sobre
02 (duas) deméaos de massa corrida, precedida da preparacao das superficies.

12.10.2 — Nas paredes internas serao aplicadas 02(duas) demaos de tinta acrilica, sobre 02(duas)
demaos de massa corrida, apds preparagao das superficies com a aplicagao de liquido selador.

12.10.3 - Nas paredes externas sera aplicada tinta texturizada acrilica, na cor areia, apds preparagao
das superficies com a aplicacéo de liquido selador.

12.10.4 — Sobre os elementos vazados serdo aplicadas 02 (duas) demaos de esmalte sintético, na
cor marrom, apés preparagao das superficies.

12.11 — Novos Estacionamentos para o DTO

12.11.1 — Nos muros, sobre o chapisco, serdo aplicadas 02(duas) demaos de tinta acrilica, apds
preparacao das superficies com a aplicagao de liquido selador.

12.11.2 — A marcagéo das vagas para veiculos (faixas com 10,0cm de largura) sera realizada com
tinta acrilica, propria para demarcacgéo de pisos, na cor branca.

12.11.3 — Os meios fios serdo pintados com tinta branca a base de cal.

12.11.4 - Nas paredes externas sera aplicada tinta texturizada acrilica, na cor areia, apds preparagao
das superficies com a aplicacao de liquido selador.

12.11.5 — Sobre os elementos vazados serdo aplicadas 02 (duas) demaos de esmalte sintético, na
cor marrom, apés preparagao das superficies.

12.12 — Prédio para apoio dos Motoristas da DTO

12.12.1 - Nos tetos serdo aplicadas 02 (duas) demaos de tinta latex PVA, em cor a combinar, sobre
02 (duas) deméos de massa corrida, precedida da preparacéo das superficies..

12.12.2 - Nas paredes externas sera aplicada textura acrilica, rustica, na cor areia, apds preparacao
das superficies com a aplicacao de liquido selador.

12.12.3 - Nas paredes do barrilete serdo aplicadas 03 (trés) demaos de tinta latex PVA, em cor a
combinar, precedida da preparacao das superficies com a aplicagao de liquido selador.



12.12.4 - Nas paredes internas serdo aplicadas 02(duas) deméaos de tinta acrilica, sobre 02(duas)
demaos de massa corrida, apds preparagao das superficies com a aplicagao de liquido selador.

12.12.5 — Nas superficies de concreto aparente serd aplicada resina acrilica incolor,fosca, em 02
(duas) demaos.

14.0 - SERVICOS DIVERSOS

14.1 — LIMPEZA DA OBRA

14.1.1 - A medida que forem sendo executados os servicos, a CONTRATADA fard, por sua conta, a
remogao imediata dos entulhos, terra e outros materiais inserviveis, de maneira que, concluida a
obra, as areas ndo construidas estejam inteiramente limpas, com o terreno aplainado, desobstruido e

aterradas as escavacgoes que se fizerem necessarias.

14.1.2 - Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos dando-se especial
atengao a perfeita execugao dessa limpeza no piso e nas esquadrias.

14.1.3 - Todos os revestimentos (pisos e paredes) serdo entregues limpos, livres de manchas,
ranhuras etc.

14.1.4 - A obra devera ser entregue limpa, isenta de entulho.
15.0 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
15.1 - Sera responsabilidade da CONTRATADA o custo com transporte de todo pessoal, maquinas e

utensilios necessarios a execucdo das obras, desde a sua sede ou depoésito até os locais da
execucgao dos servigos, e seu posterior retorno.

Natal, 14 de julho de 2014.

Erivan Romao de Lima
Engenheiro Civil
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