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PLANTA DE FORMA DO CINTAMENTO

ESTACIONAMENTO 07 PARTE 04

ESCALA 1,/200
CARGAS NAS L[LAJES:
— SOBRECARGA ACIDENTAL = 50 kgf/m2
— CARGA PERMANENTE = 120 kgf/m2
— PESO ESPECIFICO DA ALVENARIA = 1300 kgf/m3
OBSERVACOES:

de nivel (expressa em metros)

Cotas em centimetros, exceto as cotas

CINTAMENTO — Superficie total: 59.91 m2

Elemento Formas (m2)|Volume (m3)|Barras (kq)

Vigas: fundo 56.23 29.77 1191
Forma lateral 432.56

Pilares (Sup. Formas) 73.60 3.68 818

Total 562.39 33.45 2009

indices (por m2) 9.387 0.558 33.53

LEGENDA

PILAR QUE NASCE

PILAR QUE PASSA

By L]

m PILAR QUE MORRE
REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO AUTOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RESPONSAVEL PELA OBRA
CIC N° 365.873.624-00 ARQUITETO - CREA XXXXXXXXXX
-
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE
L Superintendéncia de Infra-estrutura )
/'SUPERINTENDENTE CIC N° I
ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO 365.873.624-00
AUTOR DO PROJETO CREA N°

PEDRO MITZCUN COUTINHO

210425938-0

/PROJETO
ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO

LOCAL

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

OBRA
REFORMA NAS INSTALACOES DA DIVISAO DE TRANSPORTES E OFICINAS
CONSTRUCAO DE NOVOS ESTACIONAMENTOS

ASSUNTO
PLANTA DE FORMA DO CINTAMENTO - ESTACIONAMENTO 01 - PARTE 04
-

a>._.> ESCALA(S) Resisténcia Caracteristica a Compressao do Concreto:
ABRIL/2013 INDICADA Fck = 30 MPa

OBSERVAGOES

INFORMAGOES TECNICAS:

MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 25743 MPa

ACO: CA-50A / 60B

DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO NO TODO
KOC EM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.
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