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INTRODUÇÃO 
 
 

Este memorial  tem  por  objetivo  complementar  as  especificações  presentes  no  projeto 

arquitetônico de uma nova construção para abrigar os serviços de oficina e  lavagem, na Divisão 

de Transportes e Oficinas da UFRN. 

A  nova  construção  fará  parte  de  uma  reforma  geral  nas  instalações  na  Divisão  de 

Transportes  e  oficinas  da UFRN,  na  qual  se  pretende  adequar  o  setor  de  oficina  e  lavagem  e 

demais edificações que  integram a DTO, de acordo  com as normas ambientais e de  segurança 

exigidas para tais categorias de construções. 
 
 

 
FIGURA 01:  IMPLANTAÇÃO 

 
 

A construção que abrigará a estrutura necessária ao funcionamento  da oficina terá 286.00m² de 

área construída, sendo composto por: 

Pátio de serviços = 156.00m² de área útil; 

Depósito de pneus novos  = 30.00m² de área útil; 

Depósito de óleos e lubrificantes= 30.24m² de área útil; 

Oficina= 16.62m² de área útil; 

Lavagem = 16.62m² de área útil; 

Compressor= 3.70m² de área útil; 

Bomba = 3.07m² de área útil; 

Banheiro = 3.07m² de área útil; 



 
 
 
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
 

Os  pontos  construtivos  definidos  no  projeto  devem  ser  locados  com  equipamentos 

topográficos e com o máximo de precisão e fidelidade ao projeto arquitetônico. 

As  valas  e  cavas  para  as  fundações  serão  executadas  de  acordo  com  as  indicações 

constantes  no  projeto  de  fundações,  com  a  natureza  do  terreno  e  prescrições  das  Normas 

Técnicas. Os  serviços de aterro que  forem necessários  serão executados com material arenoso, 

limpo,  e  compactados,  evitando  assim,  fendas,  trincas  e  desníveis  por  recalques  das  camadas 

aterradas. 
 
 
2. SUPER‐ESTRUTURA 

 
 

O  sistema  estrutural  será  executado  em  concreto  e  estrutura  da  cobertura  será  em 

estrutura metálica, pintada com tinta com esmalte sintético na cor areia, de acordo com projeto 

específico seguindo todas as normas técnicas vigentes. 
 
 
3. COBERTURA 

 
 

A cobertura será em telhas de alumínio trapezoidais com núcleo isolante de EPS (50 mm) 

e inclinação de 5%, apoiada em estrutura de alumínio estrutural, liga 6351‐T6. 

Na execução da cobertura deve‐se evitar corte desnecessário de telhas, aproveitando‐se 

ao máximo os vãos permitidos de acordo com as orientações técnicas do fabricante. 

 
 
4. VEDAÇÃO 

 
 

As paredes da área construída  serão executadas em alvenaria com tijolo cerâmico vazado, 

nas dimensões de 10cm x 20cm x 20cm e assentadas com argamassa de  cimento, cal hidratada e 

areia. 
 
 
5. PORTAS E ESQUADRIAS 

 
 

As  portas  e  suas  caixas  serão  em  jatobá,  com  alisares  de  6cm,  envernizada  e  terão 

maçanetas cromadas e dobradiças de  latão cromado. O portão de acesso a oficina e a  lavagem 

serão de ferro pintado com esmalte sintético marrom 

Todas  as  aberturas  serão  do  tipo  cobogó  de  cimento  pintados  com  esmalte  sintético 

marrom 



 
 
 
 

6. ACABAMENTOS 
 
 

6.1FACHADAS 
 
 

As fachadas serão revestidas com textura rústica de efeito arranhado na com areia. 
 
 

6.2 ACABAMENTOS INTERNOS 
 
 
Seguem abaixo os acabamentos propostos para cada ambiente do projeto. 

 
 

AMBIENTES ACABAMENTOS 

PISO PAREDE TETO 

Pátio de serviços Concreto  polido  de 

alta resistência 

Revestimento da 

fachada 

Cobertura Aparente 

Deposito Pneus Concreto  polido  de 

alta resistência 

Emassada  e  pintada 

com  tinta  acrílica  cor 

branco neve fosco 

Laje  emassada  e 

pintada com acrílica 

cor branco neve fosco 

Deposito Oleos e 

Lubrificantes 

Concreto  polido  de 

alta resistência 

Emassada  e  pintada 

com  tinta  acrílica  cor 

branco neve fosco 

Laje  emassada  e 

pintada com acrílica 

cor branco neve fosco 

Oficinas Concreto  polido  de

alta resistência 

Emassada e pintada

com  tinta  acrílica  cor 

branco neve fosco 

Laje  emassada e

pintada com acrílica 

cor branco neve fosco 

Lavagem Concreto  polido  de 

alta resistência 

Emassada  e  pintada 

com  tinta  acrílica  cor 

branco neve fosco 

Laje  emassada  e 

pintada com acrílica 

cor branco neve fosco 

Compressor Concreto  polido  de 

alta resistência 

Emassada  e  pintada 

com  tinta  acrílica  cor 

branco neve fosco 

Laje  emassada  e 

pintada com acrílica 

cor branco neve fosco 

Bomba Concreto  polido  de 

alta resistência 

Emassada  e  pintada 

com  tinta  acrílica  cor 

branco neve fosco 

Laje  emassada  e 

pintada com acrílica 

cor branco neve fosco 

Banheiro Cerâmica 40 x 40cm, 

Branca,  com  rodapé 

de 8cm 

Cerâmica 40 x 40cm, 

Branca,   listelo   branco, 

pintura branca 

Laje  emassada  e 

pintada com acrílica 

cor branco neve fosco 



 
 
 
 

6.3 SOLEIRA 
 
 

Será colocada uma soleira de granito cinza andorinha, na porta de acesso ao banheiro e no 

acabamento do tanque de água. 
 
 
7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 
 

As  instalações hidrossanitárias deverão ser executadas de acordo com projeto específico 

seguindo  todas  as  normas  técnicas  vigentes  e  não  podem  entrar  em  conflito  com  os  demais 

projetos. 

Todas  as  peças  sanitárias  serão  de  1ª  qualidade,  na  cor  branca. O  vaso  sanitário  será 

dotado de caixa acoplada utilizando volume máximo de 6 litros de água para cada descarga. 
 
 
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
 

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com projeto específico seguindo 

todas as normas técnicas vigentes. 

Todas  as  luminárias  deverão  utilizar  lâmpadas  do  tipo  econômicas,  sendo  os modelos 

especificados de acordo com o índice de iluminação necessário para cada ambiente. As tomadas e 

interruptores utilizados serão da marca Pial, linha Pial Plus, ou similar, na cor branca. 

Deverá ser utilizada ainda iluminação de emergência localizada de acordo com o projeto 

elétrico. 
 
 
 
 
9. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 

O sistema de combate e prevenção a incêndios deverá ser executado de acordo com projeto 

específico seguindo todas as normas técnicas vigentes para a categoria de construção. 
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Ana Carolina D. Capistrano 

Arquiteta e Urbanista 


