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INTRODUCAO

Este memorial tem por objetivo complementar as especificagbes presentes no projeto
arquitetdnico. Para concepcéo deste projeto foram observadas as Normas Técnicas pertinentes a
este tipo de edificaco, inclusive as relacionadas a Acessibilidade para Portadores de Necessidades
Especiais.

O projeto trata de um prédio para atender a estrutura necessaria ao funcionamento da
administracdo da Divisdo de Transportes e oficinas da UFRN. Com &rea total de 114.12m? , este
serd implantado onde hoje fica a Associa¢do de Vigilantes.
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FIGURA 01: LOCALIZAGAO DA NOVA
SEDE PARA A ADMINISTRAGAO DA DTO



Para atender as funcdes a que o prédio se destina, 0 projeto segue o seguinte programa de

necessidades:

AMBIENTE AREA
ACESSO 7.12 m2
RECEPCAO 9.43 m2
02 BANHEIROS 2.55 m2
CIRCULACAO 6.52 m2
DESPENSA 2.71 m?
COPA 4.29 m?
DIRECAO 17.12 m2
ADMINISTRACAO 35.40 m?
ALMOXARIFADO 9.70 m2
GUARITA 6.00 m2
BANHEIRO DA GUARITA 2.40 m2
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FIGURA 02: LAYOUT



1. SERVICOS PRELIMINARES

Os pontos construtivos definidos para a nova sede administrativa da DTO devem ser
locados com equipamentos topogréficos com o méximo de precisdo e fidelidade ao projeto
arquitetonico.

As valas e cavas para as fundagbes serdo executadas de acordo com as indicagoes
constantes no projeto de fundagdes, com a natureza do terreno e prescricdes das Normas
Técnicas. Os servicos de aterro que forem necessarios serdo executados com material arenoso,
limpo, e compactados, evitando assim, fendas, trincas e desniveis por recalques das camadas
aterradas.

2. SUPER-ESTRUTURA

O sistema estrutural serd executado em concreto armado de acordo com projeto especifico
seguindo todas as normas técnicas vigentes. Os pilares e vigas devem ser locados alinhados com a
face externa da parede, evitando-se a presenca de saliéncias na fachada.

3. VEDACAO

As paredes serdo executadas em alvenaria com tijolo ceramico vazado, nas dimensoes de
10cm x 20cm x 20cm e assentadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia.

4. ESQUADRIAS

A porta de entrada ao prédio ser& de aluminio anodizado preto e vidro incolor 10 mm com
pelicula de sombreamento grafite. Deve receber puxador em ago inox de 30 cm de comprimento.
Todas as portas internas e a porta de acesso a guarita serdo em jatoba envernizado, com alisares
de 6 cm. A porta dos banheiros adaptados seguird as especificacdes técnicas contidas na NBR
9050.
As macanetas serdo do tipo alavanca cromada e as dobradigas de latdo cromado.
Todas as portas terdo fechadura.

Todas as janelas serdo em aluminio anodizado preto e vidro incolor 6 mm, com pelicula de
sombreamento grafite.

O tipo e o dimensionamento das portas e janelas estdo detalhadas no projeto
arquitetonico.



5. COBERTURA

A cobertura serd executada com telha fibrocimento ondulada, inclinacdo de 20% sobre laje

horizontal.

Todas as areas expostas na cobertura — laje, calhas e base do reservatério — devem ser
criteriosamente impermeabilizadas a fim de se evitar futuras trincas e danos nessas areas. Na
execucdo da cobertura deve-se evitar corte desnecessario de telhas, aproveitando-se ao maximo
0s vaos permitidos de acordo com as orientacdes técnicas do fabricante.

6. ACABAMENTOS

6.1 FACHADAS

As fachadas devem receber revestimento texturizado nas paredes, de acordo o sistema de
cores presente no projeto arquitetonico.

6.2 ACABAMENTOS INTERNOS

AMBIENTE PISO PAREDE TETO
Acesso Cerémica branca 40X40cm Revestimento da fachada Tinta acrilica branca
Recepgéo Ceramica branca 40X40cm Tinta acrilica branco neve fosco Tinta acrilica branca
02 Banheiros Ceramica branca 40X40cm Revestimento ceramico 10x10cm e pintura Tinta acrilica branca
Circulacdo Ceramica branca 40X40cm Tinta acrilica branco neve fosco Tinta acrilica branca
Despensa Ceramica branca 40X40cm Tinta acrilica branco neve fosco Tinta acrilica branca
Copa Ceramica branca 40X40cm Revestimento ceramico 10x10cm e pintura Tinta acrilica branca
Direcéo Ceramica branca 40X40cm Tinta acrilica branco neve fosco Tinta acrilica branca

Administracdo

Ceramica branca 40X40cm

Tinta acrilica branco neve fosco

Tinta acrilica branca

Almoxarifado

Ceramica branca 40X40cm

Tinta acrilica branco neve fosco

Tinta acrilica branca

Guarita

Ceramica branca 40X40cm

Tinta acrilica branco neve fosco

Tinta acrilica branca

WC da Guarita

Ceramica branca 40X40cm

Revestimento ceramico 10x10cm e pintura

Tinta acrilica branca




6.3 PECAS EM GRANITO

6.3.1 SOLEIRAS, BANCADAS E PRATELEIRAS

Devem ser usadas soleiras nos locais indicados no projeto e nas janelas. Todas as soleiras

serdo em granito Cinza Andorinha.

Soleiras no piso

LOCAL DIMENSOES QUANTIDADE
Acabamento no piso do Acesso 3.60X0.15m 01 Unidade
Entrada a Guarita 0.80x0.15m 01 Unidades
Jardim 1.50x0.15m 01 Unidades
Soleiras para Janelas

LOCAL DIMENSOES QUANTIDADE

J1 1.90X0.20 m 01 Unidade

J2 3.00x0.20m 02 Unidades

J3 2.50x0.20m 01 Unidade

J4 1.50x0.20m 06 Unidades

J5 1.00x0.20m 01 Unidade

J6 0.80x0.20m 02 Unidade

As bancadas da copa e prateleiras da despensa e do almoxarifado, possuem
dimensionamento especifico que deve ser consultado no projeto arquitetdnico. Todas as bancadas
serdo instaladas a uma altura de 90 cm do piso acabado. A bancada da cozinha tera respaldo e
frontispicio de 7 cm. Todas as pegas de granito serdo em granito Cinza Andorinha.

6.4 ACESSORIOS E ESPELHOS

Nos banheiros adaptados os acessorios e o espelho serdo instalados de acordo com a NBR
9050. Os suportes para papel toalha e saboneteiras serdo instalados a 1.20m do piso acabado, e
as papeleiras a 0.50m do piso acabado, e de acordo com o layout do projeto arquitetdnico. Em
cada banheiro serdo instalados o0s seguintes acessorios e espelhos.

ACESSORIO LOCAL QUANTIDADE
Suporte para papel toalha Uma para cada pia. 03 Unidades
Papeleira Uma para cada sanitario 3 Unidades
Saboneteira Uma para cada pia 03 Unidades

Serdo instalados espelhos colados 10cm acima da pia

LOCAL DIMENSQES ( Largura x Altura) QUANTIDADE

WC Adaptado 0.80 x 1.00m 02 unidades

WC da Guarita 0.80 x 1.00m 01 Unidade




7. INSTALACOES

7.1 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalacBes hidrossanitarias deverdo ser executadas de acordo com projeto especifico
seguindo todas as normas técnicas vigentes e ndo podem entrar em conflito com os demais
projetos.

Todas as pegas sanitérias serdo de qualidade comprovada, na cor branca. O vaso sanitario
do banheiro da guarita serd dotado de caixa acoplada utilizando volume maximo de 6 litros de
dgua para cada descarga. A bacia sanitaria para portadores de necessidades especiais utilizard
sistema de véalvula. A altura final dessa bacia com o assento deve ser de 46¢cm.

As torneiras devem ter acionamento hidromecanico, com fechamento automatico apds um
tempo pré-determinado, proporcionando economia de agua.

Deve ser instalada uma ducha higiénica para cada sanitario.

7.2. INSTALACOES ELETRICAS

As instalacGes elétricas deverdo ser executadas de acordo com projeto especifico seguindo
todas as normas técnicas vigentes.

Todas as luminérias deverdo utilizar lampadas do tipo econdmica, sendo os modelos
especificados de acordo com o indice de iluminagdo necessario para cada ambiente. As tomadas e
interruptores utilizados serdo de boa qualidade, na cor branca. Devera ser utilizada ainda
iluminagdo de emergéncia localizada de acordo com o projeto elétrico. Nas fachadas e no jardim
interno deverdo ser instaladas luminarias que valorizem e destaquem a edificag&o.

7.3 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

O sistema de combate e prevencédo a incéndios devera ser executado de acordo com projeto
especifico seguindo todas as normas técnicas vigentes.



8. ACESSIBILIDADE

Em vista de proporcionar a utilizagdo da edificacdo e seus equipamentos de maneira
autdbnoma a maior quantidade de pessoas, independente de idade, estatura ou limitacdo de
mobilidade ou percepc¢éo, o projeto arquitetdnico inclui as adaptacdes necessérias as condi¢bes
de acessibilidade.

8.1 SINALIZACAO
8.1.1 SINALIZACAO VISUAL

De acordo com a NBR 9050, as informagdes visuais também devem ser perceptiveis por
pessoas de baixa visdo. Para tanto as informagdes devem garantir legibilidade, deve ser
contrastante com a superficie em que sera fixado, ter acabamento fosco, e devem obedecer a
proporcoes especificas para letras e numeros. A sinaliza¢do visual inclui as setas direcionais e 0s
simbolos e devem estar associadas a caracteres em relevo.

No caso deste projeto a sinalizagao visual seré feita nas portas, corredores, para indicar o
uso do ambiente e sua direcdo, e serd aplicada em placas de acrilico transparente com textos,
caracteres e pictogramas na cor verde escuro, afixada em fundo branco.
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8.1.2 SINALIZACAO TATIL

Além dos textos, simbolos e pictogramas em relevo das placas de sinaliza¢do visual, serdo
implantadas placas com comunicagdo em braile, instaladas de acordo com a NBR 9050, em portas

e corrimaos.
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A sinalizacdo téatil no piso devera ser do tipo de
alerta. Com cor contrastante com a do piso adjacente, e
funcionam para indicar em que momento havera um
obstaculo. Neste projeto, deve-se usar ladrilho de concreto
nas areas externas e piso de borracha nas areas internas.

A textura da sinalizacdo tétil de alerta consiste em
um conjunto de relevos tronco-conicos, conforme figura 11
e deve ser instalada perpendicularmente ao sentido
deslocamento nas seguintes situagdes:

e no inicio e término da rampa, em cor contrastante
com a do piso, com largura de 0,25 m do ponto
onde ocorre a mudanca do plano.

e junto & porta de entrada ao prédio,
em cor contrastante com a do piso,
com largurade 0.25m.

9.0 CIRCULAGOES

9.1 CIRCULACAO EXTERNA
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FIGURA 06: PADRAO PISO TATIL DE ALERTA

A circulacdo externa ocorrerd por meio de calcada e rampa de acesso ao prédio. Ambas
com piso firme, plano e antiderrapante e devidamente sinalizadas com faixas de piso tatil de
alenta. A inclinacdo da rampa de acesso ao prédio tem inclinagdo de 8.33% e vencerd um desnivel

de 40 cm. De acordo com o projeto arquitetonico.

9.2 PORTAS

A porta de acesso ao prédio, as de suas dependéncias teem vao livre de no minimo 0.80m.
Suas macanetas serdo do tipo alavanca, instaladas a uma altura de 1.00m. As portas dos banheiros
adaptados terdo puxador horizontal e revestimento resistente a impacto até a altura de 0.40m a

partir do piso. De acordo com a figura abaixo:
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FIGURA 07: PORTA DO WC ADAPTANDOS



9.3 CIRCULACOES INTERNAS

A circulagéo interna ocorre por meio de um corredor, dimensionados de acordo com a NBR
9050.

10. CORRIMOES

O corriméo da rampa obedece as especifica¢cdes contidas na NBR 9050, devendo ser rigidos
e firmemente fixados. Estes devem ser instalados em ambos os lados das escadas e das rampas.
Neste projeto serdo utilizados corrimdos e guarda-corpos de ferro galvanizado, de acordo com as
especificacdes abaixo:

FIGURA 08: DIMENSIONAMENTO DA ALTURA E DO PROLONGAMENTO DO CORRIMAO /
FONTE: NBR 9050
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FIGURA 09: IMPUNHADURA DE CORRIMAO / FONTE: NBR 9050 FIGURA 10: GUARDA - CORPO / FONTE: NBR 9050



11. BANHEIROS

Para atender as especificagdes a respeito de acessibilidade de banheiros, foram projetados,
boxes adaptados separados por sexo. Para garantir as areas de transferéncia diagonal, lateral ,
perpendicular e area de manobra para rotacdo de 180°, foi utilizado o modulo de referéncia

abaixo:
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FIGURA 11: DIMENSIONAMENTO DO BOXE ADAPTADO / FONTE: NBR 9050

Além das areas de manobra, é necessaria a instalacdo de barras horizontais de apoio, junto & bacia
sanitaria, na lateral e no fundo. E devem seguir o dimensionamento abaixo:
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FIGURA 12: DIMENSIONAMENTO DAS BARRAS DE APOIO / FONTE: NBR9050



A instalacdo de acessorios e espelhos em banheiros adaptados também requer
dimensionamento especifico devendo estar dentro da area de alcance estabelecida pela NBR

9050. Conforme figuras abaixo:
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FIGURA 13: AREA DE ALCANCE P/ ACESSORIOS / FONTE: NBR 9050
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FIGURA 14: AREA DE ALCANCE P/ ESPELHO E PAPELEIRA / FONTE: NBR 9050
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