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MARCO INICIAL

DE LOCAGAO

UBIQUAGAOD

COTAS EM CENTIMETROS.

— AS SAPATAS DEVERAO SER EXECUTADAS SOBRE CAMADA DE SOLO
COMPACTADO, COM TAXA ADMISSIVEL DE 1,00 kgf/cm2.

— ESPESSURA DA CAMADA DE CONCRETO MAGRO
— VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS E BLOCOS
— VOLUME DE CONCRETO MAGRO P/ SAPATAS E BLOCOS
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LOCACAO DAS SAPATAS — ESTACIONAMENTO 01 — PARTE 03
ESCALA
OBSERVACOES: HEGENDA

ﬁg PILAR QUE NASCE

PILAR QUE PASSA

B

PILAR QUE MORRE

NN

OBSERVAGOES:

Cotas em centimetros, exceto as cotas
de nivel (expressa em metros)
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AxBxH/h
PLANTA

SATAPA
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DETALHE DA SAPATA

ESCALA SEM
A: MAIOR DIMENSAO EM PLANTA
B: MENOR DIMENSAO EM PLANTA
H: ALTURA TOTAL DA SAPATA
h: ALTURA DA BASE RETANGULAR DA SAPATA
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SENTIDO E DIRECAO (positivo) DOS ESFORCOS
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REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO AUTOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RESPONSAVEL PELA OBRA
CIC N° 365.873.624-00 ARQUITETO - CREA XXXXXXXXXX

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE

Superintendéncia de Infra-estrutura

\_ /
SUPERINTENDENTE CIC N°
ﬁ ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO 365.873.624-00 J
AUTOR DO PROJETO CREA N°
ﬁ PEDRO MITZCUN COUTINHO 210425938-0 L
/PROJETO I
ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO
LOCAL
CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN
OBRA _ ~
REFORMA NAS INSTALACOES DA DIVISAO DE TRANSPORTES E OFICINAS
CONSTRUGCAO DE NOVOS ESTACIONAMENTOS
ASSUNTO
LOCAGCAO DAS SAPATAS - ESTACIONAMENTO 01 - PARTE 03
\_ /
a>._.> ESCALA(S) Resisténcia Caracteristica a Compressao do Concreto: | PRANCHA N° J
ABRIL/2013 INDICADA Fck = 30 MPa
OBSERVACOES

INFORMAGOES TECNICAS:

MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 25743 MPa

ACO: CA-50A /60B

DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO NO TODO
KOC EM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.
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