Plotagem

Esc.: 1/100

Penas

1-0.10| 6-0.60

ARMACAO DAS SAPATAS

ST ACITONAMENTO O4A4

PM1, PM3, PM9, PM10, PM12, PM15, PM13,

PM16, PM22 e PM23

PM2, PM11 e PM14

PM4, PMS, PM6, PM/, PM8, PM17/, PM18, PM19,
PM20 e PM21

2-0.20|7-0.20

3-0.30|8-0.80

4-0.40]9-0.90

5-0.50{10—-1.00
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Resumo Aco

Detalhamento fundag¢do

Comp. total|Peso+10%
FUNDACAO (m) (kqg)

CA-350-A 6.5

630.8 185

A ou B

DETALHE GERAL DOS ARRANQUES

DE PILARES

ESCALA

MAIOR DIMENSAO EM PLANTA

MENOR DIMENSAO EM PLANTA

ALTURA TOTAL DA SAPATA

ALTURA DA BASE RETANGULAR DA SAPATA

2 T Wz

SEM

: Dob.|RetgDob.|Comp.|TotalCA-50-A/CA-60-B
Elemento Pos|Diam Q.
(cm)|(em)|(em)| (em) |(em)| (kg) | (kg)
PM1=PM3=PM9 1106.3 | 10] 8] 92| 8] 108 | 1080 2.7
PM10=PM12=PM13 | 2 |®6.3 | 9 8| 91| 8| 107 | 963 2.4
PM15=PM16=PM22 Total+10%] 5.6
PM23 (x10){ 56.0
PM2=PM11=PM14 3063 [ 9 8] 82] 8 98 | 882 22
4963 | g 8| 81 8 97 | 776] 1.9
Total+10%] 4.5
(x3): 13.5
PM4=PM5=PM6=PM7| 5[¢6.3 [ 10] 8] 92 8] 108 | 1080] 2.7
PM8=PM17=PM18 6963 | 9 8| 91 8| 107 | 963 24
PM19=PM20=PM21 Total+10%| 5.6
(x10);] 56.0
PM24=PM26 71063 [ 11 11] 212] 11 234 | 2574| 6.4
8| 96.3 | 21 101] 11| 112 | 2352| 5.8
9| 063 | 11 VAR. VAR. | 2596 6.4
10 | 6.3 | 21 VAR, VAR. | 2772| 6.9
Total+10%] 28.1
(x2): 56.2
PM25 11163 [ 71 8] 101 8] 117 | 819] 2.0
12 | 6.3 | 10 VAR. VAR. | 840 2.1
Total+10%] 4.5

QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAGCAO

Referéncias Dimensdes (cm) | Altura (cm)|Armadura inf. X|Armadura inf. Y| Armadura sup. X|Armadura sup. Y
PM1, PM3, PM9, PM10, PM12
_ _ _ _ _ 100x100 30 /15 1096.3¢/10 1096.3¢/10
PM13, PM15, PM16, PM22 e PM23
PM2, PM11 e PM14 90x90 30 /15 9¢66.3¢/10 9¢6.3¢/10
PM4, PM5, PM6, PM7, PM8, PM17
u u u u u u 100x100 30 /15 1096.3¢/10 1096.3¢/10
PM18, PM19, PM20 e PM21
PM24 e PM26 220x110 35 /20 1196.3¢/10 22¢6.3¢/10 1196.3¢/10 2296.3¢/10
PM25 110x75 30 /15 786.3¢/10 1196.3¢/10
OBSERVACOES:

COTAS EM CENTIMETROS.

— AS SAPATAS DEVERAO SER EXECUTADAS SOBRE CAMADA DE SOLO
COMPACTADO, COM TAXA ADMISSIVEL DE 1,00 kgf/cm?2.

— ESPESSURA DA CAMADA DE CONCRETO MAGRO = 5cm.

— VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS E BLOCOS = 6,85
— VOLUME DE CONCRETO MAGRO P/ SAPATAS E BLOCOS

3
m.

= 1,40 m°

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO
CIC N° 365.873.624-00

AUTOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
ARQUITETO - CREA XXXXXXXXXX

RESPONSAVEL PELA OBRA

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE

Superintendéncia de Infra-estrutura

/SUPERINTENDENTE

ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO

AN

CIC N°
365.873.624-00

-

AUTOR DO PROJETO

PEDRO MITZCUN COUTINHO

CREAN°
210425938-0

/PROJETO
ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO

AN

LOCAL

CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN

OBRA

REFORMA NAS INSTALAGOES DA DIVISAO DE TRANSPORTES E OFICINAS
CONSTRUGCAO DE NOVOS ESTACIONAMENTOS

-

ASSUNTO
PLANTA DE ARMAGAO DAS SAPATAS - ESTACIONAMENTO 04

3>4>

ABRIL2013

ESCALA(S)

INDICADA

Resisténcia Caracteristica a Compressao do Concreto:

Fck = 30 MPa

OBSERVACOES
INFORMAGOES TECNICAS:
MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 25743 MPa
AGO: CA-50A / 60B
DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO NO TODO

\_ OUEM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.

PRANCHA N°

AN
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