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Permanente 5.85 0.11 0.10 0.27 0.26
Sobrecarga 0.16 0.01 0.01 0.02 0.02
PM23: Hipotese(s) Axial Mx My Qx Qy
Permanente 5.85 -0.11 0.11 -0.26 0.28
Sobrecarga 0.16 -0.01 0.01 -0.02 0.02
PM24: Hipotese(s) Axial Mx My Qx Qy
Permanente 4.29 0.01 -0.00 0.03 -0.00
Sobrecarga 0.20 0.00 -0.00 0.00 -0.00
PM25: Hipbtese(s) Axial Mx My Qx Qy
Permanente 4.11 -0.00 0.00 -0.00 0.00
Sobrecarga 0.18 -0.00 0.00 -0.00 0.00
PM26: Hipotese(s) Axial Mx My Qx Qy
Permanente 4.16 0.00 -0.00 0.00 -0.00
Sobrecarga 0.19 0.00 -0.00 0.00 -0.00
PM27: Hipdtese(s) Axial Mx My Qx Qy
Permanente 4.11 0.00 -0.00 0.00 -0.00
Sobrecarga 0.18 0.00 -0.00 0.00 -0.00
PM28: Hipdtese(s) Axial Mx My Qx Qy
Permanente 4.29 -0.01 0.00 -0.03 0.00
Sobrecarga 0.20 -0.00 -0.00 -0.00 0.00
PM29: Hipdtese(s) Axial Mx My Qx Qy
Permanente 586 0.11 0.11 0.27 0.26
Sobrecarga 0.16 0.01 0.01 0.02 0.02
PM30: Hipdtese(s) Axial Mx My Qx Qy
Permanente 5.85 -0.11 0.11 -0.26 0.28
Sobrecarga 0.16 -0.01 0.01 -0.02 0.02
PMB8: Hipdtese(s) Axial Mx My Qx Qy
Permanente 586 0.11 =012 0.26 -0.28
Sobrecarga 0.16 0.01 -0.01 0.02 -0.02
PM69: Hipotese(s) Axial Mx My Qx  Qy
Permanente 5.86 —0.11 -0.11 -0.27 -0.26
Sobrecarga 0.176 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
PM70: Hipdtese(s) Axial Mx My Qx Qy
Permanente 4.29 0.01 -0.00 0.03 -0.00
Sobrecarga 0.20 0.00 0.00 0.00 -0.00
PM71: Hipdtese(s) Axial Mx My Qx Qy
Permanente 4.11 -0.00 0.00 -0.00 0.00
Sobrecarga 0.18 -0.00 0.00 -0.00 0.00
PM72: Hipdtese(s) Axial Mx My Qx Qy
Permanente 4.16 -0.00 0.00 -0.00 0.00
Sobrecarga 0.19 -0.00 0.00 -0.00 0.00
PM73: Hipdtese(s) Axial Mx My Qx Qy
Permanente 4.171 0.00 -0.00 0.00 -0.00
Sobrecarga 0.18 0.00 -0.00 0.00 -0.00
PM74: Hipotese(s) Axial Mx My Qx Qy
Permanente 4.29 —-0.01 0.00 -0.03 0.00
Sobrecarga 0.20 -0.00 0.00 -0.00 0.00
PM75: Hipotese(s) Axial Mx My Qx Qy
Permanente 5.85 0.11 -0.11 0.26 -0.28
Sobrecarga 0.16 0.01 -0.01 0.02 -0.02
PM76: Hipotese(s) Axial Mx My Qx  Qy
Permanente 5.86 —=0.11 -0.11 -0.27 -0.26
Sobrecarga 0.16 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
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ACOES CARACTERISTICAS PROVENIENTES DA COBERTURA METALICA,
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OBSERVACOES:

COTAS EM CENTIMETROS.

— ELABORAR A LOCACAO DOS PILARES TENDO COMO BASE A PLANTA
DE CORTE ESQUEMATICO DA EDIFICACAO E PLANTA DE ARQUITETURA,;

—

— A COTA DE FUNDACAO E IGUAL A —1.50 — VER CORTE ESQUEMATICO
DA EDIFICACAO — PR 30;

LOCACAO DOS PILARES E CARGAS NA FUNDACAO

BESTACIONAMENTO 01— PARTE 04

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO F. R. COELHO AUTOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RESPONSAVEL PELA OBRA
CIC N° 365.873.624-00 ARQUITETO - CREA XXXXXXXXXX
-
L Superintendéncia de Infra-estrutura )
/'SUPERINTENDENTE CIC N° I
ENG. GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO 365.873.624-00
AUTOR DO PROJETO CREA N°
_ PEDRO MITZCUN COUTINHO 210425938-0 )
/PROJETO I
ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO
LOCAL
CAMPUS CENTRAL DA UFRN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN
OBRA

REFORMA NAS INSTALACOES DA DIVISAO DE TRANSPORTES E OFICINAS
CONSTRUCAO DE NOVOS ESTACIONAMENTOS

ASSUNTO
PLANTA DE LOCAGAO E CARGAS NA FUNDAGAO - ESTACIONAENTO 01 - PARTE 04
N

DATA ESCALA(S) Resisténcia Caracteristica @ Compresséo do Concreto:| PRANCHA N°
ABRIL/2013 INDICADA Fck = 30 MPa

OBSERVACOES

INFORMAGOES TECNICAS:

MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO: 25743 MPa

AGO: CA-50A / 60B

DUVIDAS SOBRE O PROJETO: CONTATE O(A) ENGENHEIRO(A) - UFRN/SIN - TEL.: 3215 3162

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - PROIBIDA QUALQUER MODIFICAGAO OU REPRODUGAO NO TODO
\_ OUEM PARTE, SEM PREVIO CONSENTIMENTO DO AUTOR, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610/98.
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